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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Регулирующий клапан Ду65 Ру16 подачи пара на теплообменники теплосети
(котельная)

1. [bookmark: _Hlk120790610]Приобретаемые ТМЦ: 124400065G1-00033048 ARI-STEVI® серия 440
 Клапан регулирующий, проходной, фланцевый, с электроприводом 
(SN 1217117521), в количестве 1 шт.
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Технические характеристики приобретаемых ТМЦ: 
[bookmark: _Hlk120790722]- Производитель: ARI-ARMATUREN (Германия).
- Материал корпуса : EN-JL1040 - серый чугун;
- Диаметр номинальный : DN65;
- Давление номинальное : PN16;
- Вид cоединения : фланцы, соед. выступ (DIN EN1092-1/-2, форма B);
- Kvs : 63;
- Характеристика : равнопроцентная (GLP);
- Плунжер затвора : параболический,
: тип уплотнения : металл / металл,
: класс герметичности IV согл. DIN EN 60534-4 (≈ГОСТ 9544-2015);
- Уплотнение штока : v-ring unit PTFE/Graphit, Tмакс: +220°C,
: шевронные манжеты, подпружиненные;
- Привод : электрический, ARI-Premio®-Plus 2G, 5kN
: напряжение : 100-240 В; 47-63 Гц; 1~
: управляющий сигнал : 4-20 мА / 0-10 В / 3-х точечный
: скорость перемещения : 0,38 (0,25 / 0,47 / 1,0) мм/сек
: давление закрытия : 12,3 бар
- Установленные опции:
: Потенциометр : 1000 Ом (plastic)
: выходной сигнал 0/4-20mA или 0-10V (инвертируемый) y-out.

2. Место установки приобретаемых ТМЦ: Трубопровод подачи пара в теплообменники теплосети котельной.

3. Адрес доставки: 346712, Ростовская область, Аксайский район, х. Александровка, ул. Вишневая, 24.


4. Контактное лицо по техническим вопросам: Начальник котельной Федосеев Ростислав Николаевич, тел.: +7-950-850-80-81.

5. Контактное лицо по вопросам доставки: Менеджер отдела закупок Кондренко Петр Николаевич, тел.: +7-988-570-00-63.


Начальник котельной				Р.Н. Федосеев

Ведущий программист 				С.О. Алиев
по АСУ ТП
Согласовано:
		Главный энергетик					Е.М. Винокуров
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