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Условия предоставления предложения: обладателем исключительного права на всю информацию, 

содержащуюся в настоящем технико-коммерческом предложении (технологии, ноу-хау, чертежи, спецификации, 

расчеты, справочная информация и т.п.) является НПК «Грасис». 

Информация передается на условиях ее использования только для изучения.  

Правообладатель запрещает использование информации, ее размножение полностью или частично, а также 
раскрытие третьим сторонам без предварительно полученного письменного на то согласия НПК «Грасис». 
Предложение передается на условиях его возвратности в случае отказа от проекта с НПК «Грасис». 
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О КОМПАНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Российская научно-производственная 

компания (НПК) «Грасис» – ведущий 

разработчик, производитель и EPC –  

подрядчик в области разделения  

и компримирования воздуха и газов  

в СНГ и Восточной Европе. 

Посмотреть 
видеоролики 
о компании 

«Грасис» 

Более 

1200 
выполненных  

проектов 

Более 

650 
Заказчиков 
в России, СНГ 

и за рубежом 

Начиная с 

2001 
года на рынке 
воздухо- и 

газоразделения 

Правообладатель 
более 30 российских 
и зарубежных 

патентов 

Выполнение 
проектов 
«под ключ» 

(EPC-контракты) 

Высоко- 
технологичное 
российское 

производство 

mailto:info@grasys.ru
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ПРЕДМЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

  

№ Параметр Значение 

1 Продуктовый газ Азот 

2 
Производительность азота, +/5%, (при +20 °С и 
101,3 кПа) 

150 м³/час 

3 Чистота азота 99,9% об. 

4 Давление азота на выходе из установки 0,7 МПа (изб.) 

5 Температура точки росы азота -50±3°C 

Назначение установки: Получение газообразного азота из атмосферного воздуха 

Принцип работы: Производство азота путем адсорбционного разделения воздуха 

Режим работы: Непрерывный/периодический 

Вариант исполнения: Стационарная 

Условия эксплуатации: 

В отапливаемых производственных помещениях при температуре +5 ºС 

до +35 ºС.   

Климатическое исполнение оборудования установки: УХЛ 4.1 по ГОСТ 

15150.  

Категория помещения В-3 по НПБ 105-95 МВД России.  

Оборудование может эксплуатироваться в производственных 

невзрывоопасных помещениях согласно СП 12.13130.2009 

«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности». 

В соответствии с требованиями СТО 002 099 64.01-2006 «Правилами по 

проектированию производств продуктов разделения воздуха» 

помещение, в котором размещается оборудование, должно быть 

оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией с 5-ти кратным 

воздухообменом, сигнализацией, оповещающей об отклонении 

содержания кислорода в воздухе от нормы (содержание кислорода в 

атмосфере должно быть в пределах от 19 % до 23 %). 

Электрооборудование соответствует невзрывоопасной и 

непожароопасной зоне по ПУЭ. Степень защиты электрооборудования 

установки IP54. 

Адсорбционная азотная установка производительностью 150 м3/ч чистотой 99,9% и давлением 

продуктового газа 0,7 МПа изб (при +20 °С и давлении 101,3 кПа.) 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

№  Наименование оборудования Кол-во 

 Азотная установка АДА-150-99,9-0,7, производство АО «Грасис», Россия 1 шт. 

1 
Серийный адсорбционный генератор азота, производство АО «Грасис», 
Россия 

1 шт. 

  Комплект адсорберов  

  Адсорбент  

  Клапанная сборка  

  Комплект основных технологических клапанов  

  Шумоглушитель  

  Шкаф АСУ с микропроцессорным блоком  

 
o Жидкокристаллический дисплей с тактильной клавиатурой 

промышленного исполнения 
 

 
o Циркониевый газоанализатор остаточного содержания 

кислорода 
 

 o Расходомер продуктового азота  

 o Датчики давления и температуры  

 o Сигнальные лампы состояния работы генератора  

2 Ресивер азотный технологический 2 шт. 

3 Воздушный винтовой компрессор  1 шт. 

4 Циклонный сепаратор 1 шт. 

5 Рефрижераторный осушитель со встроенным комплектом фильтров 1 шт. 

6 Магистральный угольный фильтр  1 шт. 

7 Ресивер воздушный технологический 1 шт. 

9 Комплект технической и разрешительной документации на русском языке 1 шт. 
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ВНЕШНИЙ ВИД СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА АЗОТА  
НА БАЗЕ СЕРИЙНЫХ АДСОРБЦИОННЫХ АЗОТНЫХ 

УСТАНОВОК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Воздушный компрессор 

Подает сжатый до требуемого давления воздух  

в воздушный ресивер 

 

2. Воздушный ресивер 

Сглаживает пульсации давления сжатого воздуха 

перед подачей в осушитель 

 

3. Осушитель воздуха 

Осуществляет качественную осушку воздуха от влаги 

 

4. Воздушные фильтры 

Обеспечивают очистку воздуха от пыли и масла 

 

5. Адсорбционный генератор азота 

Обеспечивает производство азота требуемой 

чистоты из воздуха 

 

6. Азотный ресивер технологический 

Обеспечивает стабильную работу азотной 

установки 

 

7. Азотный ресивер накопительный 

(опционально) 

Вырабатываемый установкой азот 

накапливается в ресивере 

 

Воздушный 

компрессор 

 1 

Осушитель 

воздуха 

 3 

Воздушный 

ресивер 

 2 

Азотный 

ресивер 

(технологич.) 

 7 

Воздушные 

фильтры 

 4 

Генератор 

азота 

 5  
6 

Азотный 

ресивер 

(накопит.) 
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АДСОРБЦИОННЫЙ 
ГЕНЕРАТОР АЗОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Характеристики 

Количество генераторов азота, шт. 1 

Параметры азота на выходе генератора 

Производительность по азоту, +/-5%, м3/ч 150 

Концентрация азота в продуктовом газе, % 99,9 

Концентрация кислорода в продуктовом газе, не более, % 0,1 

Температура точки росы газа на выходе, 0С 
при давлении 0,1 МПа абс., не более 

-50±5 

Давление газа на выходе,  МПа (изб.) 0,7 

Параметры воздуха на входе в генератор 

Объемный расход воздуха, м3/ч, не более 600 

Давление воздуха,  МПа (изб.) 0,9-1,0 

Температура воздуха на входе, 0С +10-+35 

Температура точки росы, 0С, не более  +3 

Содержание твердых частиц, мг/м3, не более 0,01 

Максимальный размер твердых частиц, мкм, не более 0,1 

Содержание паров масла, мг/м3, не более 0,004 

Массогабаритные характеристики 

Габаритные размеры, мм 2745x1160x2200 

Вес, кг, не более 2000 

Энергопотребление 

Электропитание 220В±10%, 50 Гц 

Потребляемая мощность, не более, кВт 0,3 

Адсорбционный генератор азота 

производства НПК «Грасис»  

 
 Производство азота высокой чистоты 

 Высокая энергоэффективность 

 Длительный срок службы 

 Низкая эксплуатационная стоимость 

 Широкий диапазон рабочего давления 

 Прочная и компактная конструкция 

 Система управления 

Основной компонент системы – адсорбционный генератор азота. Сжатый и подготовленный воздух 

поступает в один из адсорберов. При прохождении воздуха через слой адсорбента из него 

поглощается кислород, в результате на выходе из адсорбера остается азот, направляемый в 

технологический ресивер. Одновременно во втором адсорбере производится сброс давления и 

выброс накопленного кислорода. 

mailto:info@grasys.ru
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КОМПРЕССОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики 

Компрессор воздуха низкого давления, шт. 1 

Тип компрессора 
стационарный, винтовой, 

маслосмазываемый 

Рабочее давление, МПа (изб.) 1,0 

Производительность, м3/мин 11,1 

Электропитание 380±40 В, 3 фазы, 50 Гц 

Мощность электродвигателя, не более, кВт 75 

Уровень шума, дБ 75 

Охлаждение воздушное 

Габаритные размеры, мм 1945х1460х1840 

Вес, кг, не более 1620 

Воздушный компрессор, работающий от электродвигателя, сжимает атмосферный 

воздух и подает его в систему подготовки (осушитель, фильтры и пр.), где 

происходит очистка сжатого воздуха от влаги, механических примесей и паров 

масла. 

Винтовой компрессор 

 Высокая энергоэффективность 

 Длительный срок службы 

 Низкая эксплуатационная стоимость 

 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа 

 Эффективная система охлаждения 

 Прочная и компактная конструкция 

 Система шумопоглощения 

mailto:info@grasys.ru
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РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ 
ОСУШИТЕЛЬ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики 

Рефрижераторный осушитель, шт. 1 

Пропускная способность, м3/мин 16 

Температура точки росы, 0С +3 - +5 

Потребляемая мощность, кВт 1,81 

Встроенный комплект магистральных 
фильтров 

Вкл. 

Охлаждение воздушное 

Габаритные размеры, мм 948x728x1370 

Вес, кг, не более 230 

Осушитель рефрижераторного типа используется для очищения сжатого воздуха от 

влажности. Воздух попадает в теплообменник, где его температура понижается, и 

содержащаяся в нем вода начинает конденсироваться и удаляется из системы через 

специальный клапан. В осушителе используется система обратного подогрева 

выходящего воздуха с целью предотвращения перемерзания трубопровода. 

 

Рефрижераторный осушитель 

 

 Стабильная точка росы +3 

 Высокая энергоэффективность 

 Длительный срок службы 

 Низкая эксплуатационная стоимость 

 Максимальное рабочее давление 1,6 МПа 

 Эффективная система охлаждения 

 Прочная и компактная конструкция 
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МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТРЫ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕСИВЕРЫ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фильтр, предназначенный для удаления паров и запахов 

масла. 

Содержание частиц размером не более, мкм  0,01 

Содержание паров масла, не более, мг/м3  0,004 

Тип ресиверов     Вертикальный 

Расчетное давление, МПа   1,1 

Объем, л     900 

Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм  810x810x2170 

Масса, кг     227 

mailto:info@grasys.ru
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
АЗОТНОЙ УСТАНОВКОЙ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Система управления обеспечивает возмож-

ность интеграции в систему вышестоящего 

уровня (АСУ ТП предприятия) для обеспечения 

дистанционного контроля и управления всеми 

технологическими процессами.  

Системы автоматизации основаны на 

применении современных высоконадежных 

микропроцессорных средств контроля и 

управления. 

 Простой и понятный интерфейс системы 

управления на русском языке 
 

 Панель оператора с функциональными 

клавишами или сенсорным экраном 

В зависимости от включенных опций система обеспечивает: 

 Возможность ручного, автоматического местного и дистанционного 
управления установкой; 

 Автоматизированный сбор и первичную обработку технологической 
информации; 

 Контроль состояния технологического процесса, сигнализацию при выходе 
технологических показателей за установленные границы; 

 Автоматизированное управление технологическим процессом; 

 Автоматическое возобновление работы после пропадания/восстановления 
электропитания; 

 Автоматизированный запуск/остановку установки (по внешним сигналам или 
в зависимости от потребления азота); 

 Представление информации на операторских установках в виде графиков, 
мнемосхем, гистограмм, таблиц и т.п.; 

 Автоматическую обработку, регистрацию и хранение текущей информации; 

 Формирование отчетов за определенный период времени и вывод их на 
печать по расписанию и по требованию; 

 Передачу данных в автоматизированную систему предприятия (АСУ ТП); 

 Защиту баз данных и программного обеспечения от несанкционированного 
доступа; 

 Диагностику и выдачу сообщений по отказам элементов комплекса 
технических средств. 

Основные контролируемые параметры: 

 Температура воздуха на входе в генератор; 

 Давление воздуха на входе в генератор; 

 Давление продуктового газа на выходе из генератора;  

 Концентрация кислорода в продуктовом газе на 
выходе из генератора; 

 Давление в адсорберах генератора; 

 Расход продуктового газа на выходе из азотного 
генератора; 

 Давление в продуктовом ресивере и др. параметры. 

В системе управления установкой могут 

быть предусмотрены защитные блокировки: 

 Превышение остаточной концентрации 
кислорода сверх допустимого значения;  

 Понижение давления сжатого воздуха; 

 Температура сжатого воздуха; 

 Аварии компрессора; 

 Ручная блокировка по нажатию аварийного 
выключателя; 

 Температура продуктового азота на выходе. 
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ВНЕШНИЙ ВИД АЗОТНЫХ УСТАНОВОК 
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ПРИНЦИП АДСОРБЦИОННОГО ГАЗОРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ АДСОРБЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Генераторы азота работают по принципу PSA – 

Pressure Swing Adsorption (короткоцикловой 

безнагревной адсорбции). Основу генераторов 

составляет набор стальных адсорберов, 

заполненных специальным адсорбентом – 

углеродным молекулярным ситом. Этот 

специально подготовленный материал обладает 

порами таких размеров, которые 

преимущественно поглощают (адсорбируют) 

кислород, позволяя проходящему через адсорбер 

воздуху обогащаться азотом. 

Больше информации 
о технологиях 

газоразделения 

Предварительно прошедший осушение и очистку сжатый воздух поступает в генератор и 
проходит через адсорберы снизу вверх. Молекулы азота, слабо проникающие в поры 
адсорбента, проходят через адсорбер и поступают в продуктовую линию, а кислород 
накапливается в адсорбенте.  

Емкость адсорбента по поглощению кислорода ограничена, поэтому азотные генераторы  
автоматически переключают режим работы адсорберов – одна группа адсорберов работает 
на поглощение кислорода, вторая – регенерируется. Во время регенерации давление в 
адсорбере понижается и накопленный кислород выпускается в атмосферу. Адсорберы 
циклически переключаются, обеспечивая непрерывную выработку азота. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИЙНЫХ АДСОРБЦИОННЫХ 
АЗОТНЫХ УСТАНОВОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Постоянного присутствия 
человека во время работы 
установки не требуется. 
 
При необходимости 
обеспечивается удаленный 
контроль и управление (опция) 
 

Быстрый запуск и остановка 
(нажатием одной кнопки). Выход 

на режим от 5 до 30 минут.  

Простой и понятный 
интерфейс системы 

управления на русском языке 

Трубопровод  
из нержавеющей стали 

Новейшая система управления с 
возможностью самодиагностики 
и подключения к общезаводской 

системе АСУ ТП 
 

3 слоя сертифицированного 
лакокрасочного покрытия.  

Срок службы ЛКМ – до 24 лет 
 

Современная адсорбционная 

технология, значительно 

увеличивающая надёжность, 

ресурс работы и существенно 

уменьшающая энергозатраты. 

 

Высокая степень 

автоматизации 

Модульность конструкции позволяет 

при необходимости легко увеличить 

производительность установки 
 

Получение азота высокой чистоты 

Возможность получения азота высокой чистоты до  
99,9995% благодаря использованию новейших 
технологических решений в сфере адсорбционного 
газоразделения.  
 
Высокая надежность и ресурс работы 

Часто производители в погоне за экономией 
выжимают максимальные параметры в расчете на 
единицу адсорбента, что приводит к его быстрому 
износу. Азотная установка «Грасис» спроектирована 
в расчете на длительную и надежную работу. 
Линейная скорость газа в ней ниже, что уменьшает 
износ адсорбента и значительно увеличивает ресурс 
работы установки. 

Минимальный срок поставки 

Как правило, все комплектующие имеются на складе. 
Вы получаете оборудование быстрее, что сокращает 
срок окупаемости инвестиций. Широкая линейка 
позволяет выбрать необходимую модель, не 
переплачивая за излишнюю производительность. 
 
Экономическая эффективность  

Использование новейших технологий в конструкции 
азотных установок позволило реализовать самый 
низкий расход воздуха на единицу продуктового азота в 
мире. Это дает Вам возможность экономить на 
компрессорном оборудовании и существенно снизить 
затраты на электроэнергию. 
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НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Две производственные площадки  
в Московской области: в г. Дубна  
и в г. Домодедово 

 
Собственное производство половолоконных 
мембран и мембранных картриджей 
 
Единственный российский производитель 
азотных и кислородных КЦА-установок 
большой производительности 
 
Изготовление оборудования любого масштаба 
и уровня сложности 
 
Программа импортозамещения: возможность 
производства продукции без иностранных 
компонентов 
 
Все выпускаемое оборудование проходит 
заводские испытания 
 

НПК «Грасис» открыла высокотехнологичное, первое в России и СНГ, производство половолоконных 
газоразделительных мембран и мембранных картриджей для разделения углеводородных газов, в том числе для 
выделения гелиевого концентрата. Это уникальный производственно-складской и офисный комплекс, 
расположенный на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна». 
 
Газоразделительное оборудование – азотные и кислородные установки и станции, медицинские кислородные 
концентраторы, блочные компрессорные станции, углеводородные установки и др. – выпускается на про-
изводственном комплексе в Домодедово Московской области, который включает в себя производственные цеха, 
складские помещения, подсобные зоны, офисные помещения, научно-испытательную лабораторию. 
 

Сертификат API (American Petroleum Institute)  
 
 
Сертификат ISO 9001:2015 
 
 
Технология сварки: стандарт ASME В31.3 
 
 
Одобрено независимыми аудиторскими 
компаниями (SwissEngineeringGroup, Moody’s) 
 
Сертификат РМРС (Российский морской 
регистр судоходства) 
 
Безопасность оборудования подтверждает 
Европейский сертификат СЕ 

Видео 
Производственный 

комплекс «Грасис» 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРЫ 3D-МОДЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

НПК «Грасис» осуществляет полный цикл 
разработки и производства адсорбционных 
азотных установок.  

Разрабатываемые основные технические 
решения оптимизируются с учетом 
индивидуальных требований заказчика и 
действующих регламентирующих норм. 

Выполняемые работы: 

 Проведение расчетов; 

 Разработка основных технических решений; 

 3D-проектирование; 

 Разработка проектной и рабочей 
документации; 

 Прохождение экспертизы промбезопасности, 
Главгосэкспертизы; 

 Разработка технологических регламентов, 
руководств и инструкций. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ООО «НПП «НИТТИН» 

АДСОРБЦИОННАЯ АЗОТНАЯ УСТАНОВКА 

Технические характеристики: 

Производительность: ......................................... 2,6 м3/ч 
Чистота азота: ................................................. 99,999 % 
 
Назначение: 

Создание инертной среды для обеспечения 
технологического процесса (азотирования). 

Более 
 

Более 

1200 
 

1200 

выполненных  
проектов 
 

 

ПРИМЕРЫ 
ПРОЕКТОВвыполне
нных  
проектов 
 

Более 
 

Более 

650 
 

650 

Заказчиков 
из России, СНГ 
и за рубежом 
 

 

Заказчиков 
из России, СНГ 
и за рубежом 
 

Более 
 

Более 

1000 
 

1000 

 
проектов в сфере 
воздухоразделения 
 

 

 
проектов в сфере 
воздухоразделения 
 

Более 
 

Более 

850 
 

850 

азотных установок и 
станций поставлено 
Заказчикам 
 

 

ПРИМЕРЫ 
ПРОЕКТОВазотных 
установок и станций 
поставлено 
Заказчикам 
 

Технические характеристики: 

Производительность: ...................................... 120 м3/ч 
Чистота азота:................................................... 99,99 % 
 
Назначение: 

Применение азота в процессе  
лазерной резки металла. 

ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» 

АДСОРБЦИОННАЯ АЗОТНАЯ УСТАНОВКА 
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЗАО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ» 

АДСОРБЦИОННАЯ АЗОТНАЯ УСТАНОВКА 

Технические характеристики: 

Производительность: ...................................... 15,6 м3/ч 
Чистота азота: ...................................................... 99,5 % 
 
Назначение: 

Проведение технологических работ, закачка шасси 
всех типов воздушных судов азотом. 

Технические характеристики: 

Производительность: ........................................  40 м3/ч  
Чистота азота: ................................................ 99,999 % 
 
Назначение: 

Создание инертной среды при производстве  
и упаковке кондитерских изделий. 

ЗАО «КРУГ» 

АДСОРБЦИОННАЯ АЗОТНАЯ УСТАНОВКА 

ООО «Штраус» 

АДСОРБЦИОННАЯ АЗОТНАЯ УСТАНОВКА 

Технические характеристики: 

Производительность: ......................................... 30 м3/ч 
Чистота азота: ...................................................... 99,9 % 
 
Назначение: 

Создание инертной среды при упаковке кофе. 
 

Технические характеристики: 

Производительность: ......................................  186 м3/ч 
Чистота азота: .................................................... 99,9 % 
 
Назначение: 

Создание инертной среды для хранения  
и упаковки семечек. 

ООО «РОСПЕТРО» 

АДСОРБЦИОННАЯ АЗОТНАЯ УСТАНОВКА 
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МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Заказчику предоставляется комплект 
необходимых документов, разрешений и 
заключений: 

 Декларация соответствия техническому 
регламенту Таможенного союза на 
поставляемую комплектную установку АДА;  

 Паспорт и руководство по эксплуатации азотной 
установки; 

 Ведомость комплектующих изделий; 

 Паспорта, сертификаты/декларации на 
основные комплектующие изделия; 

 Паспорт на компрессор; 

 Руководство по эксплуатации компрессора; 

 Паспорт на ресивер; 

 Руководства по эксплуатации основных 
комплектующих изделий.  

Посмотреть 
разрешительную 

документацию 

 магистраль сброса воздуха, обогащенного кислородом за 
пределы помещения, в котором размещается установка; 

 подводка электропитания для подключения установки; 

 система слива конденсата; 

 магистраль сброса некондиционного азота; 

 магистраль сброса азота с предохранительных        
клапанов азотных ресиверов; 

 технологическая вентиляция согласно проекту; 

 температура в месте размещения оборудования в пределах  
от +5 до +35°С; 

 обеспечение содержания кислорода в помещении с азотной 
установкой в пределах 19-23%. 

Условия для осуществления пуско-наладочных работ: 

Специалисты НПК «Грасис» проводят комплексные заводские 
испытания в проектном положении, утвержденном заказчиком (при 
желании в присутствии заказчика). Заказчик получает готовое, 
выведенное на режим оборудование.  

Монтаж установки может осуществляться покупателем. 

Предоставляемые в комплекте с установкой монтажные чертежи 
позволяют осуществить сборку азотной установки на территории 
заказчика собственными силами. Проверка на герметичность и пуск 
проводится в присутствии специалиста «Грасис» в течении 1 дня. 

Пуско-наладочные работы возможно провести удаленно через 
аудио/видео связь. 
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Более 30 сервисных инженеров готовы обеспечить эффективность 
и надежность поставленного оборудования в течение всего срока 

эксплуатации. 

Специалисты сервисной службы осуществляют  

в полном объеме послепродажное обслуживание  

азотных установок на высочайшем уровне –  

от поставки запасных частей до обслуживания, 

модернизации и обучения персонала заказчика. 

Наши услуги: 

 Шефмонтаж; 

 Пусконаладка; 

 Плановый ремонт; 

 Техническая диагностика; 

 Постгарантийное обслуживание (регулярное 

сервисное обслуживание, запасные части и т.д.); 

 Модернизация и капитальный ремонт; 

 Консервация; 

 Обучение персонала заказчика. 

 

Наши услуги: 

 Шефмонтаж; 

 Пусконаладка; 

 Плановый ремонт; 

 Техническая диагностика; 

 Постгарантийное обслуживание (регулярное 

сервисное обслуживание, запасные части и т.д.); 

 Модернизация и капитальный ремонт; 

 Консервация; 

 Обучение персонала заказчика. 

Накопленный за 20 лет 

технический опыт компании 

в производстве и сервисе 

азотных установок и станций 

позволяет реализовывать 

для заказчика наиболее 

эффективные и подходящие 

решения и технологии. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НПК «ГРАСИС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерческий директор ДГРП 

АО «Грасис» 

 

 

Кузнецов А.Е. 

 

 

 

НПК «Грасис» имеет возможность подтвердить высокое качество своей продукции и 
её соответствие заявленным параметрам путём демонстрации действующего 
оборудования и производства. Оборудование и проекты «Грасис» представлены во 
всех федеральных округах России, в СНГ и во многих других странах.  
 
Приоритетом для компании является оперативный выезд, качественное и быстрое 
проведение сервисных работ. Сервисная служба компании «Грасис» – команда 
профессиональных инженеров, осуществляющих работы по всему миру, включая 
труднодоступные регионы Крайнего Севера, а также регионы с жарким климатом. 
 
Наша цель – помочь российским и иностранным компаниям повысить 
эффективность их производств и обеспечить потребности в различных газах.  
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E-mail: kuznezov@grasys.ru 
тел. +7 (903) 000-74-27 
 
+7 (495) 777-77-34 
www.grasys.ru 
 

 

Ведущий менеджер по продажам 
Краснов Никита 
 
E-mail: krasnov@grasys.ru 
тел. +7 (903) 000-69-21 
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