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1. Чертежи данного комплекта разработаны на основании технологического задания

на проектирование.

5. Уровень ответственности - нормальный. 

6. Степень огнестойкости - IV. 

2. Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами, 

стандартами и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении  предусмотренных проектом мероприятий.

Общие указания

4. В соответствии с СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия":

- расчетный вес снегового покрова - 1,20(120) кПа (кгс/м²);

- нормативная ветровая нагрузка - 0,38(38) кПа (кгс/м²).

Лист Наименование Примечание

Ведомость чертежей основного комплекта 

1 Общие данные. 

2

3

4

8. Производство работ по антикоррозийной защите вести в соответствии

с требованиями СП 72.13330.2016 "Защита строительных конструкций и 

сооружений от коррозии".

7. Проект разработан для производства работ в теплое время года. При выполнении

работ в зимнее время руководствоваться требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие 

и ограждающие конструкции".

необходимо составление актов 
освидетельствования скрытых работ:

- устройство пандусов на грунте;
- устройство основания под пандусы.

Перечень видов работ для которых

3. За относительную отметку 0,000 принят уровень верха чистого пола склада, 

 что соответствует абсолютной отметке 3,05 по генплану.
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План на отм. 0,000, +9,100

Фасады в осях А-К, К-А, 1-11, 11-1

Давыдов 11.22

Н. контр. Митягина 11.22
Зав. отд. Ачмиз

11.22

Гл. спец. Маркелов 11.22
11.22
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Разработал 11.22
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111

+9,100

Конструкции поз. 12.1

+16,570

(14,35)

(14,35)
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Разработал Давыдов 11.22

Н. контр. Митягина 11.22
Гл. спец. Маркелов 11.22
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Стадия Лист Листов
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Разрез 2-2(2)

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
48000

0,000

Разрез 1-1(2)

+9,100

0,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

60000

+3,000

+3,000

1

А К

1

2

+13,640

Д

+16,040

Водосточный желоб

2

Разработал Давыдов

Н. контр. Митягина
Гл. спец. Маркелов

ООО "Зернопроект"
г.Краснодар

Кол.уч.Изм. Лист ДатаN Док. Подпись
Стадия Лист Листов

3

Разрезы 1-1, 2-2; план кровли;
узлы А, Б

4

Р

1030 1030

+16,570

+16,570

1. Монтаж и состав конструкций водосточной системы выполнять в соответствии 
с инструкцией и каталогом технических решений фирмы производителя.

3. Расход оцинкованной стали t=0,5 - 629,0 м² (уточнить при производстве СМР).
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2. Сэндвич-панели фирмы производителя "Металл профиль" либо аналог. 

4. Монтажные стыки сэндвич-панелей закрывать нащельными элементами 

(оцинкованная сталь толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием).
производства фирмы производителя сэндвич-панелей  

сталь t=0,5
см. прим. п. 4

Оцинкованная 

Панели типа "Сэндвич" - 50мм
см. прим. п. 2

Стеновые сендвич панели выполнит в исполнении ЛСК, зоны ЛСК см. лист 4. 
Расход стеновых сэндвич-панелей t=50мм - 2158,0  м² (уточнить при производстве СМР).
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(3,05)

+5,000

+11,200+11,200+11,200

Фасад в осях 1-11

В1 В1
Д1 Д1 Д1 Д1

В1В1

В1 В1 В1 В1

Обозначение Наименование ед.кг
МассаКол. Приме-

чаниепоз.
Марка

Д1 4

В1 8

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Проем (bxh)
900x2100ДСН 2100-900
Проем (bxh)
4000x5000Ворота 4000х5000 с калиткой

Марка
перемыч-

ки

Стальная колонна 
Стальной ригель фахверка
Панели типа "Сэндвич" - 50мм

Стальная колонна 
Стальной ригель фахверка
Панели типа "Сэндвич" - 50мм

Водосточная
воронка

Водосточная
воронка

Стальная ферма
Стальные прогоны
Панели типа "Сэндвич" - 100мм 11000

11000

Общие данные
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4

+3,000

сталь t=0,5
см. прим. п. 4

Оцинкованная 

сталь t=0,5
см. прим. п. 4

Оцинкованная 

Водосточная
воронка

Водосточная
воронка

Водосточная
воронка

Водосточная
воронка

Склад напольного хранения зерна.

18-09-184/3-12-АР
Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области.

Реконструкция навеса напольного хранения зерна поз. 12 по схеме ПЗУ

Склад напольного хранения зерна.

18-09-184/3-12-АР
Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области.

Реконструкция навеса напольного хранения зерна поз. 12 по схеме ПЗУ

Склад напольного хранения зерна.

18-09-184/3-12-АР
Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области.

Реконструкция навеса напольного хранения зерна поз. 12 по схеме ПЗУ

Склад напольного хранения зерна.

18-09-184/3-12-АР
Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области.

Реконструкция навеса напольного хранения зерна поз. 12 по схеме ПЗУ

1. Ворота и двери заказывать после монтажа фахверка и обмера проемов.

Панели типа "Сэндвич" - 50мм
см. прим. п. 2

А(3)

А

Панели типа "Сэндвич" - 50мм
см. прим. п. 2

Панели типа "Сэндвич" - 50мм
см. прим. п. 2

сталь t=0,5
см. прим. п. 4

Оцинкованная 

3

Условные обозначения:

- стеновые сэндвич-панели

- стеновые сэндвич-панели (используемые с
качестве ЛСК)ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31174-2017

Монтаж сэндвич-панелей используемых в качестве ЛСК выполнять по указаниям
альбома технических решений "Легкосбрасываемые конструкции стен из трехслойных
сэндвич-панелей "Металл Профиль", разработанного ООО "Металл Профиль.

13000
18570

5430 557013000

Панели типа "Сэндвич" - 50мм
см. прим. п. 2

Б(3) По Б(3)

Б(3)

По Б(3)
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А

Б
3

а

а

1

+3,000

сталь t=0,5
см. прим. п. 4

Оцинкованная 

сталь t=0,5
см. прим. п. 4

Оцинкованная 

Панели типа "Сэндвич" - 50мм
см. прим. п. 2

а-а

Разрезы 1-1, 2-2; план кровли; узлы А, Б

38
0

24
02

сталь t=0,5
см. прим. п. 4

Оцинкованная 

Формат А3

Формат А2 Формат А2 Формат А2

Обозначение Примечание

Ведомость прилагаемых документов

Наименование

Легкосбрасываемые конструкции стен18-09-184/3-12-АР.АТР 

Трехслойная стеновая сэндвич-панель с замком Z-LOCK
МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ  МП ТСП-Z

21

9 R3Н
5.

6
13

°

R2

R2

11.6

5.
5

9.
5

R6 R14

R6

9
5.

4

11.9

5

23.5

H

1021 (1181, 1211)

1000 (1160, 1190 по спец. заказу) - рабочая ширина

А Б

Вид А Вид Б

1000 (1160, 1190)

Виды облицовок
Внутренняя

Наружная
Гладкая (Г)

Волна (В)

Трапециевидная (Т)

Накатка (Н)

* - размеры для справок

0.
8*

45
51

0.
8*

49
100

15

0.
8*

Гладкая (Г)

Волна (В)

Трапециевидная (Т)

Накатка (Н)

20 2525

Вариант 1
(на металлической стойке)

Вариант 2
(на железобетонной колонне)

25 20 25

min110

min 60

2025 25

Вариант 3
(на железобетонной колонне)

20

2.1 Узлы стыка на колоннах
2. Узел стыка сэндвич-панелей

А + 50

min 110

m
in

 4
5

min 60

m
in

 6
0

А + 50

10
00

 (1
16

0;
 1

19
0)

m
in

 2
5

m
in

 2
5

Элемент
каркаса

Трехслойная
сэндвич-панель

МП ТСП-Z

Уплотнитель замкового
соединения ТСП*

+ -

Уплотнитель замкового
соединения ТСП
во всех случаях

Содержание

Наименование Эскиз        Размеры,
    мм х мм х мм Материал Применение

10. Уплотнитель
сэндвичей

горизонтальный
УПСГ

Вспененный
полиэтилен с
односторон-

ним клеевым
слоем

10 х 30000
Для уплотнения
между панелью

и каркасом

11. Уплотнитель
терморазде-

ляющая полоса
45 х 30000 Вспененный

полиэтилен

Для термического
разделения
наружных

(холодных) и
внутренних

(теплых)
поверхностей

6.2 Рекомендуемый перечень уплотняющих материалов,
применяемых при монтаже трехслойных сэндвич-панелей

 МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

110

t

33 33

45

90° 266 0.9890
°

90° 90
°

ФИ54х154
ФИ54х180
ФИ54х180
ФИ54х196
ФИ54х258
ФИ54х278
ФИ54х321

90°

А

A

24

34 20
20

135°

13
5°

50
80
100
120
150
200
250

154
180
180
196
258
278
321

416
469
469
500
625
664
750

А

33

20 20
0.5

Эскиз элемента Развертка,
      мм

   Масса
изделия,кг

Толцина
металла t,мм

 А,
мм

ФИ52

Обозначение

23

135° 135°

ФИ55х20
ФИ55х30
ФИ55х40
ФИ55х50
ФИ55х60
ФИ55х70
ФИ55х80
ФИ55х90
ФИ55х100
ФИ55х120
ФИ55х150
ФИ55х200

20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
150
200

Б А

Б

20

20

В

В+10

135°

135°

208
250
250
250
250
312
312
312
312
416
416
416

любая

  все
 соче-
тания

Толщина
  панели,
     мм

0.81

0.81
0.98
0.98
0.98
0.98
1.22
1.22
1.22
1.22
1.62
1.62
1.62

1.62
1.83
1.83
1.95
2.44
2.57
2.94

90°
10

10

10

 Б,
мм

41
55
50
47
42
66
61
56
53
93
83
53

-

135°

13
5°

135° 135°

135°

135°

90°

 В,
мм

-

23
25
25
23
23
25
25
25
23
25
25
25

* Уплотнение внешнего стыка при горизонтальном расположении ТСП необходимо в следующих случаях: на высоте
   более 20м от земли, в условиях неблагоприятного климата (влажный, морской), в ветровых районах V и более , в
   холодильных камерах.

1. Замок сэндвич-панелей Z-LOCK

Легкосбрасываемые конструкции стен из трехслойных сэндвич-панелей
"МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"

Легкосбрасываемые конструкции стен из трехслойных сэндвич-панелей
"МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"

Легкосбрасываемые конструкции стен из трехслойных сэндвич-панелей
"МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"

Легкосбрасываемые конструкции стен из трехслойных сэндвич-панелей
"МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"

Легкосбрасываемые конструкции стен из трехслойных сэндвич-панелей
"МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"

Легкосбрасываемые конструкции стен из трехслойных сэндвич-панелей
"МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"

Легкосбрасываемые конструкции стен из трехслойных сэндвич-панелей
"МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"

Легкосбрасываемые конструкции стен из трехслойных сэндвич-панелей
"МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"

Легкосбрасываемые конструкции стен из трехслойных сэндвич-панелей
"МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"

Легкосбрасываемые конструкции стен из трехслойных сэндвич-панелей
"МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"

2. Узел стыка сэндвич-панелей 2. Узел стыка сэндвич-панелей

2.3 Наружный угол2.2 Сопряжение легкосбрасываемого участка и обычной стены

4. Демпфирующая петля М20
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Герметик Уплотнение
по кромкам

фасонки

9. Герметик 310 мл
для наружных работ
(бесцветный, белый,
красный, коричневый,

зеленый)
Isosil A206 (Германия)

5. Легкосбрасываемое крепление
трехслойных сэндвич-панелей Металл Профиль

6. Комплектующие 6. Комплектующие 6. Комплектующие

6.1 Рекомендуемый перечень крепежных элементов,
применяемых при монтаже трехслойных сэндвич-панелей

 МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ
1. Саморезы Ø5.5хL с ЭПДМ-прокладкой

Для крепления к металлическим конструкциям
с толщиной полки до 14 мм

3. Пружинный анкер "Spike" DТ10-4.8х32 с шайбой, производство SFS (Швейцария)

Для крепления фасонных изделий к бетону
(марка не менее М300)

7. Заклепка Ø3.2х8 (цветная, комбинированная)

Для крепления фасонных изделий к панелям

4. Саморез Ø4.8х28 с ЭПДМ-прокладкой (цветной)

Для крепления фасонных изделий к панелям
с наружной стороны здания

5. Саморез Ø5.5х32 (Ø5.5х19) с ЭПДМ-прокладкой

Для крепления фасонных изделий к металлическим
конструкциям с толщиной полки 5 мм

Для крепления фасонных изделий к металлическим
конструкциям с толщиной полки 14 мм

а) Саморез Ø5.5х19

б) Саморез Ø5.5х32

6. Саморез Ø4.2х16 с прессшайбой

Для крепления фасонных изделий к панелям
с внутренней стороны здания

Для пружинного анкера "Spike" Ø4.8хL,
Ø6.3хL и шурупа по бетону Ø6.3хL

6.3 Фасонные изделия

60

10 10

5.  Стандартная длина фасонных изделий ФИ составляет 2000 мм,
     возможна длина 3000 мм по согласованию с производством.
6.  Стандартная длина фасонных изделий ФИУ составляет 1250 мм,
     возможна длина 3000 мм по согласованию с производством.
     *- возможность производства только на заводе в г.Лобня

1.  На все изделия, кроме ЦН (ФИУ), обязательна услуга нанесения пленки.
2.  Знаком     обозначена окрашенная поверхность.
3.  Допуск на отклонение по градусам составляет ±1°
4.  Допуск на отклонение размеров изделий составляет не более ±3 мм

- -

ФИУ5* - любая- -

0.5

0.5

0.5

2.0

80любая- - -ФИ53

1. Замок сэндвич-панелей Z-LOCK
2. Узел стыка  сэндвич-панелей
   2.1 Узлы стыка на колоннах
   2.2 Сопряжение легкосбрасываемого участка и обычной стены
   2.3 Наружный угол
3. Узел крепления демпфирующей петли
4. Демпфирующая стропа
   4.1 Вариант 1
   4.2 Вариант 2
5. Легкосбрасываемое крепление трехслойных сэндвич-панелей
    Металл Профиль
6. Комплектующие
   6.1 Рекомендуемый перечень крепежных элементов, применяемых при
        монтаже трехслойных сэндвич-панелей МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ
   6.2 Рекомендуемый перечень уплотняющих материалов,применяемых при
        монтаже трехслойных сэндвич-панелей МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ
   6.3 Фасонные изделия
   6.4 Крепежные изделия для обеспечения зависания конструкции

Легкосбрасываемое
крепление (узел 5)

Легкосбрасываемое
крепление (узел 5)

Стопорная ослабленная шайба

Сточенная шляпка самореза

Общий вид шляпки самореза

Саморез со сточенной шляпкой
(L по проекту)

Ослабленная шайба

А-А

Б-Б

В-В

А

А

Б

Б

В

В
1.  Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z
2.  Стыковочный элемент  ФИ52, t= 0,5 мм
3.  Стыковочный элемент  ФИ53, t= 0,5 мм
4.  Легкосбрасываемое крепление (узел 5),
     шаг по расчету
5.  Саморез Ø4,2х16(19) с прессшайбой или Ø4,8х28
     с ЭПДМ-прокладкой или заклепка Ø3,2х8
     (цветная комбинированная), шаг 300мм
6.  Уплотнитель терморазделяющая полоса
7.  Герметик силиконовый
8.  Минеральная или стекловата легких марок

9.  Металлическая стойка или ж/б колонна
10. Дюбель, шаг 600мм
11. Профиль оцинкованный ФИУ5,
      t= 2,0 мм
12. Железобетонная колонна
13. Угловой элемент, сталь толщиной
      не менее 4 мм (по проекту)
14. Крепление демпфирующей петли М20
      (узел 3)
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1.  Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z
2.  Стыковочный элемент  ФИ55, t= 0,5 мм
3.  Стыковочный элемент  ФИ53, t= 0,5 мм
4.  Легкосбрасываемое крепление (узел 5), шаг по расчету
5.  Саморез Ø4,2х16(19) с прессшайбой или Ø4,8х28
     с ЭПДМ-прокладкой или заклепка Ø3,2х8
     (цветная комбинированная), шаг 300мм
6.  Уплотнитель терморазделяющая полоса
7.  Герметик силиконовый
8.  Минеральная или стекловата легких марок
9.  Cаморез Ø5,5хL с ЭПДМ-прокладкой, шаг 400мм
10. Металлическая стойка или ж/б колонна
11. Крепление демпфирующей петли М20 (узел 3)
12. Стыковочный элемент  ФИ52, t= 0,5 мм

8

1.  Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z
2.  Стыковочный элемент  ФИ54, t= 0,5 мм
3.  Стыковочный элемент  ФИ53, t= 0,5 мм
4.  Легкосбрасываемое крепление (узел 5),
     шаг по расчету
5.  Саморез Ø4,2х16(19) с прессшайбой или Ø4,8х28
     с ЭПДМ-прокладкой или заклепка Ø3,2х8
     (цветная комбинированная), шаг 300мм
6.  Уплотнитель терморазделяющая полоса
7.  Герметик силиконовый
8.  Минеральная или стекловата легких марок

9.  Металлическая стойка или колонна
10. Дюбель, шаг 600мм
11. Профиль оцинкованный ФИУ5,
      t= 2,0 мм
12. Железобетонная колонна
13. Крепление демпфирующей петли М20
      (узел 3)

   Прижимная шайба с ЭПДМ прокладкой
откусывается или отпиливается на
расстояние равное диаметру ее отверстия
(ØD=B).
   При монтаже шайбу располагать
откусанной или отпилиной стороной вниз
для предотвращения затекания и
скапливания воды.
   Шляпку рекомендуется стачивать с двух
сторон до основания головки, это позволит
обеспечивать легкосбрасываемость
конструкции при взрыве и давлении 0.7
кПа.
   Для предотвращения попадания влаги и
возможной коррозии рекомендуется на
незащищенные фасонными изделиями
саморезы устанавливать декоративные
колпачки в цвет фасада.
    Для крепления панели необходимо 6
ослабленных саморезов.

В

D

8. Декоративный колпачек (цветной) - компанией МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ

Для шестигранных головок саморезов

Легкосбрасываемые конструкции стен из трехслойных сэндвич-панелей
"МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"

3. Узел крепления демпфирующей петли

1 2

1.  Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z
2.  Металлическая стойка или ж/б колонна
3.  Демпфирующая петля М20 (узел 4)
4.  Крепежное изделие КД 3
5.  Крепежное изделие КД 4
6. Кронштейн крепежный межэтажный ККМ-90 или стальной уголок
     (по проекту)
7. Крепежный анкер (подбирается в зависимости от вида колонны)

На одну закрепленную сэндвич - панель необходимо закрепить 4
демпфирующие петли.
Затяжка гаек на всех демпфирующих петлях должна быть одинакова или
постоянна, что бы обеспечить равномерное и достаточное сухое трение
(скольжение) без концентрации напряжений в одном узле с
демпфирующим эффектом при промышленном взрыве во время
разматывания демпфирующей петли.
Длина демпфирующего каната для зависания сэндвич-панелей во время
аварийного взрыва составляет 2000 мм.
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5. Легкосбрасываемое крепление
трехслойных сэндвич-панелей Металл Профиль

Общий вид шляпки самореза в сборе

Саморез SmartBOLT
(L по проекту)

Ослабленная шайба

А-А

А

А

   Прижимная шайба  отделяется от ЭПДМ
прокладки откусывается или отпиливается
на расстояние равное диаметру ее
отверстия (ØD=B).
   После этого шайба собирается обратно
с ЭПДМ-прокладкой и одевается на
саморез SmartBOLT.
   При монтаже шайбу располагать
откусанной или отпилиной стороной вниз
для предотвращения затекания и
скапливания воды.
    Для предотвращения попадания влаги и
возможной коррозии рекомендуется на
незащищенные фасонными изделиями
саморезы устанавливать декоративные
колпачки в цвет фасада.
    Для крепления панели определяется
расчетом.

Легкосбрасываемые конструкции стен
из трехслойных сэндвич-панелей
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Б

Б

А А

Б-БА-А

В

В

В-В

1.  Коуш для троса 10 мм din 6899 - 2 шт.
2.  Зажим троса DUPLEX для троса 8 мм - 3 шт.
3.  Трос стальной в оплетке пвх М6/8 din 3055 pvc - 2 м.

1

2

2

2

1

3

Коуш для троса

Зажим троса DUPLEX

Коуш для троса - используют для создания прочной петли на конце
тросса, что предотвращает перетирание и повреждение стального троса
при механических воздействиях, а так же удобному монтажу.
Зажим троса - используют для зажима стального троса в виде петли.
Трос для растяжки - имеет различную гибкость и коэфицент растяжки в
зависимости от назначения. Не применяют в виде грузового и
подъемного крепежа.
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5.1 Вариант 1 (SmartBOLT) 5.2 Вариант 2

Ослабленная шайба

В

D

Б

Б

Лист 12 Лист 13 Лист 14

2. Шайба уплотнительная с ЭПДМ - прокладкой Ø14 и Ø19, производство SFS (Швейцария)

Лист 15

Легкосбрасываемые конструкции стен из трехслойных сэндвич-панелей
"МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"
6. Комплектующие

6.4 Крепежные изделия для обеспечения зависания конструкции

1.  Защитный пластмассовый колпачек
2.  Болт М20хL DIN 933 -1 шт.
3.  Шайба М20 DIN 125 - 3 шт.
4.  Шайба Ø35 из резины ТМКЩ-С-3 ГОСТ 7338-90 - 1 шт.
5.  Шайба пружинная гроверная М20 DIN 127 - 1 шт.
6.  Гайка М20 DIN 934 - 1 шт.

2
4

6

Крепежное изделие КД3

L

5
33 3

Толщина панели, мм Длина болта L, мм

50 100

80 130

100 150

120 170

150 200

200 250

250 300

1.  Болт М20х50 (70) DIN 933 -1 шт.
2.  Шайба М20 DIN 125 - 3 шт.
3.  Шайба пружинная гроверная М20 DIN 127 - 1 шт.
4.  Гайка М20 DIN 934 - 1 шт.

1 4

Крепежное изделие КД4

50 мм или 70 мм

3
22 2

1

16
3

3

3 53

16
3

3

3
5

Саморез 5.5хL

Саморез SmartBOLT 5.5хL
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Альбом технических решений.
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ООО "Зернопроект"
г.Краснодар

Альбом технических решений

Приложение 1
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ПВХ завеса ПВХ завеса ПВХ завеса ПВХ завеса

21
00

2700

сталь t=3мм
Листовая

Козырек
см. прим. п.1

Козырек
см. прим. п.1

Козырек
см. прим. п.1

Козырек
см. прим. п.1

1. Козырьки выполнить из легких металлических конструкций.
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