Техническое задание на пленку

                Механические свойства:
	свойства 
	метод
	Черно-белая пленка для укрытия силосных траншей толщина 150 мкр, длина 50 м, ширина от 12 до 18 м

	Предел прочности на разрыв, (MPa) продольное направление
	EN ISO 527-3

	25,2(>20) 

	Предел прочности на разрыв, (MPa) поперечное направление 
	EN ISO 527-3

	25,8 (>20)

	Относительное удлинение при разрыве %

продольное направление
	EN ISO 527-3

	494(>400)

	Относительное удлинение при разрыве %

Поперечное направление
	EN ISO 527-3

	654(>600)


	свойства 
	метод
	Прозрачная пленка для укрытия силосных траншей толщина 40 мкр, длина 100 м, ширина от 12 до 18 м

	Предел прочности на разрыв, (MPa) продольное направление
	EN ISO 527-3

	28,9(>25) 

	Предел прочности на разрыв, (MPa) поперечное направление 
	EN ISO 527-3

	28,9 (>25)

	Относительное удлинение при разрыве %

продольное направление
	EN ISO 527-3

	648(>500)

	Относительное удлинение при разрыве %

Поперечное направление
	EN ISO 527-3

	715(>600)


 Стойкость к уксусным кислотам, молочно-кислым и их смесям.
АО «Родина»: 
Плёнка силосная черно-белая 12х50 (150мкр) – 14 рулонов;

Плёнка силосная черно-белая 14х50 (150мкр) – 16 рулонов;

Плёнка силосная черно-белая 18х50 (150мкр) – 37 рулонов;

Плёнка силосная прозрачная 12х100 (40мкр) – 7 рулонов;

Плёнка силосная прозрачная 14х100 (40мкр) – 6 рулонов;

Плёнка силосная прозрачная 18х100 (40мкр) – 9 рулонов
Плановая дата поставки: 10 апреля 2023г.

Адрес доставки: Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, МТФ №3 (Кормовая площадка)

ООО СП «Чапаевское»: 

Плёнка силосная черно-белая 14х50 (150мкр) – 60 рулонов;

Плёнка силосная прозрачная 14х100 (40мкр) – 30 рулонов;

Плановая дата поставки: 10 апреля 2023г.

Адрес доставки: Ставропольский край, Шпаковский район, 1,4 км а/дороги с. Петропавловка- с. Казинка
Уважаемые участники! К коммерческому предложению в обязательном порядке должны быть приложены все качественные характеристики предлагаемого товара и фотографии.
