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Общ
ие данные

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующ

их на территории РФ
 и 

обеспечивающ
их безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер (архитектор) проекта ________________________________ Кулаков А.В.
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Наименование

Примечание

Ведомость чертежей основного комплекта марки КР
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Ф
ундамент монолитный Ф

м-2 

131415

Разрезы 4-4, 5-5 

Ф
ерма Ф

-1 

Техническая спецификация металла 

Схема установки плит ПАГ-18 в качестве стенового ограждения 

Ворота раздвижные Вр-1 

Ф
ундаментная балка Ф

б-1 

Схема расположения связей по нижним поясам ферм 

Разрезы 1-1, 2-2, 3-3 

891011

Схема расположения фундаментов 

Ф
ундамент монолитный Ф

м-1 

1-2
План котлована 

Ф
ундаментная плита Ф

П-1 пожарных резервуаров

Схема расположения стоек, распорок, вертикальных связей

Схема расположения ферм, прогонов и связей по верхним

BioPlast EPG 108-3200/13800 

по колоннам 

поясам ферм 

ОБЩ
ИЕ ДАННЫЕ

Рабочая документация "Склад хранения сельскохозяйственной продукции расположенный: 

Ставропольский край, Ипатовский ГО, з/у с к.н. 26:02:161703:59" выполнена  на основании  

задания на проектирование.   

Проект разработан для строительства в IIIб климатическом районе со следующ
ими  

климатическими    
условиями:    

- Расчетная зимняя температура воздуха: -18°С;    

- Нормативный вес снегового района - 1,0 кПа (100 кг/м²);    

- Нормативный скоростной напор ветра - 0,48 кПа (48 кг/м²);    

- Глубина сезонного промерзания грунтов - 0,8м;    

- Сейсмичность площ
адки - 6 баллов.    

 Все работы по строительству вести с соблюдением требований СНиП 12-03-2001    

"Безопасность труда в   
строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность  

труда в   строительстве. Часть 2".     
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Спецификация фундаментов

Фм-1 см. лист 3 Фундамент монолитный Фм-1 45

Фм-2 Фундамент монолитный Фм-2 8

Фб-1 Фундаментная балка Фб-1     пог.м. 214,84см. лист 5
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1. Фундаменты разработаны на основании Технического отчёта по инженерно-геологическим изысканиям 
выполненным ООО "ГЕОпроект" в 2022г.

2. Основанием проектируемого здания являются грунты  ИГЭ-1, суглинок тяжелый, твердый, 
среднепросадочный со следующими расчётными (x0,95) характеристиками: c=11 кПа, ф=19°, y=1,68 г/см³, 
E=6,2 МПа. Начальное просадочное давление Psl=0,11 МПа.

3. На период изысканий, декабрь 2022 года, подземные воды до глубины 15,0 м не вскрыты.
4. Фундаменты и цокольные балки, соприкасающиеся с грунтом, обмазать мастикой гидроизоляционной

битумной холодной в 2 слоя (расход на слой не более 1 кг/м2) по слою праймера битумного холодного с 
расходом не более 0,35 л/м2.

5. Обратную засыпку грунта в целях исключения формирования "верховодки" в пазухах фундаментов 
выполнять местным глинистым грунтом слоями 25 см с тщательным трамбованием (Купл=0,94).

6. Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие 
конструкции" и с соблюдением требований по безопасным методам производства работ согласно СНиП 
12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" (части 1, 2).

Фб-1
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Бетон кл. В7,5 (подготовка) 9,57м³- -

Бетон кл. В20, F150 35,0м³- -
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∅16 А500С, Lобщ=1410,0мГОСТ 34028-2016 - 1,581

-----//-----
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1. Для обетонирования углов цоколя здания из фундаментных балок в осях 1/А, 1/В, 15/В, 15/А 
предусмотреть выпуски арматуры (поз. 3). Узел обетонирования углов цоколя здания смотри 
на л. 13, узел 2.

460
460

*) В расходе поз. 1 учтён перехлёст арматуры 640мм (40 диаметров).
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Схема расположения стоек, распорок, 
вертикальных связей по колоннам
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по 4 по 4

5 5

Схема расположения стоек, распорок, вертикальных связей по колоннам
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1. Все металлические элементы соединяются между собой электросваркой по ГОСТ 5264-80* 
электродами Э-42А по ГОСТ 9467-75, высота сварных швов 6мм, но не более 1,2 толщины  
наиболее тонкого из свариваемых элементов. 

2. Все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ 6465-76 по грунтовке 
ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*.
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1. При монтаже кровли из профнастила применять ходовой настил из досок.
2. Торцы всех элементов из профильной трубы заварить листовой сталью t4 (C245).
3. Все металлические элементы соединяются между собой электросваркой по ГОСТ 5264-80* 

электродами Э-42А по ГОСТ 9467-75, высота сварных швов 6мм, но не более 1,2 толщины  наиболее 
тонкого из свариваемых элементов. 

4. Все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ 6465-76 по грунтовке 
ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*.

ПР-1

10802460

46
0

10
80 ПР-1

10802460

46
0

10
80 ПР-1

10802460

46
0

10
80 ПР-1

10802460

46
0

10
80 ПР-1

10802460

46
0

10
80 ПР-1

10802460

46
0

10
80 ПР-1

10802460

46
0

10
80см. разд. ИОС4 см. разд. ИОС4 см. разд. ИОС4см. разд. ИОС4см. разд. ИОС4см. разд. ИОС4

см. разд. ИОС4



Вз
ам

.и
нв

.№
 

Ин
в.
№
 п

од
л

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

 С
ог

ла
со

ва
но

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р

ООО "ГЕОпроект"

5/12-22-КМ

ГИП

Н. контр.

11.01.23 Кулаков

Рукинова

Исполнит.  Бушман
 Гл. констр. Паленый

«Склад хранения сельскохозяйственной продукции» расположенный: 
Ставропольский край, Ипатовский ГО, з/у с к.н. 26:02:161703:59

11.01.23
11.01.23

11.01.23

Конструктивные решения
8

Схема расположения связей
по нижним поясам ферм

1

В

А

Б

2 153 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

82500
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 4500 6000 6000 6000 6000 6000 6000

36
00

0

18
00

0
18
00

0

4 4

по 4 по 4

5 5

Схема расположения связей по нижним поясам ферм

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

1

1

3

3

2

2

Ф-1

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

3

4

3

20
100

20
80

20100

Ф-1

бб

в

в

100

20

120

20

366

430

48
0

t8
С245

50
10
0

40
10

100

38
0

38
0

20

23
0

70

20
120

20

12020

100

20
120

20

20

23
0

70

120
20

40
10
0

40

20 105

4

в

Р-1Р-1

L125х125х8
L=180

L125х125х8
L=180

t10
С245

160

А

А

Ф-1

Ф-1

45
80

80
45

50
100

25
25

200 140 10

t8
С245

t8
С245

t8
С245

Ф-1 Ф-1

50

30
0

12
06,000

А-А

Ст-1

L125х125х8
L=180

Р-1

t10
С245

t10
С245

Болт М16
кл. пр. 8.8

Болт М16
кл. пр. 8.8

в

t8
С245

ВС-2

ВС-2

ВС-2

ВС-2

ВС-2

ВС-2

ВС-2

ВС-2

Б Б

ВС-2

Б-Б

4 5

6000

ПР-1

Ф-1Ф-1

б бб

ПР-1ПР-1



ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18

ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18

ВА Б

36000

1800018000

33
00

Вз
ам

.и
нв

.№
 

Ин
в.
№
 п

од
л

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

 С
ог

ла
со

ва
но

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р

ООО "ГЕОпроект"

5/12-22-КМ

ГИП

Н. контр.

11.01.23 Кулаков

Рукинова

Исполнит.  Бушман
 Гл. констр. Паленый

«Склад хранения сельскохозяйственной продукции» расположенный: 
Ставропольский край, Ипатовский ГО, з/у с к.н. 26:02:161703:59

11.01.23
11.01.23

11.01.23

Конструктивные решения
9

Разрезы 1-1, 2-2, 3-3

Ст-1 Ст-1 Ст-1

Ферма
Ф-1

Ферма
Ф-1

Разрез 1-1

перем.

6,000

АВ Б

36000

1800018000

Ст-1

Разрез 2-2

6,000

65
0

15
50

15
40

11
0

Ст-2

Ст-1 Ст-1

Ст-2 Ст-2 Ст-2

ВА Б

36000

1800018000

Ст-1

Разрез 3-3

6,000

16
90

14
00

11
0

Ст-2

Ст-1 Ст-1

Ст-2 Ст-2 Ст-2

50
00

0,000

-0,820

6000 6000 6000 6000 6000 6000

50
00

4,180

-0,820

4,180

14
70

16
90

14
00

11
0

14
70

5,000

6000 6000 6000 6000 6000 6000

9,690
9,690

9,690

0,000

8°8°

5

200 100

12
15
0t12

С245

t8
С245

6

Ферма
Ф-1

Ст-1

5

80 10

t12
С245

t8
С245

12
15
0

Р-1
Р-1Р-1

Ферма
Ф-1

Ст-1

Б-Б
Б

Б

ПР-1

50
16

10
20

10

16
50

30

t12
С245

Ст-1

Ферма
Ф-1

Ферма
Ф-1

L100х100х7
L=150

Болт М20
кл. пр. 8.8

В

В

50
10
0

60
12

50 200 50

6

50 200 50

В-В

t20
С245

t20
С245

Болт М20
кл. пр. 8.8

t12
С245

Ст-1

6,000
9,250

9,690

ПР-1

ПР-1

300

д

д

Р-2 Р-2 Р-2 Р-2 Р-2 Р-2

Р-2

Р-2

Р-2 Р-2 Р-2

г

г

г г г г г г

г

г

г

г

г

г

г

г

гггггг

г

г

г

г

г

г

1,2001,200 1,200

2,000 2,000 2,000

д

д

10
80

60
0

10
80

60
0

10
80

60
0

10
80

60
0

40

25 140
40

40

5,000

2,000

Р-2

25
1806021

30
40

40
5

40
36

0
40

36
0

40
36

0
40

36
0

40
36

0
40

40
5

40

25 140
40

Г-Г

Ст-1

д

д

д

д

д

Г

Г

Ворота раздвижные
Вр-1 (см. л. 14)

д

д

д

д

Р-2

гг

г

Уплотненный грунт 

 Мелкозернистый плотный асфальтобетон ГОСТ 9128-2013 - 0,04м
 Крупнозернистый пористый асфальтобетон ГОСТ 9128-2013 - 0,06м
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Ст-1Р-1
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Р-1Р-1Р-1Р-1Р-1Р-1Р-1Р-1Р-1Р-1Р-1Р-1Р-1

ПР-1 ПР-1 ПР-1 ПР-1 ПР-1 ПР-1 ПР-1 ПР-1 ПР-1 ПР-1 ПР-1 ПР-1 ПР-1 ПР-1

ПР-1 ПР-1 ПР-1 ПР-1 ПР-1 ПР-1 ПР-1 ПР-1 ПР-1 ПР-1 ПР-1 ПР-1 ПР-1 ПР-1

0,000

6,000 6,0006,000

А

А
200

80

г

Болт М12х60
ГОСТ Р ИСО 4017-2013

А-А

L90х90х6
L=100

Б

Б

200

Б-Б

L90х90х6
L=100

Р-1

10010100 10

ВС-1 ВС-1
г

гггггггггггггг Ст-1 Ст-1

ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18

2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200

ПАГ-18-1

Ст-1

-0,820
20

0

г гг г г г г г г г г г
г г

см. разд. ИОС4 см. разд. ИОС4 см. разд. ИОС4 см. разд. ИОС4 см. разд. ИОС4
см. разд. ИОС4

см. разд. ИОС4

Р-1 Р-1
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Ферма Ф-1

Ферма Ф-1

А

Б

В

Г

А

210 30 30 210

А

А

1

Болты М24 
кл. пр. 10.9

4
5

5

80
12
0

80

30
70

10
0

70
30

30
0

30701007030

300

Болты М24 
кл. пр. 10.9

90 120 90

90
12
0

90

А-А

4

5

Б

1 1

2

2

1

3
3

3

3

3

3

Б

Б

40
80

40

50 200 50

50 200 50

t20
С245

Болт М20
кл. пр. 8.8

Б-Б

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

1 ГОСТ 30245-2003 □120х120х5, Lобщ=18,6м - 17,55 326,4кг

4

5

6

Спецификация материалов на ферму Ф-1

2 -----//----- □120х120х5, Lобщ=18,5м

3

- 17,55 324,7кг

-----//----- □80х80х5, Lобщ=28,5м - 11,27 321,2кг

2 8,13 16,26кг

8 5,36 42,88кг

2 3,77 7,54кг

Итого: - - 1053,7кг

*) Спецификация материалов дана на одну ферму Ф-1. Всего ферм - 30 шт.

-----//-----

-30х300х300

-8х110х210

ГОСТ 19903-2015

150

25
0

Б

45
80

80
45

300

50

В

20
12
0

20

150

Отв. ∅19

В В
t4

C2456 6
2

2

3

2

1

-----//----- -10х160х300

150150

55
10

55

t4
C245

t4
C245

7
7 -----//----- -10х250х300

7

1

В-В

21
0

20

50

Б

Г

50
10
0

60

Г

Г

50
10
0

60

50 200 50

Отв. ∅23

Болт М20
кл. пр. 8.8

Отв. ∅23

8

20

Г-Г

8

21
0

8 -----//----- -16х210х300

16

1 7,91 7,91кг

1 5,89 5,89кг

-4х120х120 2 0,45 0,9кг



Наименование 
профиля
ГОСТ, ТУ

Наименование 
или марка 
металла
ГОСТ, ТУ

Номер или 
размеры 
профиля

№
п.п.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА 

Масса металла по элементам конструкций, Т

Об
щ
ая

 м
ас

са
,

Т

Ко
ло

нн
ы 

и 
ст

ой
ки

 
фа

хв
ер

ка

Ст
ен

ов
ые

 
ри

ге
ли

Пр
ог

он
ы 

по
кр

ыт
ия

Св
яз

и,
 

ра
сп

ор
ки

1

2

3

4

5

9

10

20

21

24

25

26

27

28

Профили стальные гнутые
замкнутые сварные 

квадратные и 
прямоугольные для 

строительных конструкций 
по ГОСТ 30245-2003 и 

по ГОСТ 8645-68

□200х200х6,0

Итого:
Всего профиля:

С245
ГОСТ 27772-88*

Уголки стальные
горячекатаные

по ГОСТ 8509-93 и
по ГОСТ 8510-86*

Итого:

С245
ГОСТ 27772-88*

Всего профиля:

Ф
ер

мы

29

Сталь листовая 
горячекатаная 

по ГОСТ 19903-2015 

С245
ГОСТ 27772-88*

t10

Всего профиля:

Общая масса металла по объекту:

Итого:

□80х80х5,0

15,18

□120х120х5,0

102,51

Техническая спецификация металла

6

7

8

11

12

13

14

15

16

17

18

19

22

23

С245
ГОСТ 27772-88*

   120х80х4

30

Швеллеры стальные гнутые 
равнополочные 

по ГОСТ 8278-83

L90х90х6

31

32

В том числе по
маркам стали:

С245

С345-5

33

34

99,06

35

36

37

С345-5
ГОСТ 27772-88* t20

t12

Итого: 38

39

40

41

t12

t6

12

3,45

t20

□180х100х5,0

42

43

48

49

50

1. В спецификации не учтены 
расходы на раскрой металла.

43

44

45

46

47

□40х40х3,0

□60х60х5,0

□100х100х5,0

Итого:
Всего профиля:

0,53

6,56

26,04

19,54

0,64

9,64

t4

87,44

87,44

Всего профиля:
Итого:

2,58

4,93

1,69

7,14

L100х100х7

L125х125х8

0,24

0,10

0,42

t8

t16

0,72

0,02

0,36

0,08

0,16

0,46

1,33

1,62

t30 0,50

1,30

0,24

0,03

17,76

26,04

21,23

6,56

14,57

0,53

0,75

15,29

15,29

0,64

0,64

29,18

29,18

26,04

26,04

16,29

16,29

0,24

0,24

0,24

0,42

0,42

0,42

0,10

0,10

0,10

0,76

0,76

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

0,16

0,24

0,36

0,46

2,10

0,02

0,38

3,720,60 0,02 2,03 0,84

2,95 0,50

1,33

1,62

0,50

3,55 2,53 0,84

3,45

7,170,02

0,23 0,12

0,23

0,23

0,11
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Схема установки плит ПАГ-18
в качестве стенового ограждения

Схема установки плит ПАГ-18 в качестве стенового ограждения

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

0,000
96,650

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

ПАГ-18 ГОСТ 25912-2015, см. данный лист ПАГ-18А800 34 5400

3

4

5

Спецификация материалов

1

2

ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18-1 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18

ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18-1 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18 ПАГ-18

ПАГ-18

ПАГ-18

ПАГ-18

ПАГ-18

ПАГ-18

ПАГ-18

ПАГ-18

ПАГ-18

750 500х9=4500 750
750 500х9=4500 750

750 500х9=4500 750 750 500х9=4500 750

750 500х9=4500 750 750 500х9=4500 750 750 500х9=4500 750750 500х9=4500 750

75
0

50
0х

9=
45

00
75

0
75

0
50

0х
9=

45
00

75
0

75
0

50
0х

9=
45

00
75

0
75

0
50

0х
9=

45
00

75
0

75
0

50
0х

9=
45

00
75

0

1

2

3

В

8

500 750 750 500500 500

1

175 175
1

2 2

Предусмотреть
8 отв. ∅23

Плиты ПАГ-18-1
(расположение отверстий)

4500

20
00

25
0

50
0

50
0

50
0

25
0

116 116

Отв. ∅23 Отв. ∅23

ГОСТ 19903-2015 -20х100х350 48 5,50 264,0кг

3

ГОСТ 8509-93 L90х90х6, Lобщ=40,0м - 8,33 333,2кг

ГОСТ 19903-2015 -6х80х190 112 0,72 80,6кг

4 4

DIN 976
Шпилька резьбовая М20х450 с гайкой 
и гровером 288

55 6 6

6

7

ГОСТ 8510-86 L125х80х7, L=100 354 1,104 390,8кг

ГОСТ 28778-90 Анкерный болт М12х120 708

А А

8

25
0

50
0

50
0

50
0

25
0

А-А

ПАГ-18 ПАГ-18

Ст-1

ПАГ-18 ПАГ-18

500 750

4 4
2

3

4 4
2

3

10
0

10
0

6

5

6

5

300

20
50

0

70

70

5
6

ПАГ-18

Б

Б

Б-Б

Фундам. балка 
Фб-1

ГГИ
см. п.1 прим.

1. Горизонтальную гидроизоляцию (ГГИ) выполнять из цементного раствора состава 1:3, б=20мм.
2. Все металлические элементы соединяются между собой электросваркой по ГОСТ 5264-80* 

электродами Э-42А по ГОСТ 9467-75, высота сварных швов 6мм, но не более 1,2 толщины  наиболее 
тонкого из свариваемых элементов. 

3. Все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ 6465-76 по грунтовке 
ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*.

В

1

11
6

116

2

Ст-1

180 100

18
0

10
0

ПАГ-18

ПАГ-18

18
0

10
0

-20х100х100ГОСТ 19903-2015 192 1,57 301,4кг

7

7

4

4

2

1

Б

А 60
00

ПАГ-18

7

11
6

4

2

3

В В

25
0

50
0

В-В

Ст-1
ПАГ-18

ПАГ-18

4

4

2

3

25
0

50
0

10
0

7

100100

10
0

перем.
Ур. пола

82700

36
20

0

Ворота раздвижные
Вр-1 (см. л. 14)

Ворота раздвижные
Вр-1 (см. л. 14)

Ворота раздвижные
Вр-1 (см. л. 14)

Ворота раздвижные
Вр-1 (см. л. 14)

Плиты ПАГ-18
(расположение отверстий)

6000

20
00

25
0

50
0

50
0

50
0

25
0

116 116

Отв. ∅23 Отв. ∅23

ПАГ-18-1 ГОСТ 25912-2015, см. данный лист ПАГ-18А800-Ук    (укоротить до L=4500) 2 4050 Предусмотреть
8 отв. ∅23

1,700
1,600

19
8

198

8 ГОСТ 34028-2016, см. данный лист Хомут из ∅6 А240, L=860

Г Г

Поз. 8

198

10
0

62

62

62

Г-Г

8

8
ш.200

Выпуски из Фб-1
см. л. 5

Приварить к Ст-1

40 0,19 7,6кг

Бетон
кл. В20

Бетон кл. В20, F150 0,65м³- -

-0,820
95,830
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Ворота раздвижные Вр-1

В Б

6000 6000 6000

2650 3350 3000 3000 3350 2650

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов на ворота откатные

1 ГОСТ 30245-2003 □60х40х3,0 Lобщ=90,0м

2

4,25 382,5кг-

3

2,0319 38,6кг□60х60х5,0 L=250

4

14,41- 288,2кг□100х100х5,0 Lобщ=20,0м

Профнастил С-21-1000-0,5,   S=36,0м² 7,4- 266,4кг

24,0- 276,0кг  Швеллер №24П, Lобщ=18,5м

-----//-----

6Стальные ролики

-----//-----

5 6 3,14-10х200х200ГОСТ 19903-2015 18,8кг

ГОСТ 8240-97

3

1

Вид А

Ворота раздвижные Вр-1
(Вид А)

Р-2

Ст-1

ПАГ-18

1

1

2
ш.1,0м

t4
C245

2
ш.1,0м

3 3

Створка ворот Вр-1
с калиткой

Створка ворот Вр-1
без калитки

3250 3250

49
50

4

5

6

6

21
00

1000

13
70

40
13
60

40
67

0
40

69
0

40
66

0
40

40 525 40 1000 40 1565 40

40
10
30

40
10
30

40

40 1565 40156540

49
50

13
70

40
13
60

40
10
30

40
10
30

40

5 5 5 5 5 5

40
97

0
40

97
0

40
20

60

7

25

Фундам. балка 
Фб-1

700 100

Калитка ворот Вр-1

950
4087040

1

1

1

1

1

1

7

7

7

1

1

"МеталлПрофиль"

Петля для калитки ∅20мм8 "МеталлПрофиль" 3

8

8

8

170

80

40
∅40

Поз. 9
(приварить к поз. 1)

9 ГОСТ 19903-2015, см. данный лист -6х80х170 2 1,3кг0,64

700100

1. Торцы всех труб заварить листовой сталью t4 (C245).
2. Все металлические элементы соединяются между собой электросваркой по ГОСТ 5264-80* 

электродами Э-42А по ГОСТ 9467-75, высота сварных швов 6мм, но не более 1,2 толщины  наиболее 
тонкого из свариваемых элементов. 

3. Все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ 6465-76 по грунтовке 
ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*.

9

3
L=800

10
L=800

10 L125x125x8, L=800ГОСТ 8509-93 2 12,5 25,0кг

Срезать

11
2 шт.

3

10 111011

2,000

5,000

А

121212

А

3

∅12 А500С, L=80ГОСТ 34028-2016

11

3 0,07 0,2кг

12

Узел ограничения движения 
створок ворот

12

ГОСТ 28778-90 Анкерный болт М12х120 4

0,000

Разрез 1-1

1806021

Лист. сталь t4 (C245)              м²ГОСТ 19903-2015 0,2 31,4 6,3кг

*) Спецификация дана на одни ворота. Всего ворот - 4 шт.

2
ш.1,0м
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