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«МТФ № 10 на 2000 фуражных коров Краснодарского края», 

расположенная на земельном участке с кадастровым номером 
23:11:0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского района

26.04.23

26.04.23

26.04.23

План на отм. 0,000. Разрез 2-2

4

43,45 (-1,450)
42,30 (-2,600)

44,10 (-0,800)
42,60 (-2,300)

43,90 (-1,000)
42,80 (-2,100)

44,50 (-0,400)
43,20 (-1,700)

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация к плану на отм. 0,000

СТм-1 Монолитная стена СТм1 5см. лист 6

Узел стыка горизонтальной арматуры

600 (700) 300 600 (700) ∅12 (∅14)

Разрезы 3-3, 4-4.

5

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

ГОСТ 34028-20161

Спецификация элементов плиты днища

1793,0м³Бетон кл. В25, F150, W6

∅12 А500С, Lобщ.=94200,0м 0,888 83649,6кг
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26.04.23
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Стена СТм1 (армирование)

6

Стена СТм1
(армирование)

Спецификация элементов армирования стены СТм1

Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

Бетон кл. В7,5 (подготовка) 192,0м³- -

1869,0м³- -

3

∅8 А240, L=450

4 ∅12 А500С, L=1350 6400 1,2

5

2

11520 0,2

- 0,888

∅8 А240, L=1250 3580 0,5

∅16 А500С, L=2350-----//----- 12800 3,71

6

Бетон кл. В25, F150, W6

1 ГОСТ 34028-2016 ∅16 А500С, L=2750 6400 4,34 27776,0кг

∅12 А500С, Lобщ.=20790,0м-----//----- 18461,5кг

47488,0кг

7680,0кг

2304,0кг

1790,0кг

∅16 А500С, L=4480 6400 7,077 45248,0кг

- 1,2088 50639,4кг∅14 А500С, Lобщ.=41920,0м
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20
0

10
0

Разрез 3-3 (л. 4)
(Температурно-усадочный шов в 

днище плиты)

1000

Подготовка из бетона
кл. В7,5, б=100мм

1
ш.200

400 400
в

ш.200

i=0,0031

i=0,0031

i=0,0031

0,000
44,90

1. Стенки и днище силосно-сенажной траншеи - монолитные железобетонные. По 
отношению к бетону силосный сок среднеагрессивен. Все конструкции 
необходимо выполнять на сульфатостойком цементе, из бетона класса В25 
водонепроницаемости W6 и морозостойкости F150. Внутреннюю поверхность 
траншеи необходимо защитить антикоррозийным покрытием, выполняемым 
методом нанесения двух слоев горячего битума по грунтовке из 30% 
раствора битума БМ-IV в бензине в соответствии с "Руководством по 
комплексной защите железобетонных конструкций животноводческих и 
птицеводческих комплексов, ферм, зданий и сооружений от воздействия 
агрессивных сред". Толщина покрытия - 600 мкм. Для дополнительной 
защиты стенок и днища силосной траншеи от агрессивной среды в качестве 
добавки в бетон использовать сухую строительную смесь «Пенетрон Адмикс» 
ТУ 5745-001-77921756-2006. Расход - 4 кг на 1 м³ бетонной смеси.

2. Наружные поверхности бетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, 
обмазать горячей битумной мастикой за 2 раза.

3. По осям А, Д выполнить отмостку шириной 1500 мм из бетона В7,5 толщиной 
100мм по уплотненному щебнем грунту.

4. Сведения по грунтам приведены на листе 2.

1. Для исключения перенапряжения в монолитных плитах и стенах от усадочных деформаций бетона 
необходимо предусматривать температурно-усадочные швы. Из массива железобетонной конструкции с 
обеих сторон временного шва (в уровне сеток армирования) должна быть выпущена рабочая арматура, 
которую, спустя 3-4 недели после бетонирования плиты, необходимо соединить сваркой с накладными 
стержнями, а шов заполнить бетоном той же марки. Для обеспечения жесткости и для удобства 
крепления металлической сетки-рабицы необходима установка по высоте дополнительных продольных 
стержней ∅6 А240. Для сварки применять электроды Э46 (ГОСТ 9467-75).

2. Более подробную схему и указания по устройству температурно-усадочного шва смотреть в ППР.
3. Пропил с шагом 6,0х6,0 м заполнить эпоксидно-полиуретановым герметиком Химфлекс EPU-510 или 

аналогом.
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Плита днища

Грунтовая подушка из ПГС
Требуемые характеристики уплотненного грунта подушки:

y = 19 кН/м³, Е = 30 МПа, R0 = 0,30 МПа, ф=30°
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3 3(5)

3 3(5)

Плита днища

1
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3500

*) Расход в спецификации элементов армирования стены СТм1 дан на все элементы. 
**) Арматуру в местах пересечения соединять вязальной проволокой.
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4 4(5) Разрез 4-4 (л. 4)
(Температурно-усадочный шов в стенках 

силосно-сенажной траншеи)

Временные темпер.-усадочные швы

а ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 5336-80

б

С-1

Арм-ра ∅6 А240, Lобщ.=530,0м 117,7кг- 0,222

Арм-ра ∅14 А500С, L=980

Сетка-рабица 20-ОБ                м² 130,0 2,66 345,8кг

2478,0кг2100 1,18ГОСТ 34028-2016

*) Дан общий расход материалов.
**) Расход арматуры сетки плиты днища дан с учетом перепуска 50 диаметров стержней.
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