
Разрезы 3-3, 4-4.
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Спецификация элементов плиты днища

1489,0м³Бетон кл. В25, F150, W6

∅12 А500С, Lобщ.=80390,0м 0,888 71386,3кг
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ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р
Силосно-сенажная траншея 

(позиция 13 по ГП)

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», 
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

3/07-22-КЖ12
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Разрез 3-3 (л. 4)
(Температурно-усадочный шов в 

днище плиты)

1000

Подготовка из бетона
кл. В7,5, б=100мм

1
ш.200

400 400
в

ш.200

1. Для исключения перенапряжения в монолитных плитах и стенах от усадочных деформаций бетона 
необходимо предусматривать температурно-усадочные швы. Из массива железобетонной конструкции с 
обеих сторон временного шва (в уровне сеток армирования) должна быть выпущена рабочая арматура, 
которую, спустя 3-4 недели после бетонирования плиты, необходимо соединить сваркой с накладными 
стержнями, а шов заполнить бетоном той же марки. Для обеспечения жесткости и для удобства 
крепления металлической сетки-рабицы необходима установка по высоте дополнительных продольных 
стержней ∅6 А240. Для сварки применять электроды Э46 (ГОСТ 9467-75).

2. Более подробную схему и указания по устройству температурно-усадочного шва смотреть в ППР.
3. Пропил с шагом 6,0х6,0 м заполнить эпоксидно-полиуретановым герметиком Химфлекс EPU-510 или 

аналогом.
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Разрез 4-4 (л. 4)
(Температурно-усадочный шов в стенках 

силосно-сенажной траншеи)

Временные темпер.-усадочные швы

а ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 5336-80

б

С-1

Арм-ра ∅6 А240, Lобщ.=530,0м 117,7кг- 0,222

Арм-ра ∅14 А500С, L=980

Сетка-рабица 20-ОБ                м² 130,0 2,66 345,8кг

2478,0кг2100 1,18ГОСТ 34028-2016

*) Дан общий расход материалов.
**) Расход арматуры сетки плиты днища дан с учетом перепуска 50 диаметров стержней.
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Сетка
С-1

в Арм-ра ∅12 А500С, L=980 1778,3кг2044 0,87ГОСТ 34028-2016
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