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ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р
Силосно-сенажная траншея 

(позиция 13 по ГП)

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», 
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

3/07-22-КЖ12

ГИП

Н. контр.

04.04.23 Кулаков

Рукинова

Исполнит.  Бушман
 Гл. констр. Паленый 04.04.23

04.04.23

04.04.23
План на отм. 0,000. Разрез 2-2

4

464,25 (-1,600)
463,00 (-2,850)

465,05 (-0,800)
463,45 (-2,400)

464,60 (-1,250)
463,40 (-2,450)

465,50 (-0,350)
464,20 (-1,650)

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация к плану на отм. 0,000

СТм-1 Монолитная стена СТм1 5см. лист 6

Узел стыка горизонтальной арматуры

600 (700) 300 600 (700) ∅12 (∅14)

40
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20
0

43
00

0,000...-0,350

Г

150 150

300

Стена СТм1 (опалубка)

250

1400 1400

2800

Подготовка из бетона
кл. В7,5, б=100мм

-0,600...-0,950

i=0,0028

i=0,0028

i=0,0028

0,000
465,85

1. Стенки и днище силосно-сенажной траншеи - монолитные железобетонные. По 
отношению к бетону силосный сок среднеагрессивен. Все конструкции 
необходимо выполнять на сульфатостойком цементе, из бетона класса  В25 
водонепроницаемости W6 и морозостойкости F100. Внутреннюю поверхность 
траншеи необходимо защитить антикоррозийным покрытием, выполняемым 
методом нанесения двух слоев горячего битума по грунтовке из 30% 
раствора битума БМ-IV в бензине в соответствии с "Руководством по 
комплексной защите железобетонных конструкций животноводческих и 
птицеводческих комплексов, ферм, зданий и сооружений от воздействия 
агрессивных сред." Толщина покрытия - 600 мкм. Для дополнительной 
защиты стенок и днища силосной траншеи от агрессивной среды в качестве 
добавки в бетон использовать сухую строительную смесь «Пенетрон Адмикс» 
ТУ 5745-001-77921756-2006. Расход - 4 кг на 1 м³ бетонной смеси.

2. Наружные поверхности бетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, 
обмазать горячей битумной мастикой за 2 раза.

3. По осям А, Д выполнить отмостку шириной 1500 мм из бетона В7,5 толщиной 
100мм по уплотненному щебнем грунту.

4. Сведения по грунтам приведены на листе 2.
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Грунтовая подушка из ПГС
Требуемые характеристики уплотненного грунта подушки:

y = 19 кН/м³, Е = 30 МПа, R0 = 0,30 МПа, ф=30°
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