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Р
Фундаменты вспомогательных 

сооружений (позиции 14, 18 по ГП) 

ГИП

Н. контр.

 Кулаков

Рукинова

Исполнит. Бушман
 Гл. констр. Паленый

27.04.23

1/11-22-КЖ13
«МТФ № 10 на 2000 фуражных коров Краснодарского края», 

расположенная на земельном участке с кадастровым номером 
23:11:0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского района

27.04.23

27.04.23

27.04.23

1. Данный лист см. совместно с л. 3.
2. За отметку 0,000 принят уровень верха грузоприемной платформы весов, что соответствует абсолютной отметке 44,45.
3. Абсолютные отметки земли см. раздел ГП.
4. Установка закладных деталей производится с точностью до ± 1 мм.
5. От правильной установки всех деталей зависит точность и длительность работы весового оборудования.
6. Фундамент выполнять из бетона кл. В25, W6 на сульфатостойких цементах.
7. Под фундаментами выполнить подготовку толщиной 100 мм из бетона кл. В7,5.
8. Под подошвой фундаментов выполнить подготовку из ПГС толщиной 1000 мм с коэффициентом уплотнения Купл.=0,95.
9. Чертёж котлована является основой для разработки ППР (проекта производства работ), который разрабатывается подрядчиком с учетом технологии производства СМР (въезды в 

котлован, местные уширения и т.п.).
10. Заложение откоса принято 1:0,67 в соответствии со СНиП 12-04-2002 (табл. 1).
11. При обнаружении в основании фундаментов грунтов, отличных от принятых в проекте (засыпанных ям, котлованов, существующих коммуникаций) необходимо сообщить автору проекта 

для принятия технического решения.
12. Перед производством работ по устройству фундаментов, необходимо вызвать представителя проектной организации и инженера-геолога для осмотра готового котлована и 

составления акта на скрытые работы по освидетельствованию грунтов котлована. Грунты основания должны быть защищены от увлажнения поверхностными водами, а также от 
промерзания в период строительства.

13. При производстве земляных работ, устройстве фундаментов руководствоваться проектом производства работ, СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", 
"Пособием по производству работ при устройстве оснований и фундаментов" (М.1986г).

14. Грунт для устройства грунтовой подушки должен уплотняться при оптимальной влажности. 
15. Отсыпку каждого последующего слоя подушки надлежит производить только после проверки качества уплотнения и получения проектной плотности по предыдущему слою.
16. Толщина отсыпаемого слоя подушки принимается равной 20 см и уточняется в ходе производства работ, уплотнение рекомендуется производить прицепным виброкатком общей массой 

6т, количество проходов катка - 4-8.  План котлована
(Весы автомобильные ВАТ-100)
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1. Объём котлована - 581,0 м³,

в том числе: подушка из ПГС - 360,0 м³;

2. Щебень фр. 20...40 М800 - 5,4 м³.

Грунтовая подушка 
из ПГС б=1000мм
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