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ООО "ГЕОпроект"

Телятник для разных возрастных групп
(позиции 14 - 29 по ГП)

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка
Шпаковского района, Ставропольского края"

7/02-21-ЭОМ8

 ГИП
 Н. контр.

 Исполнит. 12.21 Злепко

 Рукинова
 Кулаков

12.21

12.21

План силовых электрических сетей.
Поз. 14-29

20

№
№

 

Р

ООО "ГЕОпроект"

Телятник для разных возрастных групп
(позиции 14 - 29 по ГП)

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка
Шпаковского района, Ставропольского края"

7/02-21-ЭОМ8

 ГИП
 Н. контр.

 Исполнит. 12.21 Злепко

 Рукинова
 Кулаков

12.21

12.21

План сетей электрического
освещения. Поз. 15-19, 20-23, 26-28

18

36-1х100
4,5

Ввод питающих проводов

ВРУ
ППУ

A A A A A A A A A

A

A

A

A

о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4

о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4

о.1о.1о.1о.1о.1о.1о.1о.1о.1 о.1 о.1 о.1 о.1 о.1 о.1 о.1 о.1 о.1

о.5о.5о.5о.5о.5о.5о.5о.5о.5

о.6о.6о.6о.6о.6о.6о.6о.6о.6

о.11о.11о.11о.11о.11о.12 о.12 о.11 о.12 о.12 о.11 о.12 о.12 о.11 о.12 о.12 о.11 о.12

о.9 о.9 о.9 о.9 о.9о.10о.10о.10о.10

о.13

о.13

о.13

о.13

о.13

о.13

о.13

о.13

о.2 о.2 о.2 о.2 о.2 о.2 о.2 о.2 о.2

о.2о.2о.2о.2о.2о.2о.2о.2о.2

о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3

о.8о.8о.8о.8о.8о.8о.8о.8о.8

о.7о.7о.7о.7о.7о.7о.7о.7о.7

о.14

о.14

о.15

о.2, о.4-о.8, о.10, о.11

ао.3

ао.3

ао.3

ао.3

ао.1 ао.1 ао.1 ао.1 ао.1ао.2ао.2ао.2ао.2

h=4м

h=3,5м

h=3,5м

h=4м

h=5м

h=5м

h=5м

50лк

50лк

100лк

о.15

h=5м

о.15

h=5м

о.15

h=5м

о.14

h=5м

о.14

h=5м

ЩО
ЩАО

54- 1х50
4

54- 1х50
4

12- 1х50
4,5
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ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП
 Н. контр.  Рукинова

12.21 Лист ЛистовСтадия

12.21
12.21 Кулаков

Телятник для разных возрастных групп
(позиции 14 - 29 по ГП)

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка
Шпаковского района, Ставропольского края"

7/02-21-ЭОМ8

 Исполнит.  Злепко

Щит ЩО
Установленная мощность, кВт 9.4
Коэффициент спроса 0.9
Расчетная мощность, кВт 8.5
Коэффициент мощности 0.97
Расчетный ток, А 13.3

N

3L

QFв 4Р В20A

3L, N, PE

QF1
1Р
В10A

Ввод 0,4кВ (ЩО-н1 от ВРУ)

PE
L1 L3

о.1 о.2 о.3 о.4 о.5 о.6 о.7 о.8 о.9 о.10

0.9

4.2

Освещение рабочее
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Ре
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рв

QF2
1Р
В10A

QF3
1Р
В10A

QF4
1Р
В10A

QF5
1Р
В10A

QF6
1Р
В10A

Данные питающей сети

Ш
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)
Ти

п,
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й т
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 (А
)

Номер кабеля, его марка,
сечение и длина (м)

Диаметр трубы и ее    длина (м)

Тип и технические данные
пускового аппарата

Номер кабеля, его марка,
сечение и длина (м)

Диаметр трубы и ее    длина (м)

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Условное обозначение

№ группы по плану

Тип

Номинальная мощность
(кВт)

Ток (А)

Наименование
помещения

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
12

2м
, ∆

U=
1,9

%
, В

25
, т

ро
с

L2

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
12

4м
,  ∆

U=
0,9

%
, В

25
, т

ро
с

Схема электрическая принципиальная управления освещением от
фотореле и таймера времени (логическая схема "И")

A1 S A2

IN IN

L

N

15 16 18

Сеть питания

Выносной датчик освещенности

Фотореле (KL),
Таймер времени (KT)

Автоматическое управление
освещением

KM1

QF7
1Р
В10A

QF8
1Р
В10A

QF9
1Р
В10A

L3

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
13

4м
, ∆

U=
1,1

%
, В

25
, т

ро
с

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.

Потребность кабелей и проводов, длина,м

Число и сечение жил,
напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

3х2,5-0,66 1945

Ручное управление освещением
(выключателем)

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
12

9м
, ∆

U=
1,9

%
, В

25
, т

ро
с

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
11

8м
, ∆

U=
1,7

%
, В

25
, т

ро
с

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
13

3м
, ∆

U=
1,9

%
, В

25
, т

ро
с

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
13

8м
, ∆

U=
1,1

%
, В

25
, т

ро
с

QF10
1Р
В10A

2 4

6 10 12

КТ

КL

KM3

KM9

KM12

KM14

Автоматический выключатель
1P В10 (группа "о.16")

91525 25 75

Потребность труб,м

Обозначение по стандарту Диаметр по
стандарту,мм Длина,м

L1 L1 L1L3 L2L2

Принципиальная схема
электроснабжения. Щит ЩО.
Поз. 15-19, 21-23, 26-28

KM13

ЩМП-3-0 У2  IP54

9

QF18
1Р
В10A

L3

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
12

0м
, ∆

U=
0,9

%
, В

25
, т

ро
с

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
10

2м
, ∆

U=
0,9

%
, В

25
, т

ро
с

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
10

0м
, ∆

U=
0,7

%
, В

25
, т

ро
с

KM9

KM15

0.9

4.2

0.9

4.2

0.45

2.1

0.45

2.1

0.4

1.9

0.5

2.4

о.11

QF11
1Р
В10A

L2

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
11

3м
, ∆

U=
1,7

%
, В

25
, т

ро
с

о.12 о.13 о.14 о.15

0.4

1.9

QF12
1Р
В10A

QF13
1Р
В10A

QF14
1Р
В10A

L2

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
10

8м
, ∆

U=
1,7

%
, В

25
, т

ро
с

QF15
1Р
В10A

KM12

L3 L3L1

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
57

м,
 ∆

U=
0,3

%
, В

25
, т

ро
с

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
16

0м
, ∆

U=
1,3

%
, В

25
, т

ро
с

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
14

1м
, ∆

U=
0,9

%
, В

25
, т

ро
с

KM14

0.5

2.4

о.16

QF16
1Р
В10A

L1

QF17
1Р
В10A

L2

Ос
ве

ще
ни

е
ко

ри
до

ра

KM1 KM3

0.9

4.2

0.45

2.1

0.45

2.1

Освещение кормового стола

0.9

4.2

0.9

4.2

о.14

h=5м

KM15

0.4

1.9

KM13

Щит ЩАО
Установленная мощность, кВт 1.3
Коэффициент спроса 1
Расчетная мощность, кВт 1.3
Коэффициент мощности 0.97
Расчетный ток, А 2

N

3L

QFв 4Р С16A

3L, N, PE

QF1
1Р
В10A

Ввод 0,4кВ (ЩАО-н1 от ППУ)

PE
L1 L2

ао.1 ао.2

Аварийное
освещение Це

пь
уп

ра
вл

ен
ия

ос
ве

ще
ни

ем

Резерв

QF2
1Р
В10A

Данные питающей сети
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 (А
)

Номер кабеля, его марка,
сечение и длина (м)

Диаметр трубы и ее    длина (м)

Тип и технические данные
пускового аппарата

Номер кабеля, его марка,
сечение и длина (м)

Диаметр трубы и ее    длина (м)

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Условное обозначение

№ группы по плану

Тип

Номинальная мощность
(кВт)

Ток (А)

Наименование
помещения

ВВ
Гн

г(А
)-F

RL
S 

3x
2,5

;
L=

96
м,

 ∆
U=

0,8
%

, В
25

, т
ро

с

ВВ
Гн

г(А
)-F

RL
S 

3x
2,5

;
L=

84
м,

 ∆
U=

0,5
%

, В
25

, т
ро

с

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.

91525 25 35

Потребность труб,м

Обозначение по стандарту Диаметр по
стандарту,мм Длина,м

Вз
ам

.и
нв

.№
Ин

в.
№
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

 С
ог

ла
со

ва
но

Р

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП
 Н. контр.  Рукинова

12.21 Лист ЛистовСтадия

12.21
12.21 Кулаков

Телятник для разных возрастных групп
(позиции 14 - 29 по ГП)

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка
Шпаковского района, Ставропольского края"

7/02-21-ЭОМ8

 Исполнит.  Злепко

Потребность кабелей и проводов,
длина,м

Число и сечение жил,
напряжение

Марка

ВВГнг(А)-
FRLS

3х2,5-0,66 245

Принципиальная схема
электроснабжения. Щит ЩАО.

Поз. 14-29

ЩМП-2-0 У2 IP54

11

Схема электрическая принципиальная управления освещением от
фотореле и таймера времени (логическая схема "И")

A1 S A2

IN IN

L

N

15 16 18

Сеть питания

Выносной датчик освещенности

Фотореле (KL),
Таймер времени (KT)

Автоматическое управление
освещением

KM1

Ручное управление освещением
(выключателем)

2 4

6 10 12

КТ

КL

KM2

Автоматический выключатель
1P В10 (группа "ао.4")

KM1 KM2

L3

ао.3

QF3
1Р
В10A

ВВ
Гн

г(А
)-F

RL
S 

3x
2,5

;
L=

44
м,

 ∆
U=

0,3
%

, В
25

, т
ро

с

KM3

KM3

0.5

2.4

0.4

1.9

L1

ао.4

QF4
1Р
В10A

L2

QF5
1Р
В10A

0.4

1.9

Условные обозначения:
- прожектор светодиодный,  PFL-50W, 50Вт, IP65

- прожектор светодиодный,  PFL-100W, 100Вт, IP65

- выключатель 1 клавишный, открытой установки, IP54

- проводка на тросе 

720

25
0

1
2

3

4

Узел А

1 - анкер 675У3
2 - натяжная муфта К804У3

4 - уголок стальной 50х50х5 мм 
3 - тросовый зажим К676У3

Узел А

№
№

 

Р

ООО "ГЕОпроект"

Телятник для разных возрастных групп
(позиции 14 - 29 по ГП)

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка
Шпаковского района, Ставропольского края"

7/02-21-ЭОМ8

 ГИП
 Н. контр.

 Исполнит. 12.21 Злепко

 Рукинова
 Кулаков

12.21

12.21

План сетей электрического
освещения. Поз. 14, 24, 25

17

36-1х100
4,5

A A A A A A A A A

A

A

A

A

о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4

о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4

о.1о.1о.1о.1о.1о.1о.1о.1о.1 о.1 о.1 о.1 о.1 о.1 о.1 о.1 о.1 о.1

о.5о.5о.5о.5о.5о.5о.5о.5о.5

о.6о.6о.6о.6о.6о.6о.6о.6о.6

о.11о.11о.11о.11о.11о.12 о.12 о.11 о.12 о.12 о.11 о.12 о.12 о.11 о.12 о.12 о.11 о.12

о.9 о.9 о.9 о.9 о.9о.10о.10о.10о.10

о.13

о.13

о.13

о.13

о.13

о.13

о.13

о.13

о.2 о.2 о.2 о.2 о.2 о.2 о.2 о.2 о.2

о.2о.2о.2о.2о.2о.2о.2о.2о.2

о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3

о.8о.8о.8о.8о.8о.8о.8о.8о.8

о.7о.7о.7о.7о.7о.7о.7о.7о.7

о.14

о.15

о.15

о.2, о.4-о.8, о.10, о.11

ао.3

ао.3

ао.3

ао.3

ао.1 ао.1 ао.1 ао.1 ао.1ао.2ао.2ао.2ао.2

h=4м

h=3,5м

h=3,5м

h=4м

h=5м

h=5м

h=5м

50лк

50лк

100лк

о.15

h=5м

о.15

h=5м

о.15

h=5м

о.14

h=5м
о.14

h=5м

ЩО
ЩАО

54- 1х50
4

54- 1х50
4

12- 1х50
4,5

о.14

h=5м

Условные обозначения:
- прожектор светодиодный,  PFL-50W, 50Вт, IP65

- прожектор светодиодный,  PFL-100W, 100Вт, IP65

- выключатель 1 клавишный, открытой установки, IP54

- проводка на тросе 

720

25
0

1
2 3

4

Узел А

1 - анкер 675У3
2 - натяжная муфта К804У3

4 - уголок стальной 50х50х5 мм 
3 - тросовый зажим К676У3

Узел А

о.14

h=5м

о.14

h=5м

о.14

h=5м

Вз
ам

.и
нв

.№
Ин

в.
№
 п

од
л.

По
дп
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ь 
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да
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со
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Р

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП
 Н. контр.  Рукинова

12.21 Лист ЛистовСтадия

12.21
12.21 Кулаков

Телятник для разных возрастных групп
(позиции 14 - 29 по ГП)

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка
Шпаковского района, Ставропольского края"

7/02-21-ЭОМ8

 Исполнит.  Злепко

Щит ЩО
Установленная мощность, кВт 9.6
Коэффициент спроса 0.9
Расчетная мощность, кВт 8.6
Коэффициент мощности 0.97
Расчетный ток, А 13.5

N

3L

QFв 4Р В20A

3L, N, PE

QF1
1Р
В10A

Ввод 0,4кВ (ЩО-н1 от ВРУ)

PE
L1 L3

о.1 о.2 о.3 о.4 о.5 о.6 о.7 о.8 о.9 о.10

0.9

4.2
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рв

QF2
1Р
В10A

QF3
1Р
В10A

QF4
1Р
В10A

QF5
1Р
В10A

QF6
1Р
В10A

Данные питающей сети

Ш
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)
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п,
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ок

 (А
)

Номер кабеля, его марка,
сечение и длина (м)

Диаметр трубы и ее    длина (м)

Тип и технические данные
пускового аппарата

Номер кабеля, его марка,
сечение и длина (м)

Диаметр трубы и ее    длина (м)

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Условное обозначение

№ группы по плану

Тип

Номинальная мощность
(кВт)

Ток (А)

Наименование
помещения

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
12

2м
, ∆

U=
1,9

%
, В

25
, т

ро
с

L2

Схема электрическая принципиальная управления освещением от
фотореле и таймера времени (логическая схема "И")

A1 S A2

IN IN

L

N

15 16 18

Сеть питания

Выносной датчик освещенности

Фотореле (KL),
Таймер времени (KT)

Автоматическое управление
освещением

KM1

QF7
1Р
В10A

QF8
1Р
В10A

QF9
1Р
В10A

L3

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.

Ручное управление освещением
(выключателем)

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
11

8м
, ∆

U=
1,7

%
, В

25
, т

ро
с

QF10
1Р
В10A

2 4

6 10 12

КТ

КL

KM3

KM9

KM12

KM14

Автоматический выключатель
1P В10 (группа "о.16")

L1 L1 L1L3 L2L2

Принципиальная схема
электроснабжения. Щит ЩО.

Поз. 14, 24, 25

KM13

ЩМП-3-0 У2  IP54

8

QF18
1Р
В10A

L3

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
10

2м
, ∆

U=
0,9

%
, В

25
, т

ро
с

KM9

KM15

0.9

4.2

0.9

4.2

0.45

2.1

0.45

2.1

0.4

1.9

0.5

2.4

о.11

QF11
1Р
В10A

L2

о.12 о.13 о.14 о.15

0.4

1.9

QF12
1Р
В10A

QF13
1Р
В10A

QF14
1Р
В10A

L2

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
10

8м
, ∆

U=
1,7

%
, В

25
, т

ро
с

QF15
1Р
В10A

KM12

L3 L3L1

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
57

м,
 ∆

U=
0,3

%
, В

25
, т

ро
с

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
13

6м
, ∆

U=
1,3

%
, В

25
, т

ро
с

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
16

5м
, ∆

U=
1,4

%
, В

25
, т

ро
с

KM14

0.6

2.8

о.16

QF16
1Р
В10A

L1

QF17
1Р
В10A

L2

Ос
ве

ще
ни

е
ко

ри
до

ра

KM1 KM3

0.9

4.2

0.45

2.1

0.45

2.1

Освещение кормового стола

0.9

4.2

0.9

4.2

KM15KM13

0.5

2.4

№
№
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ООО "ГЕОпроект"

Телятник для разных возрастных групп
(позиции 14 - 29 по ГП)

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка
Шпаковского района, Ставропольского края"

7/02-21-ЭОМ8

 ГИП
 Н. контр.

 Исполнит. 12.21 Злепко

 Рукинова
 Кулаков

12.21

12.21

План сетей электрического
освещения. Поз. 20, 29

19

36-1х100
4,5

A A A A A A A A A

A

A

A

A

о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4

о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4 о.4

о.1о.1о.1о.1о.1о.1о.1о.1о.1 о.1 о.1 о.1 о.1 о.1 о.1 о.1 о.1 о.1

о.5о.5о.5о.5о.5о.5о.5о.5о.5

о.6о.6о.6о.6о.6о.6о.6о.6о.6

о.11о.11о.11о.11о.11о.12 о.12 о.11 о.12 о.12 о.11 о.12 о.12 о.11 о.12 о.12 о.11 о.12

о.9 о.9 о.9 о.9 о.9о.10о.10о.10о.10

о.13

о.13

о.13

о.13

о.13

о.13

о.13

о.13

о.2 о.2 о.2 о.2 о.2 о.2 о.2 о.2 о.2

о.2о.2о.2о.2о.2о.2о.2о.2о.2

о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3 о.3

о.8о.8о.8о.8о.8о.8о.8о.8о.8

о.7о.7о.7о.7о.7о.7о.7о.7о.7

о.14

о.14

о.15

о.2, о.4-о.8, о.10, о.11

ао.3

ао.3

ао.3

ао.3

ао.1 ао.1 ао.1 ао.1 ао.1ао.2ао.2ао.2ао.2

h=4м

h=3,5м

h=3,5м

h=4м

h=5м

h=5м

h=5м

50лк

50лк

100лк

о.15

h=5м

о.15

h=5м

о.15

h=5м

о.14

h=5м
о.14

h=5м

ЩО
ЩАО

54- 1х50
4

54- 1х50
4

12- 1х50
4,5
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ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП
 Н. контр.  Рукинова

12.21 Лист ЛистовСтадия

12.21
12.21 Кулаков

Телятник для разных возрастных групп
(позиции 14 - 29 по ГП)

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка
Шпаковского района, Ставропольского края"

7/02-21-ЭОМ8

 Исполнит.  Злепко

N

3L

QFв 4Р В20A

3L, N, PE

QF1
1Р
В10A

Ввод 0,4кВ (ЩО-н1 от ВРУ)

PE
L1 L3

о.1 о.2 о.3 о.4 о.5 о.6 о.7 о.8 о.9 о.10

0.9

4.2

Освещение рабочее
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Ре
зе

рв

Ре
зе

рв

QF2
1Р
В10A

QF3
1Р
В10A

QF4
1Р
В10A

QF5
1Р
В10A

QF6
1Р
В10A

Данные питающей сети
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но
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ок

 (А
)

Номер кабеля, его марка,
сечение и длина (м)

Диаметр трубы и ее    длина (м)

Тип и технические данные
пускового аппарата

Номер кабеля, его марка,
сечение и длина (м)

Диаметр трубы и ее    длина (м)

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Условное обозначение

№ группы по плану

Тип

Номинальная мощность
(кВт)

Ток (А)

Наименование
помещения

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
12

2м
, ∆

U=
1,9

%
, В

25
, т

ро
с

L2

Схема электрическая принципиальная управления освещением от
фотореле и таймера времени (логическая схема "И")

A1 S A2

IN IN

L

N

15 16 18

Сеть питания

Выносной датчик освещенности

Фотореле (KL),
Таймер времени (KT)

Автоматическое управление
освещением

KM1

QF7
1Р
В10A

QF8
1Р
В10A

QF9
1Р
В10A

L3

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.

Ручное управление освещением
(выключателем)

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
11

8м
, ∆

U=
1,7

%
, В

25
, т

ро
с

QF10
1Р
В10A

2 4

6 10 12

КТ

КL

KM3

KM9

KM12

KM14

Автоматический выключатель
1P В10 (группа "о.16")

L1 L1 L1L3 L2L2

Принципиальная схема
электроснабжения. Щит ЩО.

Поз. 20, 29

KM13

ЩМП-3-0 У2  IP54

10

QF18
1Р
В10A

L3

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
10

2м
, ∆

U=
0,9

%
, В

25
, т

ро
с

KM9

KM15

0.9

4.2

0.9

4.2

0.45

2.1

0.45

2.1

0.4

1.9

0.5

2.4

о.11

QF11
1Р
В10A

L2

о.12 о.13 о.14 о.15

0.4

1.9

QF12
1Р
В10A

QF13
1Р
В10A

QF14
1Р
В10A

L2

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
10

8м
, ∆

U=
1,7

%
, В

25
, т

ро
с

QF15
1Р
В10A

KM12

L3 L3L1

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
57

м,
 ∆

U=
0,3

%
, В

25
, т

ро
с

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
16

0м
, ∆

U=
1,3

%
, В

25
, т

ро
с

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
14

1м
, ∆

U=
1,7

%
, В

25
, т

ро
с

KM14

о.16

QF16
1Р
В10A

L1

QF17
1Р
В10A

L2

Ос
ве

ще
ни

е
ко

ри
до

ра

KM1 KM3

0.9

4.2

0.45

2.1

0.45

2.1

Освещение кормового стола

0.9

4.2

0.9

4.2

о.14

h=5м

KM15KM13

Условные обозначения:
- прожектор светодиодный,  PFL-50W, 50Вт, IP65

- прожектор светодиодный,  PFL-100W, 100Вт, IP65

- выключатель 1 клавишный, открытой установки, IP54

- проводка на тросе 

720

25
0

1
2 3

4

Узел А

1 - анкер 675У3
2 - натяжная муфта К804У3

4 - уголок стальной 50х50х5 мм 
3 - тросовый зажим К676У3

Узел А

о.15

h=5м

о.15

h=5м

о.15

h=5м

Щит ЩО
Установленная мощность, кВт 9.6
Коэффициент спроса 0.9
Расчетная мощность, кВт 8.6
Коэффициент мощности 0.97
Расчетный ток, А 13.5

0.7

3.3

0.5

2.4

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
12

4м
,  ∆

U=
0,9

%
, В

25
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с

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
13

4м
, ∆

U=
1,1

%
, В

25
, т

ро
с

Потребность кабелей и проводов, длина,м

Число и сечение жил,
напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

3х2,5-0,66 1945

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
12

9м
, ∆

U=
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, В

25
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Гн

г(А
)-L

S 
3x
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L=
13
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Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
13

8м
, ∆

U=
1,1

%
, В

25
, т

ро
с

91525 25 75

Потребность труб,м

Обозначение по стандарту Диаметр по
стандарту,мм Длина,м

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;

L=
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, ∆
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2,5
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, ∆
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с

Потребность кабелей и проводов, длина,м

Число и сечение жил,
напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

3х2,5-0,66 1945
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13
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, ∆

U=
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91525 25 75

Потребность труб,м

Обозначение по стандарту Диаметр по
стандарту,мм Длина,м

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
;
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, ∆
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0,9
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25
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2,5
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25
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ВВ
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)-L
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3x

2,5
;

L=
11

3м
, ∆

U=
1,7

%
, В
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с
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Телятник для разных возрастных групп
(позиции 14 - 29 по ГП)

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка
Шпаковского района, Ставропольского края"

7/02-21-ЭОМ8

 Н. контр.

 Исполнит. 12.21 Злепко

 Рукинова 12.21

План молниезащиты, заземления,
уравнивания потенциалов.

21

Полоса оцинкованная стальная 40х4мм
(присоединить к конструкции
ограждения, к армированию пола)В подготовке пола

В подготовке пола

В подготовке пола

Полоса оцинкованная стальная 40х4мм
(присоединить к конструкции

ограждения, к армированию пола)

Полоса оцинкованная стальная 40х4мм
(присоединить к конструкции
ограждения, к армированию пола)

Полоса оцинкованная стальная 40х4мм
(присоединить к конструкции
ограждения, к армированию пола)

Полоса оцинкованная стальная 40х4мм
(присоединить к конструкции
ограждения, к армированию пола)

Полоса оцинкованная стальная 40х4мм
(присоединить к конструкции
ограждения, к армированию пола)

Условные обозначения:

- Полоса стальная оцинкованная 40х5мм

- Вертикальный заземлитель стальной оцинкованный круг d=16 мм, l=3,0 м

 600-1000 мм

Б

Б

Прокладка заземляющих, нулевых защитных проводников по стене
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Установка вертикальных заземлителей

Примечание
1. Верхний конец вертикальных
заземлителей должен быть
заглублен на 0,5 - 0,7 м.

1
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Прокладка горизонтальных заземлителей в
траншее

Прокладка соединительной полосы вблизи
фундамента здания

1 - полоса;
2 - мягкий грунт;
3 - грунт

1. На чертеже указан минимальный размер.
2. Прокладка заземлителей
непосредственно в земле под
фундаментами зданий и сооружений не
допускается.

Примечания:
1. Молниезащита здания выполнена в соответствии с:
2. -ПУЭ 7 изд. "Правила устройства электроустановок"; 

-РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений ";
-СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций";

3. Здание относится по устройству молниезащиты к III категории.
4. В качестве естественного молниеприемника и токоотводов (опусков) используется металлическая кровля и металлический каркас здания, при условии, что:

- электрическая непрерывность между различными элементами обеспечена на долгий срок;
- площадь сечения конструктивных элементов составляет не меньше 50мм²;
- толщина кровли составляет не менее 0,5 мм;
- кровлю необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов.

5. Для защиты от прямых ударов молнии в качестве молниеприемника использовать металлическую кровлю здания, которую соединить токоотводами с
заземлителем молниезащиты.Токоотводы (сталь круглая оцинкованная Ø8мм) должны быть проложены к заземлителям не реже, чем через 25м. по периметру
здания.
6. В качестве заземлителя использовать проложенный по периметру здания в земле на расстоянии не менее 1м. от фундамента здания на глубине не менее 0,7м
наружный контур заземления, выполненный оцинкованной стальной полосой 40х5мм и вертикальными оцинкованными электродами Ø16мм. Все соединения
выполнить сваркой или спецзажимами.
7. Внутренний контур заземления выполняется полосовой оцинкованной сталью 4х40мм, который прокладывается по стенам на высоте 0,4 метра.
8. В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) используется шина РЕ ВРУ. Основная система уравнивания потенциалов соединяет следующие проводящие
части: шины РЕ всех щитов; металлические строительные конструкции; РЕ-проводники питающих линий; заземляющее устройство; трубопроводы
газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и канализации, все металлические части канализации; металлические нетоковедущие части технологического
оборудования.
9. Заземление корпусов оборудования выполнить по месту посредством присоединения к магистральному заземлителю горячеоцинкованной стальной полосой
40х4мм.
10. Прокладку заземляющих проводников выполнять согласно типовой серии 5.407-11 "Заземление и зануление электроустановок".
11. Все соединения выполнить сваркой. При сварном соединении длина нахлестки должна быть равна ширине проводника при прямоугольном сечении и шести
диаметрам при круглом сечении; сварку необходимо выполнять по периметру нахлестки. При Т-образном соединении внахлестку двух полос длина нахлестки
определяется шириной полосы. Качество сварки следует проверять внешним осмотром. Сварные швы должны иметь чешуйчатую поверхность без наплывов и
плавный переход к основному металлу. Швы не должны иметь трещин, непроваров длиной более 10% длины шва, незаплавленных кратеров и подрезов
глубиной 0,1 толщины свариваемых полос или прутков. Исправление дефектов производить подваркой.
12. Для защиты от коррозии места сварных соединений обработать спреем "цинковое покрытие".
13. После монтажа заземляющего устройства произвести замеры сопротивления растеканию и оформить актом.
14. Заземление технологического оборудования производить при монтаже по месту на магистраль заземления, проложенную по стене, путем сварки или спец
зажимами в соответствии с паспортом оборудования стальной полосой или гибкой медной перемычкой.
15. Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует располагать не ближе чем в 3м от входов.
16. Конфигурацию и место расположения контуров уточнить на месте.

17. Защита животных путем устройства выравнивания электрических потенциалов  предусматривается  в  помещениях  беспривязного  содержания  животных
в  местах,  находящихся  вблизи  ограждений, к которым возможно прикосновение животных во время кормления, поения  или отдыха, посредством полосовой
оцинкованной стали 4х40мм, проложенной в подготовке пола. К стальной полосе присоединить конструкции ограждения и сетку армирования пола кормовых
проходов.
18. Выравнивающие элементы должны иметь в соответствии с требованиями ГОСТ 10434 надежный электрический контакт с доступными для прикосновения
животных металлоконструкциями. С этой целью их следует приварить к указанным металлоконструкциям непосредственно либо с помощью соединительных
проводников диаметром не менее 6 мм.
19. При сборно-разборном оборудовании животноводческого помещения допускаются болтовые присоединения элементов УВЭП к металлоконструкциям
указанного оборудования без нормирования сопротивления контакта.
20.  Сварку выравнивающих элементов необходимо выполнять внахлестку в соответствии с ГОСТ 5264, при этом длина шва должна быть не менее четырех
диаметров свариваемых элементов. Сварные швы элементов УВЭП и соединительные проводники должны быть окрашены или иметь иное антикоррозийное
покрытие в соответствии с требованиями ГОСТ 23118.

- Полоса стальная оцинкованная 40х4мм

- Сталь d=8 мм (опуск к заземлителю)
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Щит ЩВ
Установленная мощность, кВт 18
Коэффициент спроса 0.68
Расчетная мощность, кВт 12.2
Коэффициент мощности 0.75
Расчетный ток, А 24.7
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Номер кабеля, его марка,
сечение и длина (м)

Диаметр трубы и ее    длина (м)

Тип и технические данные
пускового аппарата

Номер кабеля, его марка,
сечение и длина (м)

Диаметр трубы и ее    длина (м)
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Условное обозначение

№ группы по плану

Тип

Номинальная мощность
(кВт)

Ток (А)

Наименование
помещения

QF7
3Р
С16A

QF8
3Р
С16A

QF9
3Р
С16A

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.
4. ПУД - панель управления вентилятором (поставляется комплектно с оборудованием).
5. НР - независимый расцепитель для отключения при сигнале "Пожар".
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Поз. 14-29

ЩРн-48з-0 У2 IP54

3

QF11
3Р
С16A

QF12
3Р
С16A

QF13
3Р
С16A

QF14
3Р
С16A

В1
-н

2, 
ВВ

Гн
гЭ

(А
)-L

S 
5x

2,5
;

∆U
=0

,1%
, L

=1
5м

, В
25

М

ПУД(В1)

В1
-н

1, 
ВВ

Гн
гЭ

(А
)-L

S 
5x

2,5
;

∆U
=0

,5%
, L

=5
0м

, т
ро

с

В2

1.5

3

В2
-н

2, 
ВВ

Гн
гЭ

(А
)-L

S 
5x

2,5
;

∆U
=0

,1%
, L

=1
5м

, В
25

М

ПУД(В2)

В2
-н

1, 
ВВ

Гн
гЭ

(А
)-L

S 
5x

2,5
;

∆U
=0

,3%
, L

=3
2м

, т
ро

с

В3

1.5

3

В3
-н

2, 
ВВ

Гн
гЭ

(А
)-L

S 
5x

2,5
;

∆U
=0

,1%
, L

=1
5м

, т
ро

с, 
В2

5

М

ПУД(В3)

В3
-н

1, 
ВВ

Гн
гЭ

(А
)-L

S 
5x

2,5
;

∆U
=0

,1%
, L

=6
м,

 тр
ос

В4

1.5

3

В4
-н

2, 
ВВ

Гн
гЭ

(А
)-L

S 
5x

2,5
;

∆U
=0

,1%
, L

=1
5м

, В
25

М

ПУД(В4)

В4
-н

1, 
ВВ

Гн
гЭ

(А
)-L

S 
5x

2,5
;

∆U
=0

,1%
, L

=1
9м

, т
ро

с

В5

1.5

3

В5
-н

2, 
ВВ

Гн
гЭ

(А
)-L

S 
5x

2,5
;

∆U
=0

,1%
, L

=1
5м

, В
25

М

ПУД(В5)

В5
-н

1, 
ВВ

Гн
гЭ

(А
)-L

S 
5x

2,5
;

∆U
=0

,3%
, L

=3
7м

, т
ро

с

В6

1.5

3

В6
-н

2, 
ВВ

Гн
гЭ

(А
)-L

S 
5x

2,5
;

∆U
=0

,1%
, L

=1
5м

, В
25

М

ПУД(В6)

В6
-н

1, 
ВВ

Гн
гЭ

(А
)-L

S 
5x

2,5
;

∆U
=0

,3%
, L

=5
6м

, т
ро

с

В7

1.5

3

В7
-н

2, 
ВВ

Гн
гЭ

(А
)-L

S 
5x

2,5
;

∆U
=0

,1%
, L

=1
5м

, В
25

М

ПУД(В7)

В7
-н

1, 
ВВ

Гн
гЭ

(А
)-L

S 
5x

2,5
;

∆U
=0

,3%
, L

=4
2м

, т
ро

с

В8

1.5

3

В8
-н

2, 
ВВ

Гн
гЭ

(А
)-L

S 
5x

2,5
;

∆U
=0

,1%
, L

=1
5м

, В
25

М

ПУД(В8)

В8
-н

1, 
ВВ

Гн
гЭ

(А
)-L

S 
5x

2,5
;

∆U
=0

,3%
, L

=2
4м

, т
ро

с

В9

1.5

3

В9
-н

2, 
ВВ

Гн
гЭ

(А
)-L

S 
5x

2,5
;

∆U
=0

,1%
, L

=1
5м

, т
ро

с, 
В2

5

М

ПУД(В9)

В9
-н

1, 
ВВ

Гн
гЭ

(А
)-L

S 
5x

2,5
;

∆U
=0

,1%
, L

=1
м,

 тр
ос

В10

1.5

3

В1
0-

н2
, В

ВГ
нг

Э(
А)

-L
S 

5x
2,5

;
∆U

=0
,1%

, L
=1

5м
, В

25

М

ПУД(В10)

В1
0-

н1
, В

ВГ
нг

Э(
А)

-L
S 

5x
2,5

;
∆U

=0
,1%

, L
=1

3м
, т

ро
с

В11

1.5

3

В1
1-

н2
, В

ВГ
нг

Э(
А)

-L
S 

5x
2,5

;
∆U

=0
,1%

, L
=1

5м
, В

25

М

ПУД(В11)

В1
1-

н1
, В

ВГ
нг

Э(
А)

-L
S 

5x
2,5

;
∆U

=0
,3%

, L
=3

1м
, т

ро
с

В12

1.5

3

В1
2-

н2
, В

ВГ
нг

Э(
А)

-L
S 

5x
2,5

;
∆U

=0
,1%

, L
=1

5м
, В

25

М

ПУД(В12)

В1
2-

н1
, В

ВГ
нг

Э(
А)

-L
S 

5x
2,5

;
∆U

=0
,5%

, L
=5

0м
, т

ро
с

В1-н1, В2-н1В1-н1 В4-н1-В6-н1 В5-н1, В6-н1 В6-н1

ЩВ-н1, ЩС-н1, В7-н1, В8-н1ЩВ-н1, ЩС-н1, В7-н1 В10-н1-В12-н1, СВ2-н1 В11-н1, В12-н1, СВ2-н1 В12-н1, СВ2-н1

В1-н1-В6-н1, ЭК1-н1, НЦ1-н1

Условные обозначения:

- проводка на тросе 
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Узел А

1 - анкер 675У3
2 - натяжная муфта К804У3

4 - уголок стальной 50х50х5 мм 
3 - тросовый зажим К676У3

Узел А

- электрокотел;
- установка с электродвигателем;
- насос с электродвигателем;
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Примечания:
1. В качестве главной заземляющей шины принята шина РЕ ВРУ.
2. Заземляющие проводники в местах их присоединения обозначить желто-зелеными полосами, выполненными краской или двуцветной липкой лентой.
3. Подключение проводников уравнивания потенциалов показано условно.
4. Точное наименование распределительных щитов, распределительных пунктов, их количество указано на принципиальной схеме.
5. В здании проектом предусматривается основная система уравнивания потенциалов.

Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединить между собой следующие проводящие части:
1) РЕ-проводники электроустановки;
2) металлические трубы коммуникаций. Если какой-либо трубопровод имеет изолирующую вставку на вводе в здание, то к основной системе

уравнивания потенциалов присоединяют только ту часть трубопровода, которая находится со стороны здания относительно изолирующей вставки;
3) металлические части строительных конструкций;
4) металлические части централизованных систем вентиляции.
5) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.

Проводящие части коммуникаций, входящие в здание снаружи, следует соединять в непосредственной близости к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части следует присоединять к ГЗШ с помощью проводников системы
уравнивания потенциалов.

ГЗШ (РЕ)

PEN-проводники
питающей сети

L1,L2,L3
N

PE

Щит местного
распределения/

...

PE-проводник распределительной сети
(входит в состав кабельной линии
электроснабжения)

Вентиляционное
оборудование

М

Светильники
с металлическим

корпусом

PE-проводник распределительной сети
(входит в состав кабельной линии
электроснабжения)

Заземляющее устройство
электроустановки (показано

условно) R<4 Ом

Строительные
конструкции (фермы,

прогоны, колонны,
металлические
площадки ...)

Магистральный проводник системы уравнивания потенциалов
(Стальная оцинкованная полоса 4х40 мм)

...

Трубы металлические
канализации, водопровода и

т.п.

Проводник основной системы
уравнивания потенциалов
(ПуГВнг(В)-LS 1х6мм²)

Кабеленесущий
трос

Коробка
уравнивания
потенциалов

(КУП)

Технологическое оборудование
(ограждение)

Заземляющий проводник
Стальная оцинкованная
полоса 40х5 мм

N
L1,L2,L3

ВРУ

Схема основной системы уравнивания потенциалов

Молниеприемник

сборка

Технологическое оборудование

Решетка армирования пола
кормовых проходов, кормового стола

Схема уравнивания потенциалов

16

М
М

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь,

м²

Кат.
поме-
щения*

1 Кормовой стол 546,2

2 Проход к кормовому столу 455,2

3 Проход к кормовому столу 455,2

4 Зона поения 2,4

5 Помещение водоподготовки 1,3

7 Помещение водоподготовки 1,3

6 Зона поения 2,4

8

9

Зона для отдыха коров 1889,1

10

Зона для отдыха коров

11

Переходная галерея 179,8

1889,1

Экспликация помещений

12

13

Зона поения

Зона поения

Зона поения

14

Зона поения

2,4

2,4

2,4

2,4

1

2

3

4 5

6 7

11

10

12

1314

1

2

3

4 5

6 7

11

10

12

13

14

1

2

3

4 5

6 7

11

10

12

13

14

1

2

3

4 5

6 7

11

10

12

13

14

1

2

3

4 5

6 7

11

10

12

13

14

СВ1
1 СВ2

1

9

8

9

8

9

8

9

8

9

8

12

ЭК2

ЭК1

ЩВ-н1, ЩС-н1, ЩО-н1
ЩАО-н1

N
3L

QFв
4Р

32A

3L, N, PE Ввод 0,4кВ (ЩС-н1 от ВРУ)

PE

ЭК1-н1 НЦ1-н1

ЭК1 НЦ1

5,5 0.25 0,1

8,5 1.7 0,5

Электрический
 котел

Циркуляционный
насос
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N-
ре

йк
у
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0-
3-О

П
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у

Be
mi

s
(B

R1
-1

50
5-
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Условное обозначение

№ группы по плану

Номинальная мощность
(кВт)

Ток (А)

Наименование
помещения

QF1
3Р
С20A

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
5x

2,5
∆U

=0
,5%

, L
=1

7м
, т

ро
с, 

В2
5

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
∆U

=0
,1%

, L
=1

7м
, т

ро
с, 

В2
5

QF6
2Р
С16A
30mA
L3

QF7
4Р
С16A
30mA

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку
производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.

QF8
1Р
В10A
L1

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
∆U

=0
,1%

, L
=1

0м
, В

25

91525 25 45

Потребность труб,м

Обозначение по стандарту Диаметр по
стандарту,мм Длина,м

Потребность кабелей и проводов, длина,м

Число и сечение жил,
напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

3х2,5-0,66 60

QF10
3Р
С16A

Вз
ам

.и
нв

.№
Ин

в.
№
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

 С
ог

ла
со

ва
но

Р

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП
 Н. контр.  Рукинова

12.21 Лист ЛистовСтадия

12.21
12.21 Кулаков

Телятник для разных возрастных групп
(позиции 14 - 29 по ГП)

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка
Шпаковского района, Ставропольского края"

7/02-21-ЭОМ8

 Исполнит.  Злепко

Принципиальная схема
электроснабжения. Щит ЩС.

Поз. 14-18

5х2,5-0,66 105

QF11
1Р
С16A
L3

Обозначение по плану

13

QF2
1Р
С16A
L1

QF3
3Р
С20A

QF4
1Р
С16A
L2

QF5
3Р
С16A

СВ2-н1

ЭК2-н1 НЦ2-н1

ЭК2 НЦ2

5,5 0.25

8,5 1.7

Электрический
 котел

Циркуляционный
насос

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
5x

2,5
∆U

=0
,3%

, L
=1

1м
, т

ро
с, 

В2
5

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
∆U

=0
,1%

, L
=1

1м
,тр

ос
,  В

25

М

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
5x

2,5
∆U

=0
,3%

, L
=6

4м
, т

ро
с, 

В2
5

СВ2-н1

СВ2

1

2,3

Ворота
секционные

Щит ЩС
Установленная мощность, кВт 12.9
Коэффициент спроса 0.98
Расчетная мощность, кВт 12.7
Коэффициент мощности 0.9
Расчетный ток, А 21.4

Данные питающей сети
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 пл
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 (А

)
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 ра
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ь,
но

ми
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ль
ны

й т
ок

 (А
)

Номер кабеля, его марка,
сечение и длина (м)

Диаметр трубы и ее    длина (м)

Тип и технические данные
пускового аппарата

Номер кабеля, его марка,
сечение и длина (м)

Диаметр трубы и ее    длина (м)

ЩРн-36з-0 У2 IP54

ЩВ-н1, ЩС-н1, ЩО-н1, СВ1-н1 СВ1-н1

ЭК2-н1, НЦ2-н1

ЭК1-н1, НЦ1-н1

- проводка в ПВХ гибких гофрированных трубах открыто

- проводка в ПВХ гибких гофрированных трубах открыто

- проводка в ПВХ гибких гофрированных трубах открыто

- проводка в ПВХ гибких гофрированных трубах открыто

0,1

0,5

Те
хн

ич
ес
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е

ос
ве

ще
ни

е

QF9
1Р
В10A
L2

ВВ
Гн
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)-L

S 
3x

2,5
∆U

=0
,1%

, L
=1

0м
, В

25

НЦ2
0,25

НЦ1
0,25

0,1

0,5

0,1

0,5

N
3L

QFв
4Р

32A

3L, N, PE Ввод 0,4кВ (ЩС-н1 от ВРУ)

PE

ЭК1-н1 НЦ1-н1

ЭК1 НЦ1

5 0.25 0,1

7.8 1.7 0,5

Электрический
 котел

Циркуляционный
насос

Ро
зе

тк
а 2
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ре
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у
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0-
3-О

П
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Условное обозначение

№ группы по плану

Номинальная мощность
(кВт)

Ток (А)

Наименование
помещения

QF1
3Р
С20A

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
5x

2,5
∆U

=0
,3%

, L
=1

7м
, т

ро
с, 

В2
5

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
∆U

=0
,1%

, L
=1

7м
, т

ро
с, 

В2
5

QF6
2Р
С16A
30mA
L3

QF7
4Р
С16A
30mA

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку
производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.

QF8
1Р
В10A
L1

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
∆U

=0
,1%

, L
=1

0м
, В

25

91525 25 45

Потребность труб,м

Обозначение по стандарту Диаметр по
стандарту,мм Длина,м

Потребность кабелей и проводов, длина,м

Число и сечение жил,
напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

3х2,5-0,66 60

QF10
3Р
С16A

Вз
ам

.и
нв

.№
Ин

в.
№
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

 С
ог

ла
со

ва
но

Р

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП
 Н. контр.  Рукинова

12.21 Лист ЛистовСтадия

12.21
12.21 Кулаков

Телятник для разных возрастных групп
(позиции 14 - 29 по ГП)

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка
Шпаковского района, Ставропольского края"

7/02-21-ЭОМ8

 Исполнит.  Злепко

Принципиальная схема
электроснабжения. Щит ЩС.

Поз. 19-22

5х2,5-0,66 105

QF11
1Р
С16A
L3

Обозначение по плану

14

QF2
1Р
С16A
L1

QF3
3Р
С20A

QF4
1Р
С16A
L2

QF5
3Р
С16A

ЭК2-н1 НЦ2-н1

ЭК2 НЦ2

5 0.25

7.8 1.7

Электрический
 котел

Циркуляционный
насос

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
5x

2,5
∆U

=0
,3%

, L
=1

1м
, т

ро
с, 

В2
5

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
∆U

=0
,1%

, L
=1

1м
,тр

ос
,  В

25

М

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
5x

2,5
∆U

=0
,3%

, L
=6

4м
, т

ро
с, 

В2
5

СВ2-н1

СВ2

1

2,3

Ворота
секционные

Щит ЩС
Установленная мощность, кВт 11.9
Коэффициент спроса 0.98
Расчетная мощность, кВт 11.7
Коэффициент мощности 0.9
Расчетный ток, А 19.8

Данные питающей сети
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)

Номер кабеля, его марка,
сечение и длина (м)

Диаметр трубы и ее    длина (м)

Тип и технические данные
пускового аппарата

Номер кабеля, его марка,
сечение и длина (м)

Диаметр трубы и ее    длина (м)

ЩРн-36з-0 У2 IP54

0,1

0,5

Те
хн
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ес
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е
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ве

ще
ни

е

QF9
1Р
В10A
L2

ВВ
Гн
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S 
3x

2,5
∆U

=0
,1%

, L
=1

0м
, В

25

0,1

0,5

0,1

0,5

N
3L

QFв
4Р

40A

3L, N, PE Ввод 0,4кВ (ЩС-н1 от ВРУ)

PE

ЭК1-н1 НЦ1-н1

ЭК1 НЦ1

8 0.25 0,1

12.4 1.7 0,5

Электрический
 котел

Циркуляционный
насос
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Условное обозначение

№ группы по плану

Номинальная мощность
(кВт)

Ток (А)

Наименование
помещения

QF1
3Р
С25A

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
5x

4
∆U

=0
,5%

, L
=1

7м
, т

ро
с, 

В3
2

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
∆U

=0
,1%

, L
=1

7м
, т

ро
с, 

В2
5

QF6
2Р
С16A
30mA
L3

QF7
4Р
С16A
30mA

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку
производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.

QF8
1Р
В10A
L1

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
∆U

=0
,1%

, L
=1

0м
, В

25

91532 32 15

Потребность труб,м

Обозначение по стандарту Диаметр по
стандарту,мм Длина,м

Потребность кабелей и проводов, длина,м

Число и сечение жил,
напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

5х2,5-0,66 70

QF10
3Р
С16A

Вз
ам
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.№
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в.
№
 п

од
л.
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дп

ис
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и 
да

та
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ог
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но

Р

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП
 Н. контр.  Рукинова

12.21 Лист ЛистовСтадия

12.21
12.21 Кулаков

Телятник для разных возрастных групп
(позиции 14 - 29 по ГП)

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка
Шпаковского района, Ставропольского края"

7/02-21-ЭОМ8

 Исполнит.  Злепко

Принципиальная схема
электроснабжения. Щит ЩС.

Поз. 23-29

5х4-0,66 35

QF11
1Р
С16A
L3

Обозначение по плану

15

QF2
1Р
С16A
L1

QF3
3Р
С25A

QF4
1Р
С16A
L2

QF5
3Р
С16A

ЭК2-н1 НЦ2-н1

ЭК2 НЦ2

8 0.25

12.4 1.7

Электрический
 котел

Циркуляционный
насос

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
5x

4
∆U

=0
,5%

, L
=1

1м
, т

ро
с, 

В3
2

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5
∆U

=0
,1%

, L
=1

1м
,тр

ос
,  В

25

М

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
5x

2,5
∆U

=0
,3%

, L
=6

4м
, т

ро
с, 

В2
5

СВ2-н1

СВ2

1

2,3

Ворота
секционные

Щит ЩС
Установленная мощность, кВт 17.9
Коэффициент спроса 0.98
Расчетная мощность, кВт 17.7
Коэффициент мощности 0.9
Расчетный ток, А 29.9

Данные питающей сети
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 (А

)
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п, 
ра

сц
еп

ит
ел

ь,
но
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Номер кабеля, его марка,
сечение и длина (м)

Диаметр трубы и ее    длина (м)

Тип и технические данные
пускового аппарата

Номер кабеля, его марка,
сечение и длина (м)

Диаметр трубы и ее    длина (м)

ЩРн-36з-0 У2 IP54
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Телятник для разных возрастных групп
(позиции 14 - 29 по ГП)

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка
Шпаковского района, Ставропольского края"

7/02-21-ЭОМ8

 Исполнит.  Злепко

Принципиальная схема электроснабжения.
Щит ВРУ, ППУ. Поз. 14

Обозначение
по плану

Расчетный ток, А

Наименование
потребителя

3L

ВРУ

Расчетная мощность,
кВт

Щит ВРУ
Установленная мощность, кВт 41,7
Коэффициент спроса 0,79
Расчетная мощность, кВт 33,1
Коэффициент мощности 0,85
Расчетный ток, А 59,2

QF3
3Р

В25А

Wh
 380В;10-100А;

Класс точн.-1,0/2,0
(технический учет) Var

ЩО-н1ЩС-н1ЩВ-н1 СВ1-н1 ЩАО-н1

ЩОЩСЩВ СВ1 ЩАО

9,612,918 1 1,3

8,912,712,2 1 1,3

13,524,124,7 2,3 2
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Установленная
мощность, кВт

Ввод №1 0,4кВ
от РУ-0,4кВ КТП

РЕN

Ввод №2 0,4кВ
от РУ-0,4кВ ДЭС

УЗИП

АВР
KM1KM2

1QF 3p
80A

2QF 3p
80A

ВВ
Гн

г-L
S 

5х
4

15
м,

 ∆
U=

0,5
%

, В
32

, т
ро

с
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г-F
RL

S 
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2,5
15
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0,1

%
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N
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QF1
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С40А
QF4

3Р
С16А

QF5
2Р
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30mA

L1

QF7
3Р

С16А

QF8
1Р

С16А
L2

3L

QF1
3Р

В20А

Wh
 380В;5-60А;

Класс точн.-1,0/2,0
(технический учет) Var

РЕN

УЗИП

АВР
KM1KM2

1QF
 3p
С25A

2QF
3p
С25A

HL1 HL2

4QF
1p

С6A

3QF
1p
С6A

N
РЕ

QF2
1Р

С16А
L3

QF3
3Р

С16А

Ввод 2 (резервный); ВВГнг-FRLS 5х6; В32;1м
Ввод 1 (рабочий); ВВГнг-FRLS 5х6; В32; 1м

ППУ

Потребность кабелей и проводов, длина,м

Число и сечение жил,
напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

5х16-0,66 -

ВВГнг(А)-
FRLS

5х6-0,66 -

5х4-0,66 20
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Потребность труб,м

Обозначение по стандарту Диаметр по
стандарту,мм Длина,м

91540 40 10

91532 32 10

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.
4. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).

№ группы по плану

Общая нагрузка
Установленная мощность, кВт 43
Коэффициент спроса 0,8
Расчетная мощность, кВт 34,4
Коэффициент мощности 0,85
Расчетный ток, А 61,5
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2
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Телятник для разных возрастных групп
(позиции 14 - 29 по ГП)

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка
Шпаковского района, Ставропольского края"

7/02-21-ЭОМ8

 Исполнит.  Злепко

Принципиальная схема электроснабжения.
Щит ВРУ, ППУ. Поз. 15-18

Обозначение
по плану

Расчетный ток, А

Наименование
потребителя

3L

ВРУ

Расчетная мощность,
кВт

Щит ВРУ
Установленная мощность, кВт 41,5
Коэффициент спроса 0,79
Расчетная мощность, кВт 32,7
Коэффициент мощности 0,85
Расчетный ток, А 58,5

QF3
3Р

В25А

Wh
 380В;10-100А;

Класс точн.-1,0/2,0
(технический учет) Var

ЩО-н1ЩС-н1ЩВ-н1 СВ1-н1 ЩАО-н1

ЩОЩСЩВ СВ1 ЩАО

9,412,918 1 1,3

8,512,712,2 1 1,3

13,324,124,7 2,3 2
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Установленная
мощность, кВт

Ввод №1 0,4кВ
от РУ-0,4кВ КТП

РЕN

Ввод №2 0,4кВ
от РУ-0,4кВ ДЭС

УЗИП

АВР
KM1KM2

1QF 3p
80A

2QF 3p
80A

ВВ
Гн

г-L
S 

5х
4

15
м,

 ∆
U=

0,5
%

, В
32

, т
ро

с
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Гн

г-F
RL

S 
5х

2,5
15

м,
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U=
0,1

%
, В
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с

HL1 HL2

4QF
1p

С6A

3QF
1p
С6A

N
РЕ
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3Р

С40А

QF1
3Р

С40А
QF4

3Р
С16А

QF5
2Р

С16А
30mA

L1

QF7
3Р

С16А

QF8
1Р

С16А
L2

3L

QF1
3Р

В20А

Wh
 380В;5-60А;

Класс точн.-1,0/2,0
(технический учет) Var

РЕN

УЗИП

АВР
KM1KM2

1QF
 3p
С25A

2QF
3p
С25A

HL1 HL2

4QF
1p

С6A

3QF
1p
С6A

N
РЕ

QF2
1Р

С16А
L3

QF3
3Р

С16А

Ввод 2 (резервный); ВВГнг-FRLS 5х6; В32;1м
Ввод 1 (рабочий); ВВГнг-FRLS 5х6; В32; 1м

ППУ

Потребность кабелей и проводов, длина,м

Число и сечение жил,
напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

5х16-0,66 -

ВВГнг(А)-
FRLS

5х6-0,66 -

5х4-0,66 20
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Потребность труб,м

Обозначение по стандарту Диаметр по
стандарту,мм Длина,м

91540 40 10

91532 32 10

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.
4. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).

№ группы по плану

Общая нагрузка
Установленная мощность, кВт 42,8
Коэффициент спроса 0,79
Расчетная мощность, кВт 34
Коэффициент мощности 0,85
Расчетный ток, А 60,8

5х2,5-0,66 20

3

ЩМП-7-2 У1 IP54 PRO
ЩМП-4-2 У1 IP54 PRO
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Телятник для разных возрастных групп
(позиции 14 - 29 по ГП)

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка
Шпаковского района, Ставропольского края"

7/02-21-ЭОМ8

 Исполнит.  Злепко

Принципиальная схема электроснабжения.
Щит ВРУ, ППУ. Поз. 19, 21, 22

Обозначение
по плану

Расчетный ток, А

Наименование
потребителя

3L

ВРУ

Расчетная мощность,
кВт

Щит ВРУ
Установленная мощность, кВт 40,5
Коэффициент спроса 0,78
Расчетная мощность, кВт 31,7
Коэффициент мощности 0,85
Расчетный ток, А 56,7

QF3
3Р

В25А

Wh
 380В;10-100А;

Класс точн.-1,0/2,0
(технический учет) Var

ЩО-н1ЩС-н1ЩВ-н1 СВ1-н1 ЩАО-н1

ЩОЩСЩВ СВ1 ЩАО

9,411,918 1 1,3

8,511,712,2 1 1,3

13,319,824,7 2,3 2
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Установленная
мощность, кВт

Ввод №1 0,4кВ
от РУ-0,4кВ КТП

РЕN

Ввод №2 0,4кВ
от РУ-0,4кВ ДЭС

УЗИП

АВР
KM1KM2

1QF 3p
80A

2QF 3p
80A

ВВ
Гн

г-L
S 

5х
4

15
м,

 ∆
U=

0,5
%

, В
32

, т
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с

ВВ
Гн

г-F
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S 
5х

2,5
15
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 ∆
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%
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HL1 HL2
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1p
С6A

N
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3Р

С40А

QF1
3Р

С40А
QF4

3Р
С16А

QF5
2Р

С16А
30mA

L1

QF7
3Р

С16А

QF8
1Р

С16А
L2

3L

QF1
3Р

В20А

Wh
 380В;5-60А;

Класс точн.-1,0/2,0
(технический учет) Var

РЕN

УЗИП

АВР
KM1KM2

1QF
 3p
С25A

2QF
3p
С25A

HL1 HL2

4QF
1p

С6A

3QF
1p
С6A

N
РЕ

QF2
1Р

С16А
L3

QF3
3Р

С16А

Ввод 2 (резервный); ВВГнг-FRLS 5х6; В32;1м
Ввод 1 (рабочий); ВВГнг-FRLS 5х6; В32; 1м

ППУ

Потребность кабелей и проводов, длина,м

Число и сечение жил,
напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

5х16-0,66 -

ВВГнг(А)-
FRLS

5х6-0,66 -

5х4-0,66 20
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Потребность труб,м

Обозначение по стандарту Диаметр по
стандарту,мм Длина,м

91540 40 10

91532 32 10

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.
4. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).

№ группы по плану

Общая нагрузка
Установленная мощность, кВт 41,8
Коэффициент спроса 0,8
Расчетная мощность, кВт 33
Коэффициент мощности 0,85
Расчетный ток, А 59

5х2,5-0,66 20

4

ЩМП-7-2 У1 IP54 PRO
ЩМП-4-2 У1 IP54 PRO
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Телятник для разных возрастных групп
(позиции 14 - 29 по ГП)

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка
Шпаковского района, Ставропольского края"

7/02-21-ЭОМ8

 Исполнит.  Злепко

Принципиальная схема электроснабжения.
Щит ВРУ, ППУ. Поз. 20

Обозначение
по плану

Расчетный ток, А

Наименование
потребителя

3L

ВРУ

Расчетная мощность,
кВт

Щит ВРУ
Установленная мощность, кВт 40,7
Коэффициент спроса 0,78
Расчетная мощность, кВт 31,8
Коэффициент мощности 0,85
Расчетный ток, А 56,8

QF3
3Р

В25А

Wh
 380В;10-100А;

Класс точн.-1,0/2,0
(технический учет) Var

ЩО-н1ЩС-н1ЩВ-н1 СВ1-н1 ЩАО-н1

ЩОЩСЩВ СВ1 ЩАО

9,611,918 1 1,3

8,611,712,2 1 1,3

13,519,824,7 2,3 2
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Установленная
мощность, кВт

Ввод №1 0,4кВ
от РУ-0,4кВ КТП

РЕN

Ввод №2 0,4кВ
от РУ-0,4кВ ДЭС

УЗИП
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KM1KM2
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2QF 3p
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QF7
3Р

С16А

QF8
1Р

С16А
L2

3L

QF1
3Р

В20А

Wh
 380В;5-60А;

Класс точн.-1,0/2,0
(технический учет) Var

РЕN

УЗИП
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KM1KM2

1QF
 3p
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2QF
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HL1 HL2

4QF
1p

С6A

3QF
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С6A

N
РЕ

QF2
1Р

С16А
L3

QF3
3Р

С16А

Ввод 2 (резервный); ВВГнг-FRLS 5х6; В32;1м
Ввод 1 (рабочий); ВВГнг-FRLS 5х6; В32; 1м

ППУ

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.
4. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).

№ группы по плану

Общая нагрузка
Установленная мощность, кВт 42
Коэффициент спроса 0,79
Расчетная мощность, кВт 33,1
Коэффициент мощности 0,85
Расчетный ток, А 59,2

5

ЩМП-7-2 У1 IP54 PRO
ЩМП-4-2 У1 IP54 PRO
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ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП
 Н. контр.  Рукинова

12.21 Лист ЛистовСтадия

12.21
12.21 Кулаков

Телятник для разных возрастных групп
(позиции 14 - 29 по ГП)

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка
Шпаковского района, Ставропольского края"

7/02-21-ЭОМ8

 Исполнит.  Злепко

Принципиальная схема электроснабжения.
Щит ВРУ, ППУ. Поз. 24, 25, 29

Обозначение
по плану

Расчетный ток, А

Наименование
потребителя

3L

ВРУ

Расчетная мощность,
кВт

Щит ВРУ
Установленная мощность, кВт 46,7
Коэффициент спроса 0,8
Расчетная мощность, кВт 37,5
Коэффициент мощности 0,85
Расчетный ток, А 67

QF3
3Р

В25А

Wh
 380В;10-100А;

Класс точн.-1,0/2,0
(технический учет) Var

ЩО-н1ЩС-н1ЩВ-н1 СВ1-н1 ЩАО-н1

ЩОЩСЩВ СВ1 ЩАО

9,617,918 1 1,3

8,617,712,2 1 1,3

13,529,924,7 2,3 2
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Установленная
мощность, кВт

Ввод №1 0,4кВ
от РУ-0,4кВ КТП

РЕN

Ввод №2 0,4кВ
от РУ-0,4кВ ДЭС

УЗИП

АВР
KM1KM2

1QF 3p
80A

2QF 3p
80A

ВВ
Гн

г-L
S 

5х
4

15
м,

 ∆
U=

0,5
%

, В
32

, т
ро

с
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Гн
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RL

S 
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2,5
15

м,
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%
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, т
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3QF
1p
С6A

N
РЕ

QF2
3Р

С50А

QF1
3Р

С40А
QF4

3Р
С16А

QF5
2Р

С16А
30mA

L1

QF7
3Р

С16А

QF8
1Р

С16А
L2

3L

QF1
3Р

В20А

Wh
 380В;5-60А;

Класс точн.-1,0/2,0
(технический учет) Var

РЕN

УЗИП

АВР
KM1KM2

1QF
 3p
С25A

2QF
3p
С25A

HL1 HL2

4QF
1p

С6A

3QF
1p
С6A

N
РЕ

QF2
1Р

С16А
L3

QF3
3Р

С16А

Ввод 2 (резервный); ВВГнг-FRLS 5х6; В32;1м
Ввод 1 (рабочий); ВВГнг-FRLS 5х6; В32; 1м

ППУ

Потребность кабелей и проводов, длина,м

Число и сечение жил,
напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

5х16-0,66 -

ВВГнг(А)-
FRLS

5х6-0,66 -

5х4-0,66 20

70

Потребность труб,м

Обозначение по стандарту Диаметр по
стандарту,мм Длина,м

91540 40 5

91532 32 10

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.
4. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).

№ группы по плану

Общая нагрузка
Установленная мощность, кВт 48
Коэффициент спроса 0,8
Расчетная мощность, кВт 38,8
Коэффициент мощности 0,85
Расчетный ток, А 69,4

5х2,5-0,66 20

7

ЩМП-7-2 У1 IP54 PRO
ЩМП-4-2 У1 IP54 PRO
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5х25-0,66 -70
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ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП
 Н. контр.  Рукинова

12.21 Лист ЛистовСтадия

12.21
12.21 Кулаков

Телятник для разных возрастных групп
(позиции 14 - 29 по ГП)

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка
Шпаковского района, Ставропольского края"

7/02-21-ЭОМ8

 Исполнит.  Злепко

Принципиальная схема электроснабжения.
Щит ВРУ, ППУ. Поз. 23, 26-28

Обозначение
по плану

Расчетный ток, А

Наименование
потребителя

3L

ВРУ

Расчетная мощность,
кВт

Щит ВРУ
Установленная мощность, кВт 46,5
Коэффициент спроса 0,8
Расчетная мощность, кВт 37,4
Коэффициент мощности 0,85
Расчетный ток, А 66,9

QF3
3Р

В25А

Wh
 380В;10-100А;

Класс точн.-1,0/2,0
(технический учет) Var

ЩО-н1ЩС-н1ЩВ-н1 СВ1-н1 ЩАО-н1

ЩОЩСЩВ СВ1 ЩАО

9,417,918 1 1,3

8,517,712,2 1 1,3

13,329,924,7 2,3 2
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Установленная
мощность, кВт

Ввод №1 0,4кВ
от РУ-0,4кВ КТП

РЕN

Ввод №2 0,4кВ
от РУ-0,4кВ ДЭС

УЗИП

АВР
KM1KM2

1QF 3p
80A

2QF 3p
80A

ВВ
Гн

г-L
S 

5х
4

15
м,

 ∆
U=

0,5
%

, В
32

, т
ро

с

ВВ
Гн

г-F
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S 
5х

2,5
15

м,
 ∆
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0,1

%
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с

HL1 HL2

4QF
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3QF
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N
РЕ

QF2
3Р

С50А

QF1
3Р

С40А
QF4

3Р
С16А

QF5
2Р

С16А
30mA

L1

QF7
3Р

С16А

QF8
1Р

С16А
L2

3L

QF1
3Р

В20А

Wh
 380В;5-60А;

Класс точн.-1,0/2,0
(технический учет) Var

РЕN

УЗИП

АВР
KM1KM2

1QF
 3p
С25A

2QF
3p
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HL1 HL2

4QF
1p

С6A

3QF
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N
РЕ

QF2
1Р

С16А
L3

QF3
3Р

С16А

Ввод 2 (резервный); ВВГнг-FRLS 5х6; В32;1м
Ввод 1 (рабочий); ВВГнг-FRLS 5х6; В32; 1м

ППУ

Потребность кабелей и проводов, длина,м

Число и сечение жил,
напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

5х16-0,66 -

ВВГнг(А)-
FRLS

5х6-0,66 -

5х4-0,66 20

70

Потребность труб,м

Обозначение по стандарту Диаметр по
стандарту,мм Длина,м

91540 40 5

91532 32 10

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.
4. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).

№ группы по плану

Общая нагрузка
Установленная мощность, кВт 47,8
Коэффициент спроса 0,8
Расчетная мощность, кВт 38,7
Коэффициент мощности 0,85
Расчетный ток, А 69,2

5х2,5-0,66 20

6

ЩМП-7-2 У1 IP54 PRO
ЩМП-4-2 У1 IP54 PRO

Ро
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91550 50 5

5х25-0,66 -70

Потребность кабелей и проводов, длина,м

Число и сечение жил,
напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

5х16-0,66 -

ВВГнг(А)-
FRLS

5х6-0,66 -

5х4-0,66 20

140

Потребность труб,м

Обозначение по стандарту Диаметр по
стандарту,мм Длина,м

91540 40 10

91532 32 10

5х2,5-0,66 20

5

-

20 91525 25 15

Полоса оцинкованная стальная 40х4мм
(присоединить к конструкции
ограждения, к армированию пола)

В подготовке пола

В подготовке пола

Полоса оцинкованная стальная 40х4мм
(присоединить к конструкции
ограждения, к армированию пола)

Полоса оцинкованная стальная 40х4мм
(присоединить к конструкции
ограждения, к армированию пола)

Полоса оцинкованная стальная 40х4мм
(присоединить к конструкции
ограждения, к армированию пола)

Полоса оцинкованная стальная 40х4мм
(присоединить к конструкции
ограждения, к армированию пола)

Полоса оцинкованная стальная 40х4мм
(присоединить к конструкции
ограждения, к армированию пола)

Полоса оцинкованная стальная 40х4мм
(присоединить к конструкции
ограждения, к армированию пола)

Полоса оцинкованная стальная 40х4мм
(присоединить к конструкции
ограждения, к армированию пола)

Номер
помеще-

ния
Наименование

Площадь,
м²

Кат.
поме-
щения*

1 Кормовой стол 546,8

2 Проход к кормовому столу 588,9

3 Проход к кормовому столу 588,9

4 Зона поения 2,4

5 Помещение водоподготовки 1,3

7 Помещение водоподготовки 1,3

6 Зона поения 2,4

8

9

Зона для отдыха коров 1627,3

10

Зона для отдыха коров

11

Переходная галерея 183,6

1627,3

Экспликация помещений

12

13

Зона поения

Зона поения

Зона поения

14

Зона поения

2,4

2,4

2,4

2,4

Технологический коридор 95,415

95,416 Технологический коридор

В3

В3

В3

В3

Д

В3

Д

В3

В3

В3

В3

В3

В3

В3

В3

В3

Номер
помеще-
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