[bookmark: _GoBack]РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ С НОВЫМИ ДИЗАЙНАМИ:
ВНИМАНИЕ! Для начала сотрудничества необходимы портфолио напечатанных аналогичных пленок для предварительной оценки качества печати.

I. Требования к работе с дизайнами:
1. После получения рабочих файлов необходимо направить тайминг по всему процессу до момента получения пленки к нам на склад.
2. В файлы клиента без уведомления вносить корректировки не допустимо. Все изменения должны быть согласованы с Департаментом маркетинга «ПиР-ПАК». 
3. Срок обработки предпечатной подготовкой типографии дизайна - от 3 до 7 дней. Если дизайнов более 3 и дизайнерская служба не может уложиться в срок 7 дней, то по факту получения исходников, необходимо согласовать график предоставления дизайнов с Департаментом маркетинга «ПиР-ПАК». 
4. После получения правок для доработки макета, исправленные pdf файлы должны быть присланы не более, чем через 1-3 дня. Если возникают сложности по сроку подготовки, то необходимо сообщить об этом с объяснением причины задержки.
5. Ответ по сроку исполнения должен быть в день/либо на следующий день получения рабочих файлов. 
6. Департамент маркетинга «ПиР-ПАК» оставляет за собой право безвозмездно получать информацию о рабочих файлах того или иного дизайна, тонкостях и рекомендациях их доработки от репростудии типографии до момента официального размещения заказа в целях более точной подготовки исходников для последующей печати. Также типография должна быть готова предоставить по первому требованию обработанные уже рабочие файлы клиента ссылкой на облачное хранилище.
7. Обработанный файл должен предоставляться в pdf-формате, в хорошем качестве для просмотра и проверки.
8. Готовый макет из типографии должен содержать следующее:
a. Схему плиты с нанесенным дизайном и размерами.
b. Единичный макет с размерами.
c. Схему нанесения матового лака при наличии с размерами
d. Схему нанесения белого цвета с размерами
e. Таблицу с техническими параметрами: цветность, в том числе 2 белых цвета, состав материала, схема намотки, диаметр внешний/внутренний, название/номер макета, номер версии макета.
9. После согласования макета обязательно предоставляется бумажная/пленочная цветопроба, в отдельных случаях и электронная цветопроба (безвозмездно).
10. Дополнительно для согласования пантонов направляются типографские выкраски (безвозмездно).
11. Цветопробы запрашиваются в количестве от 2 экземпляров (безвозмездно).
12. Цветопробы могут быть переделаны несколько раз до попадания в требуемый эталон (безвозмездно).
Обязательное наличие специальных возможностей:
1. Техническая возможность печатать бронзу, золото, серебро
2. Матовый лак
ВНИМАНИЕ! Если матовый лак требует дополнительных временных или финансовых нестандартных затрат, необходимо указать это отдельной строкой в вашем коммерческом предложении.

II. Требования к качеству печати:
1. Четкими должны быть все линии, элементы 
2. Отсутствие несовмещения красок более, чем на 0,3 мм
3. Отсутствие смещения матового лака более, чем на 0,1 мм
4. Пантоны должны соответствовать пантонному вееру или переданному образцу (дельта Е до 2) 
5. Соответствие цветопробе (цветовая погрешность на печати не более 3%)
6. Соответствие аналогичным видам, если таковые имеются (идентичность цветовых элементов)
7. Отсутствие очевидного растра при печати

III. Требования к процессу приемки печати:
Департамент маркетинга «ПиР-ПАК» в обязательном порядке осуществляет прием печати новых макетов. Любое изменение клише приравнивается к новому макету, соответственно, при изменении клише так же осуществляется прием печати. Он может происходить в двух форматах:

ОНЛАЙН ПРОЦЕСС:
1. Дату печати пленки сообщить не менее, чем за 7 дней.
2. Время приема печати сообщить за 2 дня.
3. Момент отсчета времени на прием печати начинается с получения всех фото, соответствующих требованиям.
4. После получения первых качественных оттисков производство должно выслать следующий набор фотографий:
a. Lab - Pantone Дельта Е <2. 
b. Фото повтора с линейкой (особенно важно для нарезки) 
c. Фото плёнки рядом с бумажной/пленочной цветопробой 
d. Фото без белой подложки снизу, чтобы было видно прозрачные области на плёнке.
e. Фото близко все важные элементы – лого, группа сыра (если есть), элементы сервировки, текст.
f. Если ранее был передан образец пленки, то нужно фото и рядом с образцом.
g. Если мы сравниваем определенный цвет, то нужно фото пленки и фото образца цвета с белым промежутком (полоска белой бумаги) между ними. Чтобы общие цвета вокруг не влияли на принятие решения.
5. В случае возникновения любых вопросов необходимо возвращаться с обратной связью незамедлительно. Пример: у нас есть два варианта решения проблемы, возникшей на печати (риски при первом варианте, риски при втором варианте) - необходимо обозначать все варианты сразу, чтобы не тратилось время, отведенное на время печати. Зачастую типографии боятся обозначить свои сложности, что негативно влияет и на процесс печати, и на результат, и на атмосферу сотрудничества. Чем больше информации у нас, тем эффективнее процесс.
ОЧНЫЙ ПРОЦЕСС:
1. Дату печати пленки сообщить не менее, чем за 14 дней
2. Время приема печати сообщить за сутки.
3. Момент отсчета времени на прием печати начинается с получения оттиска, соответствующего цветопробе/пантонному вееру/переданному образцу.
4. Оттиск должен соответствовать:
h. Lab - Pantone Дельта Е < 2 – для пантонов
i. СМYК в соответствии с цветопробой
j. Длина повтора должна быть согласно макету, наличие поверочной линейки обязательно. 
k. Пленка будет сравниваться с бумажной/пленочной цветопробой и отпечатанными аналогами при наличии.



Ссылка на макеты - https://disk.yandex.ru/d/rHQskn_D61ryog




