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Схема расположения пруда-испарителя ливневых стоков

Вз
ам

.и
нв

.№
Ин

в.
№
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

 С
ог

ла
со

ва
но

 

Лист ЛистовСтадия
ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

П

ООО "ГЕОпроект"

ГИП

Н. контр.

 Кулаков

Рукинова

Исполнит.  Бушман
 Гл. констр. Паленый

Пруд-испаритель ливневых стоков
 (позиция 30 по ГП)

1/11-22-КР21

20.04.23

20.04.23

20.04.23

20.04.23

«МТФ № 10 на 2000 фуражных коров Краснодарского края», 
расположенная на земельном участке с кадастровым номером 

23:11:0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского района

Схема расположения пруда-испарителя 
ливневых стоков. Разрез 1-1.

1

1. 1. Перехлест геотекстиля (300 г/м²) составляет 120-150 мм и фиксируется термопайкой.
2. Для закрепления геомембраны используются анкерные траншеи, расположенные по периметру пруда, 

которые после укладки геомембраны заполняются местным грунтом с послойной трамбовкой и 
устройством в верхней зоне глиняного замка.

3. Крепление геомембраны производится монтажной организацией по месту.
4. Для исключения возможности механического повреждения геомембраны при производстве 

опалубочных и монолитных работ, методы и оборудование, используемые в этих работах, не должны 
повреждать полотнище и поверхность основания (для обеспечения защитного слоя бетона для 
арматурных изделий использовать соответствующие фиксаторы).

5. Запрещается хождение рабочих по поверхности полимерных материалов в обуви, которая может ее 
повредить.

6. Объем заполнения пруда-испарителя - 15 397 м3.

84
К2
34,76лот.

34,70лот.
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