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1. Перехлест геотекстиля (300 г/м²) составляет 120-150 мм и фиксируется термопайкой.
2. Для закрепления геомембраны используются анкерные траншеи, расположенные по периметру пруда, 

которые после укладки геомембраны заполняются местным грунтом с послойной трамбовкой и 
устройством в верхней зоне глиняного замка.

3. Крепление геомембраны производится монтажной организацией по месту.
4. Для исключения возможности механического повреждения геомембраны при производстве 

опалубочных и монолитных работ, методы и оборудование, используемые в этих работах, не должны 
повреждать полотнище и поверхность основания (для обеспечения защитного слоя бетона для 
арматурных изделий использовать соответствующие фиксаторы).

5. Запрещается хождение рабочих по поверхности полимерных материалов в обуви, которая может ее 
повредить.
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Спецификация элементов накопителей жидкой фракции навоза

Геомембрана ПЭНД-1,5мм 18500,0ТУ 2246-001-56910145-2014
Геомембрана 
(дополнительный слой) ПЭНД-2мм
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Спецификация материалов на площадку Пм-1

*) Спецификация дана на одну площадку, всего площадок - 2 шт.

1 ГОСТ 34028-2016 ∅12 А500С, Lобщ=300,0м - 0,888 266,4кг

Бетон кл. В20, F100, W6 - - 5,7м³

Песчаная подготовка - - 7,1м³
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Общие данные

1

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и 
обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер (архитектор) проекта ________________________________ Кулаков А.В.

Лист Наименование Примечание

Ведомость чертежей основного комплекта марки КЖ

Общие данные
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1 2 3
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Схема расположения опор моста 

Опора ОП-1 

1

Разрезы 1-1, 2-2, 3-3 

Схема расположения накопителей  жидкой фракции навоза  

7

Опора ОП-2 

8

Схема расположения балок моста Мст-1 

9 Разрез А-А 

10

Схема расположения покрытия моста Мст-1 

Балка Б-1 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Проектная документация выполнена на основании задания на проектирование.   

Проект разработан для строительства в IIIб климатическом районе со следующими климатическими    

условиями:    

- Расчетная зимняя температура воздуха: -18°С;    

- Нормативный вес снегового района - 1,0 кПа (100 кг/м²);    

- Нормативный скоростной напор ветра - 0,48 кПа (48 кг/м²);    

- Глубина сезонного промерзания грунтов - 0,8м;    

- Сейсмичность площадки - 8 баллов.    

Все работы по строительству вести с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2".     

*) Спецификация дана на один накопитель, всего накопителей - 2 шт.

Мост Мст-1Мст-1 см. лист 7 1

1Площадка монолитная Пм-1Пм-1 см. лист 3

Переливная труба
ПЭ ∅315

Переливная труба
ПЭ ∅315

Доп.слой геомембраны 
ПЭНД - 2,0мм3000
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ПЭНД - 2,0мм

600 700

Анкерная траншея Труба из геомембраны
ПЭНД-1,5мм

Приварить 
по периметру

1000

Подающая труба Ø800 мм
полиэтиленовая

Узел ввода переливных труб в накопитель

- Доп.слой геомембраны ПЭНД - 2,0мм
- Геомембрана ПЭНД - 1,5мм
- Утрамбованный грунт
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