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1. Перехлест геотекстиля (300 г/м²) составляет 120-150 мм и фиксируется термопайкой.
2. Для закрепления геомембраны используются анкерные траншеи, расположенные по периметру пруда, 

которые после укладки геомембраны заполняются местным грунтом с послойной трамбовкой и 
устройством в верхней зоне глиняного замка.

3. Крепление геомембраны производится монтажной организацией по месту.
4. Для исключения возможности механического повреждения геомембраны при производстве 

опалубочных и монолитных работ, методы и оборудование, используемые в этих работах, не должны 
повреждать полотнище и поверхность основания (для обеспечения защитного слоя бетона для 
арматурных изделий использовать соответствующие фиксаторы).

5. Запрещается хождение рабочих по поверхности полимерных материалов в обуви, которая может ее 
повредить.
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Спецификация элементов накопителей жидкой фракции навоза

Геомембрана ПЭНД-1,5мм 18500,0ТУ 2246-001-56910145-2014
Геомембрана 
(дополнительный слой) ПЭНД-2мм

200,0ТУ 2246-001-56910145-2014

Геотекстиль ДОРНИТ 300 г/м² 9780,0ТУ 8397-003-21506643-2003
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Спецификация материалов на площадку Пм-1

*) Спецификация дана на одну площадку, всего площадок - 2 шт.

1 ГОСТ 34028-2016 ∅12 А500С, Lобщ=300,0м - 0,888 266,4кг

Бетон кл. В20, F100, W6 - - 5,7м³

Песчаная подготовка - - 7,1м³

ФБС-1 ГОСТ 13579-2018 ФБС 12.6.6-Т 3 960

457,45 зеркало

457,25 зеркало
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*) Спецификация дана на один накопитель, всего накопителей - 2 шт.

Мост Мст-1Мст-1 см. лист 7 1

1Площадка монолитная Пм-1Пм-1 см. лист 3
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