
Существующий подводящий 
трубопровод водоснабжения 
ПЭ100SDR17-315х18,7

Канализация хозяйственно-бытовая
Водопровод хозяйственно-питьевой 

Канализация дождевая
Газопровод низкого давления

В1 
К1 
К2 
Г1 

Условные обозначния:

Газопровод среднего давленияГ2 

устанавливаются флюоресцентные указатели 
с нанесенными буквенными индексами ПГ,
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У места расположения пожарных гидрантов

1. Колодцы устраиваются по типовым проектным решениям 901-09-11.84,ал.2;
2. Переходные скобы устраиваются в колодцах на трубопроводах диаметром 600-1200мм;
3. Форма лотка, положение люков, скоб и лестниц показаны условно;
4. Все сборные элементы устанавливаются на цементно-песчаном растворе М100;
5. Все бетонные и железобетонные конструкции выполнять из бетона на 
портландцементе по ГОСТ 22266.

6.  Боковые поверхности бетонных и железобетонных конструкций соприкасающихся с 
грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза.

Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования 
скрытых работ

1. Подготовка основания под трубы и колодцы;
2. Качество заделки стыков и качество сварных соединений труб;
3. Герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев, резервуаров; 
4. Гидроизоляция колодцев и трубопроводов;
5. Уплотнение грунта при обратной засыпке; 
6. Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

В охранной зоне существующих коммуникаций земляные работы
выполнять вручную в присутствии представителя предприятия,
в ведении которого находятся коммуникации. 
При пересечении с существующими инженерными коммуникациями
отметки уточнять по месту.
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(для мокрых грунтов)
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Кольцо
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Футляр из ст. трубы

Асбесто-цементный
раствор

1-1

Бетон М 50-100мм
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Кольцо стеновое
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1
50

Гидроизоляция, б=10мм

2

Гидроизоляция

Перед началом производства работ необходимо уточнить расположение 
подземных коммуникаций и в местах пересечения с ними разработку 

грунта производить вручную, в присутствии представителей 
эксплуатирующих организаций. При пересечении коммуникаций работы 

вести вручную в присутствии представителей служб города.

Граница участка по данным ГКН

согласно ГОСТ 12.4.026-01.
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Условные обозначения

Граница отведенного участка

Условная граница проектирования 
1 - этап строительства

Условная граница проектирования 
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Проектируемые здания и сооружения
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«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского 
края», расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в 

границах ОАО «Марьинское»
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1.1 Переходная галерея
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1.3
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Коровник

Доильно-молочный блок с АБК 

Санпропускник

Площадка для телят 

Хозяйственный блок с навесом для техники

Навес для кормов

Склад минеральных кормов

Дезбарьер

Силосно-сенажная траншея

Трансформаторная подстанция с ДЭС

Насосная станция 2-го подъема

ШРП

Автомобильные весы

Весовая

Телятник для разных возрастных групп 

Телятник для разных возрастных групп 

Телятник для разных возрастных групп 

Телятник для разных возрастных групп 

Сенник

Сенник

Сенник

Сухостойный коровник
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Накопитель жидкой фракции навоза 

Пруд-испаритель ливневых стоков
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твердой фракций навоза 

Накопитель жидкой фракции навоза 
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Футляр ст. 
∅273х6,0 по ГОСТ 
10704-91  L=5,40м
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5.00

Футляр ст. ∅273х6,0 
по ГОСТ 10704-91  
L=13,50м, L=19,50м

Футляр ст.∅530х10,0 
по ГОСТ 10704-91  
L=10,0м

29

30

Футляр ст.∅530х10,0 
по ГОСТ 10704-91  
L=5,74м

31
Подъем Ст. ∅57х3,5 на 
отм. +4,500 от ур.земли

Распылитель для 
увлажнения корма Ст. 

∅57х3,5 

2.00

3,00

Футляр ст.∅530х10,0 
по ГОСТ 10704-91  
L=13,5м

Футляр ст.∅530х10,0 
по ГОСТ 10704-91 
L=6,0м
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Футляр ст.∅530х10,0 
по ГОСТ 10704-91 
L=10,5м

Футляр ст. 
∅273х6,0 по ГОСТ 
10704-91  L=10,00м

Футляр ст.∅530х10,0 
по ГОСТ 10704-91  
L=10,0м
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