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1. Описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание 
и обоснование пространственной, планировочной и функциональной 

организации объекта капитального строительства 

 
Объемно-планировочная структура здания содержит архитектурные решения, 

которые комплексно учитывают социальные, экономические, функциональные, 
инженерные, технические, противопожарные, санитарно-гигиенические, 
экологические, архитектурно-художественные требования в объеме, необходимом 
для разработки проектной документации.  

«Навес для телят» представляет собой производственное сооружение для 
нужд животноводства и объектов предприятий по выращиванию крупного рогатого 
скота, производству мяса, молодняка, выращивание ремонтного молодняка. 

Размеры сооружения в осях А-Е/1-17 55х94 м.  
Высота здания в коньке – + 9,785 м.  
Расчетные данные: 
Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0; 
Степень огнестойкости – IV; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.3. 
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2. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-
художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства 

Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения 
объекта приняты без изменений в соответствии с концепцией, согласованной 
Заказчиком. 

Навес для телят представляет собой железобетонную площадку с навесом. 
Объемно-пространственные решения: 
-   ворота – металлические: подъемно-секционные размером 4500х4000 (h). 
- ворота откатные размером 4100х4000(h). 
Принятые архитектурно-планировочные решения здания обусловлены: 
- особенностями расположения на генеральном плане; 
- функциональным назначением; 
- требованиями технических регламентов, в том числе устанавливающими 
- требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений; 
- климатическими особенностями района строительства. 
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2.1 Обоснование принятых архитектурных решений в части 
обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным 

требованиям энергетической эффективности 

 На навес для телят требования к соблюдению энергетической эффективности 
не распространяются. 

 
2.2 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, 
влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений  

 
На навес для телят требования к соблюдению энергетической эффективности 

не распространяются. 
 

2.3 Описание и обоснование принятых архитектурных решений, 
направленных на повышение энергетической эффективности объекта 
капитального строительства 
 

На навес для телят требования к соблюдению энергетической эффективности 
не распространяются. 

 

3.  Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 
 
 
Для отделки фасадов навеса выгульного база применяют профлист С21-1000-

0.7. 
 

4. Описание и обоснование решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

 
Внутренняя отделка сооружения не предусматривается. 

 
5. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
 
В сооружении нет помещений с постоянным пребыванием людей. 

5.1 Результаты расчетов продолжительности инсоляции и 
коэффициента естественной освещенности 

 

Расчет по продолжительности инсоляции и коэффициенту естественного 
освещения не требуется, ввиду отсутствия помещений с постоянным 
пребыванием людей.   
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6. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 
защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 

Защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия не требуется. 

7. Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих 
безопасность полета воздушных судов  

Светоограждение объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных 
судов не требуется. 

 

8. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений 
объекта капитального строительства, обеспечивающих в том числе 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований; 

 
Сооружение одноэтажное, стены выполнены из панелей типа «сэндвич» 

толщиной 100 мм.  
По стенам здания выполнен цоколь шириной 160мм, высотой 1000мм. Цоколь 

опирается на фундаменты каркаса.  
Полы – железобетонная монолитная плита с покрытием «топпинг».  
Снижение загазованности помещений и удаление избытков тепла 

осуществляется с помощью систем вентиляции и светоаэрационного фонаря. 
Приток осуществляется через светоаэрационный фонарь 
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8.1 Сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных 
производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных 

цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых 
помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего 

назначения - для объектов производственного назначения; 
 
Навес для телят предназначен для создание комфортных условий содержания 

и временного размещения КРС. 
Проектируемое сооружение разработано в соответствие с требованиями 

основных нормативных документов. 
- СП 106.13330.2012 «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие 

здания и помещения»; 
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям»; 

- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
от 29 июля 2017 г.; 

- СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; 
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений»; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
 

8.2 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений 
основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического 

назначения - для объектов непроизводственного назначения; 
 
Не выполняется, так как данный объект не относится к объектам 

непроизводственного назначения. 
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Технико-экономические показатели. 
 

№ п. п. Наименование Ед. изм. Кол-во 
Навес для телят 

1 Общая площадь здания  м2 5127,7 
2 Площадь застройки здания м2 5650 
3 Строительный объем здания  м3 40585,7 
4 Этажность  эт. 1 

 

  



 

 

10 

      

10-04/2023-АР.ТЧ 
Лист 

      
8 Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

Таблица регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) в 
документе 

Номер 
докуме

нта 

Подпи
сь 

Дата 

Изменен
ных 

Заменен
ных 

новых Аннулиро
ванных 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 



67
00

43
00

47
00

43
00

50
00

50
00

50
00

43
00

47
00

43
00

67
00

11
00

0

300
3750

200
17800

200
17800

200
17800

200
17800

200
17750

30
0

10
72

5

25
057

5
15
0 33
00 15
060

0
20

0
22

80
0

20
0

60
0 15

033
00 15

0

57
5 25
0

10
72

5
30

0

План на отм. 0,000

66
50

41
00

95
0

33
00

95
0

40
00

14
80

0
40

00
95

0
33

00
95

0
41

00
66

50

300

3750

200

17800

200

17800

200

17800

200

17800

200

17750
300

0,000

h=0000

0,000

h=0000

0,000

h=0000

Бортик
h=200мм

Бортик
h=150мм

Бортик h=200 Бортик h=200 Бортик h=200 Бортик h=200 Бортик h=200

Бортик h=200 Бортик h=200 Бортик h=200 Бортик h=200 Бортик h=200

Бортик h=200 Бортик h=200 Бортик h=200 Бортик h=200 Бортик h=200

Цоколь h=1000мм

Бортик
h=200мм

Бортик
h=200мм

Бортик
h=150мм

Бортик
h=200мм

Бортик
h=150мм

0,7%
1%

-0,630

h=0000

0,7%1%

0,7%

45
00

51
50

51
50

27
00

39
50

530

1

1

2

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11
00

0
90

00
15
00

0
90

00

55
00

0

4000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

94000

-0,630

h=0000

-0,630

h=0000

-0,630

h=0000

-0,630

h=0000

10
72

5

30
0

30
0

30
0

30
0

15%

10
72

5

30
0

30
0

-0,630

h=0000

15%

-0,630

h=0000

15%

-0,130

h=0000

-0,130

h=0000

-0,130

h=0000

-0,130

h=0000

-0,130

h=0000

-0,130

h=0000

-1,680

h=0000

-1,680

h=0000

-1,680

h=0000

Навозный
приямок ПРм-1

Навозный
приямок ПРм-1

Навозный
приямок ПРм-2

-0,630

h=0000

-0,630

h=0000

-0,630

h=0000

22
80

0

Подиум под поилку

Подиум под поилку Подиум под поилку Подиум под поилку

Подиум под поилкуПодиум под поилку

Подиум под поилку Подиум под поилку Подиум под поилку

От
-1

От
-1

От
-1

От
-1

Во
-1

Во
-1

Во
-1

Во
-1

0,7%
1%

0,7%
1%

0,7%
1%

0,7%
1%

0,7%1% 0,7%1%

0,7%1% 0,7%1%0,7%1%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь,

м²

Кат.
поме-
щения*

1 Зона содержания животных

Экспликация помещений

5095,9

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед.,
кг

Приме-
чание

Спецификация ворот

Ворота

Во-1

От-1
ГОСТ 31 174-2017

Ворота подъемно-секционные 4500х4000(h)

Ворота откатные 4100х4000(h)

4

4

420х594

Ин
в.
N 

по
дл

.  
Вз

ам
.и
нв

. N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

Формат А2

1

План на отм. 0,000. Экспликация помещений.
Спецификация ворот.

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

П

Разработал

Н.контроль

Объемно -планировочные и архитектурные
решения

Бучинский
Проверил

ГИП
Агро-ПроектВарламов

Путин

10-04/2023- АР

"Навес для телят "

12.22
12.22

12.22

4

AutoCAD SHX Text
Е

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
А



Разрез 3-3

987654321 10 11 12 13 14 15 16 174000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

+0,300+0,0004000

Кровельные сэндвич-панели - 50 ммМеталлические прогоны Сотовый поликрбонат - 16 ммМеталлические прогоны

Ур.з

+9,500 +8,0004 Профилированный лист С-21-1000-0,7 Стальные прогоныСтальная колонна каркаса

6000 6000 6000

Е А0,000

Фасад Е-А

Фасад А-Е

-0.660

+5,5609,785 +5,560

+1,000 +5,560

7000

АБВГДЕ

11000900015000900011000 55000

А

Б

В

Г

Д

Е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11000

9000

15000

9000

11000

55000

4000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 600094000

АБВГДЕ

11000900015000900011000 55000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 600094000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 600094000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 174000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 600094000

-0.500-0.700-0.900 оси 1-7оси 8-12оси 13-17 -0.500-0.700-0.900 оси 1-7оси 8-12оси 13-17 0.000+5.200 +9.200+8.100+6.800+4.5000.000+5.200 +9.200+8.100+6.800 +5.600+4.800+3.500

+10.580 +11.200

0.000-0.500 -0.700 -0.900

+5.200

-0.630 0.000-0.500 -0.700 -0.900

+6.800

-0.630+4.800

0.000

+9.785

-0.630

+5.560

987654321 11800010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21600060004000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 206000 226000 23

+3,000

+9,500

-2,400 Ур.з-0,220Ур.з

+8,000 +8,000+5,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 174000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000940000.000-0.500 -0.700 -0.900

+8.100

-0.630

+6.100

-0.630

1234567891011121314151617 4000600060006000600060006000600060006000600060006000600060006000 94000

+11.200

0.000

+9.785+5.560

+11.200

-0,630+0,430

11,200

+5,560

9,78511,200

55000

А Е55000

-0.130

-0.130

6700

430047004300

50005000

5000430047004300

6700

11000 300 3750200 17800 200 17800 200 17800 200 17800 200 1775030010725250575

1503300150600200
22800

200600150330015057525010725

300 План на отм. 0,000

6650

410095033009504000

14800

4000950330095041006650

300 3750 200 17800 200 17800 200 17800 200 17800 200 17750 300

0,000 h=0000

0,000 h=0000

0,000 h=0000

Бортикh=200ммБортикh=150мм

Бортик h=200 Бортик h=200 Бортик h=200 Бортик h=200 Бортик h=200

Бортик h=200 Бортик h=200 Бортик h=200 Бортик h=200 Бортик h=200

Бортик h=200 Бортик h=200 Бортик h=200 Бортик h=200 Бортик h=200

Цоколь h=1000 мм

Бортикh=200мм

Бортикh=200ммБортикh=150ммБортикh=200ммБортикh=150мм

0,7%1% -0,630h=0000

0,7%1%

0,7%

450051505150

27003950530

1

1

2

2

3 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11000
9000

15000

9000

55000

4000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 600094000

-0,630h=0000

-0,630h=0000

-0,630h=0000

-0,630h=0000

10725

300

300300

300

15%

10725300

300

-0,630h=000015%

-0,630h=000015%

-0,130h=0000

-0,130h=0000

-0,130h=0000

-0,130h=0000-0,130h=0000

-0,130h=0000-1,680h=0000

-1,680h=0000

-1,680h=0000Навозныйприямок ПРм-1

Навозныйприямок ПРм-1

Навозныйприямок ПРм-2

-0,630 h=0000

-0,630 h=0000

-0,630 h=0000

22800Подиум под поилку

Подиум под поилку Подиум под поилку Подиум под поилку

Подиум под поилкуПодиум под поилку

Подиум под поилку Подиум под поилку Подиум под поилку

Номерпомеще-ния Наименование Площадь,м² Кат. поме- щения* 1Зона содержания животныхЭкспликация помещений 5095,9

4000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 600094000

Разрез 3-3

-0,500+1,000 0,000+6,100

-0,700 -0,900 7000300 500400 -1,600-0,630 -0,630-0,130

+9,785+11,200 Профилированный лист НС60-1000-0,6Прогоны П 1Металлическая балка БС-1

Разрез 2-2

6650407533003800760076003800200600150330015057525040756650 200600 150150575 25054700 300300 +1,0000,000

+5,200+10,580+9,20011,200

11000900015000900011000 1%1%1% 1% +0,0600,0000,0000,000 0,000+0,060 0,000 200150150200200150150200

Профилированный лист НС 60-1000-0,6Прогоны П 1Металлическая балка БС-1

+1,0000,000

+9,200

0,000

Профилированный лист НС60-1000-0,6Прогоны П 1Металлическая балка БС-1

5470011000 9000 15000 9000 1100055000

+4,000+4,000Профилированный лист С 21-1000-0,6 Прогоны фахверка Стальные колонны каркаса

+0,080

От-1

От-1

От-1

От-1

Во-1

Во-1 Во-1

Во-1

Поз. Обозначение Наименование Кол.Массаед.,кг Приме-чаниеСпецификация воротВоротаВо-1От-1 ГОСТ 31 174-2017 Ворота подъемно-секционные 4500х4000(h)Ворота откатные 4100х4000(h) 44

Фасад 17-1

Фасад 1-17

0,7%1%

0,7%1%0,7%1%0,7%1% 0,7%1% 0,7%1%

0,7%1% 0,7%1%0,7%1%

0,7%0,7%

0,7%

0,7%0,7%

0,7%

0,7%0,7%

0,7%

0,7%0,7%

0,7%

0,7%0,7%

0,7%

0,7%0,7%

Разрез 1-1

0.000

0.0000.000

Материал отделки Прим.Колер1ТипотделкиЭлемент фасадаСтены Ведомость наружной отделки фасада

3Подъемно-опускные шторы1.1Цоколь на усмотрениезаказчикаВорота, двери 4Свето-прозрачные вставки 413,9 м2Монолитный поликарбонат Белый матовый2Кровельные сэндвич-панелиКровля "Кровельный центр" 264,2 м2704,1 м2880,6 м2137,6 м25Проф. лист С21-100-0,6 5124,8 м2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

55000

4000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 600094000

4,0004,000

+3,370+3,370

+4,000 +4,000

+1,000

0,000

+9,200

0,000

Профилированный лист НС60-1000-0,6
Прогоны П1
Металлическая балка БС-1

54700

11000 9000 15000 9000 11000

55000

+4,000+4,000
Профилированный лист С 21-1000-0,6
Прогоны фахверка
Стальные колонны каркаса

Разрез 1-1

Разрез 2-2

6650407533003800760076003800
200
600

150
3300

150
575

250
40756650

200
600

150 150
575

250

54700

300300

+1,000

0,000

+5,200

+10,580

+9,200

11,200

11000900015000900011000

1%1%1% 1% +0,0600,000
0,0000,000 0,000+0,060 0,000

20
0

15
0

15
0

20
0

20
0

15
0

15
0

20
0

Профилированный лист НС60-1000-0,6
Прогоны П1
Металлическая балка БС-1

+0,080

4,0004,000

4000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

94000

Разрез 3-3

-0,500

+1,000

0,000

+6,100

-0,700 -0,900
7000

300
500

400
-1,600

-0,630

-0,630

-0,130

+9,785

+11,200

Профилированный лист НС60-1000-0,6
Прогоны П1
Металлическая балка БС-1

420х594

Ин
в.
N 

по
дл

.  
Вз

ам
.и
нв

. N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

Формат А2

2

Разрез 1-1. Разрез 2-2.
Разрез 3-3.

Изм. Кол .уч. Лист N док . Подпись Дата
Стадия Лист Листов

П

Разработал

Н.контроль

Объемно -планировочные и архитектурные
решения

Бучинский
Проверил

ГИП
Агро-ПроектВарламов

Путин

10-04/2023- АР

"Навес для телят "

12.22
12.22

12.22

4

AutoCAD SHX Text
Схема расположения балок покрытия, прогонов и связей

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Е

AutoCAD SHX Text
Е

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
Е

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Е

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Е

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Е

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Е

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

94000

0.000

+9.785

-0.630

+5.560

-0.630

1234567891011121314151617

4000600060006000600060006000600060006000600060006000600060006000

94000

+11.200

0.000

+9.785

+5.560

+11.200

-0.130

-0.130

Фасад 17-1

Фасад 1-17

420х594

Ин
в.
N 

по
дл

.  
Вз

ам
.и
нв

. N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

Формат А2

3

Изм. Кол .уч. Лист N док . Подпись Дата
Стадия Лист Листов

П

Разработал

Н.контроль

Объемно -планировочные и архитектурные
решения

Бучинский
Проверил

ГИП
Агро-ПроектВарламов

Путин

10-04/2023- АР

"Навес для телят "

12.22
12.22

12.22

4

Фасад 1-17. Фасад 17-1.



Е А

0,000

Фасад Е-А

Фасад А-Е

+5,560

9,785

+5,560

+1,000

+5,560

-0,630

+0,430

11,200

+5,560

9,785

11,200

А Е

+3,370+3,370

+4,000 +4,000

Ин
в.
N 

по
дл

.  
Вз

ам
.и
нв

. N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

Формат А3

4

Изм. Кол .уч. Лист N док . Подпись Дата
Стадия Лист Листов

П

Разработал

Н.контроль

Объемно -планировочные и архитектурные
решения

Бучинский
Проверил

ГИП
Агро-ПроектВарламов

Путин

10-04/2023- АР

"Навес для телят "

12.22
12.22

12.22

4

Фасад А-Е. Фасад Е-А.


	Листы и виды
	План АР-Лист1
	План АР-Лист2
	План АР-Лист3
	План АР-Лист4


