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1. Cведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 

земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства 

1.1 Сведения о топографических условиях земельного участка 

 Участок работ расположен по адресу: Краснодарский край Павловский 

район, в границах ЗАО СХП "Новопластуновское", контур 238. 

Окружающая земельный участок местность - равнинная. Сам земельный 

участок расположен на возвышении между суходолами, направленными в сторону 

реки Калиновка в юго-восточном направлении. 

Рельеф на земельном участке нарушен, изрыт. Абсолютные отметки 

варьируются в пределах от 38 до 43 м. Уклон территории не превышает 1%. 

Искусственные формы рельефа представлены дорогой с гравийным покрытием в 

западной части участка. Растительность отсутствует, участок работ – пахотные 

земли. Сток поверхностных вод естественный. 

Гидрография на участке работ отсутствует. 

Наличие опасных природных и технических процессов на участке 

производства работ нет. 

 
1.2 Сведения о инженерно-геологических и гидрогеологических 

условиях земельного-участка 

 

В геологическом строении территория изысканий представлена отложениями 

четвертичного возраста элювиального, эолово-делювиального и аллювиального 

генезисов. 

В пределах площади проектируемого строительства геологический разрез 

изучен 94-мя буровыми скважинами глубиной 15…30 м. В результате изысканий 

были выделены следующие разности грунтов:  

- Голоценовые элювиальные отложения (eQIV). 

Почва: глина темно-серая, твердая, легкая, с корнями растений. 

 

- Голоценовые эолово-делювиальные отложения (vdQIV). 

Суглинок бурый, твердый, тяжелый, слабопросадочный, прослоями 

среднепросадочный, незасоленный; 

Суглинок темно-бурый, твердый тяжелый, непросадочный. 

 

- Голоцен-верхнеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQIV-III). 

Глина буровато-серая, твердая, прослоями полутвердая, легкая, включениями 

гравия и щебня карбонатов; 

Суглинок зеленовато-бурый, твердый, тяжелый, с присыпками песка и 

тонкими (1…3 см) прослойками супеси; 

Суглинок буровато-зеленый, тугопластичный, легкий, с линзами супеси; 

Песок светло-серый, мелкий, прослоями средней крупности, средний 

плотности, водонасыщенный, неоднородный. 
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Схема расположения горных выработок приведена на карте фактического 

материала (чертеж 09-16-ИГ-1). Каталог координат и высот геологических 

выработок представлен в приложении Д, инженерно-геологических изысканий. 

Геологическое строение площадки изысканий, литологические особенности 

грунтов, изменение их мощности, условий залегания и характер распространения по 

площади и глубине отображены в таблице 1, на инженерно-геологическом разрезе и 

геолого-литологических колонках инженерно-геологических изысканий (чертежи 

09-16-ИГ-2 и 09-16-ИГ-4). 

 

 Таблица 1 – Геологическое строение площадки изысканий 

 
 

1.3 Сведения о метеорологических и климатических условиях 

земельного участка 
  

Район изысканий расположен на Азово-Кубанской равнине, в северо-

восточной части Краснодарского края. По климатическому районированию для 

строительства относится к подрайону IIIБ. 

Климат района умеренно-континентальный.  

Температурный режим изучаемой территории приведен по данным 

многолетних наблюдений метеостанции, расположенной в г. Тихорецк 

(СП 131.13330.2020). 

Расчетные температуры наружного воздуха по МС Тихорецк холодного 

периода года: 
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1. Наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (повторяемостью один 

раз в 50 лет) – минус 28°С, обеспеченностью 92% (один раз в 12,5 лет) – минус 

25°С; 

2. Наиболее холодной пятидневной обеспеченностью 98% - минус 22°С, 

обеспеченностью 92% - минус 19°С; 

3. Средняя температура воздуха обеспеченностью 94% (повторяемостью 

один раз в 16,7 лет), которая соответствует температуре воздуха наиболее 

холодного периода (зимняя вентиляционная) – минус 8°С; 

4. Средняя суточная амплитуда температуры наиболее холодного месяца 

6,4°С; 

5. Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха 

ниже 0°С – 74 дня, средняя температура периода – минус 2,1°С; 

6. Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха 

ниже 8°С – 158 дней, средняя температура периода – 1,1°С; 

7. Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха 

ниже 10°С – 177 дней, средняя температура периода – 1,9°С; 

Расчетные температуры наружного воздуха по МС Тихорецк теплого периода 

года: 

1. Температура воздуха обеспеченностью 95% (повторяемостью один раз в 

20 лет) – 27,6°С, обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) – 31,5°С; 

2. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 

30°С; 

3. Средняя суточная амплитуда температуры наиболее теплого месяца 

13,2°С; 

 

Среднемесячная годовая температура 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-2.1 -1.0 4.1 11.7 17.2 21.0 23.7 23.2 17.8 11.0 4.9 0.4 11.0 

 

Согласно данным СП 20.13330.2016 («Нагрузки и воздействия»), 

принимаются: 

- по весу снегового покрова – район II (карта 1), с нормативной снеговой 

нагрузкой 1,0 кН/м2; 

- по средней скорости ветра, м/с, за зимний период – район 6 (карта 2); 

- ветровой район по давлению ветра – IV (карта 3 г);  

- по толщине стенки гололёда – II (карта 4); 

- по среднемесячной температуре воздуха, в январе – район -3,7ºС (карта 5);  

- по среднемесячной температуре воздуха, в июле – район +28,3ºС (карта 6); 

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от 

среднемесячной температуры в январе – район 15ºС (карта 7). 

Согласно СП 20.13330.2016 участок изысканий относится к IV ветровому 

району с ветровой нагрузкой 0,48 кПа. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет: 

- для глин и суглинков – 49 см; 
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- для мелких песков и супесей – 59 см; 

- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 64 см. 

 

Среднегодовое количество осадков 613 мм. Суммы осадков год от года могут 

значительно отклоняться от среднего значения. 

 

2. Сведения об особых природных климатических условиях территории, на 

которой располагается земельный участок, предоставленный для 

размещения объекта капитального строительства 
 

К особым природно-климатическим условиям на территории строительства 

можно отнести просадочность грунтов основания (ИГЭ-2). К ним относят грунты: 

суглинок бурый, твердый, тяжелый, слабопросадочный, прослоями 

среднепросадочный, незасоленный.  Тип грунтовых условий просадочности – I. 

 

3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 

основании объекта капитального строительства 

 

3.1 Физико-механические свойства грунтов  

 

В соответствии с методикой выделения инженерно-геологических элементов 

и методами статистической обработки результатов испытаний грунтов, 

изложенный в ГОСТ 20522-2012, в пределах разведанных глубин до 15,0 … 30,0м 

на объекте изысканий выделено 6 инженерно-геологических элементов и 1 слой, их 

классификация представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Классификация грунтов 

 

 
 

В связи с тем, что в проектируемых сооружениях предполагается 

технологические мокрые процессы, прочностные и деформационные 

характеристики грунтов определены в условиях полного водонасыщения. 

 

 

4. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность 

грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части 

объекта капитального строительства 

Подземные воды в пределах площадки работ 2-х типов гидравлически 

связанных: 1-е поровые ненапорные, приурочены к аллювиальным пескам; 2-е – 

слабонапорные, спорадического распространения, приурочены к скоплениям 

щебенистых карбонатных включений, трещинам и несвязанной воде в глинах и 

твердых суглинках.  

Режим подземных вод – террасовый. Питание водоносного горизонта 

преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

Разгрузка водоносного горизонта происходит в направлении общего 

грунтового потока в сторону р. Челбас. 
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На период изысканий (август 2016 г.) подземные воды были вскрыты не всеми 

скважинами, установились на глубинах 12,0 … 14,8 м. (абс. отм. 24,54 … 26,49 м). 

Замеренные уровни подземных вод приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 
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Сезонная амплитуда колебаний уровня составляет 0,5 … 1,0 м. Подъем 

приурочен к весеннему, спад к осеннему периодам года. С учетом сезонной 

поправки 1,0 м прогнозируемый уровень ожидается на глубине 11,0 … 13,8 м на 

абсолютных отметках 25,54 … 27,49 м. 

В период выпадения обильных атмосферных осадков в грунтах слоя 1 и 

ИНГЭ-2 возможно образование временного водоносного горизонта типа 

«верховодка». 

Оценка степени агрессивности подземных вод на бетонные и железобетонные 

конструкции выполнена по наихудшим условиям и приведена в таблице 4. 

Таблица 4 – Степень агрессивности грунтовых вод на бетонные и 

железобетонные конструкции. 

 

 
 

По химическому составу вода преимущественно сульфатная, кальциево-

натриевая, очень жесткая. По минерализации (1,37 … 2,27 г/литр) – 

слабоминерализованная.  
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5. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, 

включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов 

строительных конструкций 

 

Навес для телят (поз.1 по ПЗУ) 

«Навес для телят» представляет собой производственное сооружение для 

нужд животноводства и объектов предприятий по выращиванию крупного рогатого 

скота, производству мяса, молодняка, выращивание ремонтного молодняка. 

Размеры сооруженя в осях А-Е/1-17 55х94 м.  

Высота здания в коньке – + 9,785 м.  

Корпус относится к нормальному уровню ответственности по ГОСТ 27751-

2014 «Надежность строительных конструкций». 

Степень огнестойкости – IV, класс конструктивной пожарной опасности – 

С0. С соответствующими необходимыми пределами огнестойкости несущих 

конструкций – R15 (Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. № 21, 22; 

СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечения огнестойкости 

объектов защиты»).  

Сооружение одноэтажное, конструктивная схема выполнена в виде 

пятипролетного металлического рамного каркаса пролетом 55м.  Каркас 

сооружения выполнен из 17 поперечных рам, пролетом 11м, 9м и 15м, 

расположенных вдоль сооружения с шагом 6 м. Сопряжение колонн с 

фундаментами жесткое. 

Фундаменты – ж.б. монолитные буровые свайные диаметром 800мм, 

изготовленные из монолитного бетона В25, морозостойкости F100, 

водонепроницаемости W6 по ГОСТ 26333-2012, армированного стержнями А-500С 

по ГОСТ Р 52544-2006. 

Подготовкой служит бетон марки В7,5 толщиной 100мм. По периметру 

здания предусмотрен монолитный железобетонный цоколь толщиной 300мм, 

цоколь опирается на фундаменты каркаса.  

Колонны рамы каркаса – профильная труба квадратного сечения ГОСТ 

30245-2003, ригель рамы –двутавр ГОСТ Р57837-2017.  Колонны фахверка - 

профильная труба квадратного сечения ГОСТ 30245-2003. 

 Прогоны покрытия – из швеллеров с параллельными гранями полок 22 П по 

ГОСТ 8240-97.   

Полы – железобетонная монолитная плита. Армирование плиты выполнено 

из арматуры класса А500С диаметром 12мм с шагом 200мм, из бетона класса по 

прочности В25, морозостойкости F100, водонепроницаемости W6.  

По зданию выполнен цоколь шириной 300мм, высотой 1000мм. Армирование 

цоколя - арматура класса А500С диаметром 10мм с шагом 200мм. 
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Наружные стены выполнены из профилированного лист С21. 

Кровля – двухскатная из профилированного лист Н60.  

 

6. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 

зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также 

их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 

изготовления, перевозки, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и эксплуатации объекта капитального строительства  

 

Пространственная жесткость зданий в поперечном направлении обеспечена 

рамами, в продольном - системой связей. Общая устойчивость и неизменяемость 

каркаса обеспечивается горизонтальными связями, распорками, прогонами 

покрытия и системой вертикальных связей между рамами, передающих 

горизонтальные нагрузки на фундаменты.  

Расчеты зданий проведены в ПК СКАД, в пространственной постановке и с 

учетом взаимовлияния системы сооружение-грунт. Сбор нагрузок на здание 

выполнялся согласно СП 20.13330.2016. Расчеты стальных и железобетонных 

конструкций выполнен согласно СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» и СП 

63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции». 

 

7. Описание конструктивных и технических решений подземной 

части объекта капитального строительства 
 

Фундаменты – ж.б. монолитные буровые свайные диаметром 800мм, 

изготовленные из монолитного бетона В25, морозостойкости F100, 

водонепроницаемости W6 по ГОСТ 26333-2012, армированного стержнями А-500С 

по ГОСТ Р 52544-2006. 

 

8. Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных 

производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных 

цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых 

помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего 

назначения - для объектов производственного назначения 

 

Навес для телят предназначен для создание комфортных условий содержания 

и временного размещения КРС. 

Проектируемое здание разработано в соответствие с требованиями основных 

нормативных документов. 

- СП 106.13330.2012 «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие 

здания и помещения»; 

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям»; 
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- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

изм. от 14 июля 2022 г.; 

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы»; 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» изм. от 28 февраля 

2022 г; 

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; 

- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; 

- СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"; 

- СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции". 

 

Номенклатура, площади и планировочная связь помещений выполняется на 

основании задания на проектирование, штатного распределения и требований 

нормативных документов. Площади помещений приведены на чертежах.  

Компоновка зданий и помещений определена из условий размещения 

технологического оборудования, обеспечения нормативных проходов для 

обслуживания оборудования, обеспечения путей эвакуации при пожаре, 

безопасного перемещения грузов грузоподъемными механизмами.    

 

9.  Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений 

основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического 

назначения - для объектов непроизводственного назначения 

 

Не выполняется, так как данный объект не относится к объектам 

непроизводственного назначения. 
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10.   Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 

конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию 

помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков 

тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных 

излучений; пожарную безопасность; соответствие зданий, строений и 

сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов 

(за исключением зданий, строений, сооружений на которые требования 

энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами 

учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) 

 

Для снижения уровня шума и снижения его воздействия на обслуживающий  

 Архитектурно-планировочное и конструктивное решение вентиляционных 

систем обеспечивает необходимую защиту помещений от шума. 

Изолирующая способность монолитного железобетона - 40 дБ. 

Вертикальная гидроизоляция поверхностей стен, соприкасающихся с 

грунтом, выполняется горячим битумом за два раза по холодной битумной 

грунтовке. 

Снижение загазованности помещений и удаление избытков тепла 

осуществляется с помощью систем вентиляции. 

В основном производственном помещении предусмотрен однократный 

воздухообмен. 

Приток осуществляется через вентиляционные решетки. 

Микроклимат в рабочей зоне производственных помещений соответствует 

СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений». 

Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе помещений - в 

соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны», ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и 

общие требования безопасности». 

Поддержание допустимых параметров микроклимата обеспечивается 

системами отопления и вентиляции. 

Освещенность рабочих мест принята в соответствии с СП 52.13330.2016 

«Естественное и искусственное освещение.  

Габариты выходов соответствует требованиям п.4.2.5 СП 1.13130.2020 

«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала проектом 

предусмотрено устройство нормативных эксплуатационных проходов между 

оборудованием. 

Нормативный предел огнестойкости панелей толщиной 100 мм – EI90, 

нормативный класс пожарной опасности кровельных панелей - К0 (45), в 

соответствии с каталогом технических решений «Кровельный центр».  

Для огнезащиты несущих конструкций каркаса здания IV степени 

огнестойкости нет необходимости в дополнительном огнезащитном покрытии. 



 

 

16 

      

10-04/2023-КР.ТЧ 
Лист 

      

14 Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

Требуемый предел огнестойкости строительных конструкций смотреть в таблице 

21 Федерального закона ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» от 14 июля 2022 г.». Огнезащита конструкций 

сооружения согласно НПБ 236-97 выполняется специализированной 

организацией. Огнезащиту выполнить составами. Способ применения и 

подготовки поверхностей к покрытию выполнять согласно указаниям фирмы – 

производителя.   

 

 

11. Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных 

потолков, перегородок 

 

Железобетонный цоколь по периметру оштукатуривается и окрашивается 

составом «Кальматрон» в 2 слоя по грунту 

Полы – железобетонная монолитная плита.  

Наружные стены выполнены из профилированного лист С21. 

Кровля – двухскатная из профилированного лист Н60. 

 

12. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения 
 

Расчетный срок службы несущих и ограждающих конструкций здания 

принят равным не менее 50 лет на основании таблицы 1 ГОСТ 27751-2014 

«Надежность строительных конструкций и оснований». 

Расчетный срок службы конструкций обеспечивается: 

- гидроизоляцией монолитных железобетонных конструкций при помощи 

гидроизоляционной добавки «Пенетрон-Адмикс», марка по водонепроницаемости 

повышается до W12. 

- покрытием наружных поверхностей ж.б. конструкций, соприкасающихся с 

грунтом, гидроизоляционной мастикой в два слоя. 

- окрашиванием двумя слоями краски ПФ133 ГОСТ 1926-82 по грунтовке ГФ-021 

ГОСТ 25129-82 в два слоя, для защиты металлоконструкций от агрессивной 

среды. 

Перед окрашиванием все поверхности должны быть обезжирены и очищены 

от ржавчины. 

Для защиты фундаментов и основания от воздействия поверхностных вод 

проектом предусматривается выполнение отмостки. 

 



 

 

17 

      

10-04/2023-КР.ТЧ 
Лист 

      

15 Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

13. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту 

территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и 

сооружений объекта капитального строительства, а также персонала 

(жителей) от опасных природных и техногенных процессов 
 

Решения по защите территории объекта от опасных природных и 

техногенных процессов не предусмотрена ввиду отсутствия этих процессов. 

 

14. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, 

влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и 

сооружений 

На навес для телят требования к соблюдению энергетической 

эффективности не распространяются. 

  

15. Описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-

технологических и инженерно-технических решений, направленных на 

повышение энергетической эффективности объекта капитального 

строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем 

электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха 

помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного 

оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, 

характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего 

водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла 

подогретой воды 

  

На навес для телят требования к соблюдению энергетической эффективности 

не распространяются.  
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Общие указания
Чертежи данного комплекта разработаны на основании задания на проектирование, архитектурных чертежей,
инженерно-геологических изысканий, расчетов.
1. Место строительства - МТФ № 4 Краснодарского край Павловского район, в границах ЗАО СХП "Новопластуновское",
контур 238.
2. Проект выполнен с соблюдением действующих норм и правил взрыво - и пожаробезопасности, требований экологических,
санитарно-гигиенических норм, действующих на территории РФ, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
3. Сейсмичность площадки по карте ОСР-2015-А в соответствии с грунтовыми условиями составляет-6 баллов
4. За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 42.13.
5. Проект гидроизоляции разрабатывает специализированная организация, ведущая строительно-монтажные работы
6. Производство строительно-монтажных работ выполнять в соответствии с указаниями:
- СП 70.13330.2011 "Несущие и ограждающие конструкции"
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования."
- СП 72.13330.2011 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".
- СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции"
- СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции"
- СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах"
7. До устройства фундаментов должны быть выполнены работы по отводу поверхностных и грунтовых вод от котлована и
подкрановых путей
8. Опалубка должна быть смонтирована в соответствии с ГОСТ Р 52085-2003 "Опалубка", "Руководство по применению опалубки
для монолитных железобетонных конструкций".
9. Армирование фундаментов должно выполняться в соответствии с рабочими чертежами; главами СП 63.13330.2012 «Бетонные и
железобетонные конструкции», ГОСТ 10922-75 «Арматура и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические
требования», «Руководством по производству арматурных работ» (2017г.), настоящей инструкцией и другими действующими
нормативными документами.
10. Монтаж арматуры фундаментов разрешается производить только после приемки по акту грунтового основания и подготовки
под фундамент.
11. Требуемую проектом величину защитного слоя нижней арматуры следует обеспечивать посредством установки под нижние
стержни специальных прокладок, толщиной, равной требуемой толщине защитного слоя. Применение прокладок из обрезков арматуры,
деревянных брусков и щебня запрещается.
12. Смещение арматурных стержней при их установке, а также в арматурных каркасах и сетках не должно превышать 0,25
диаметра устанавливаемого стрежня, но не более 0,2 наибольшего диаметра стержня.
13. При выполнении работ в зимнее время руководствоваться требованиями СП70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
14. Металлические конструкции разработаны для следующих условий строительной площадки и
условий эксплуатации:
- уровень ответственности здания - II (нормальный);
- категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - Д;
- нормативная снеговая нагрузка, IIрайон - 1,0 кПа; нормативная ветровая нагрузка, IVрайон - 0,48 кПа;
15. При производстве монтажных работ не допускается механическое повреждение конструкций (образование остаточных
деформаций, вмятин и т.п.); повреждение защитных покрытий.
16.  Все заводские и монтажные соединения выполняются сварными и на болтах. В случае применения полуавтоматической сварки
класс прочности болтов 5.6, класс прочности гаек 4.
17. Гайки болтов должны плотно соприкасаться с плоскостями элементов конструкций и шайб. В каждом болте со стороны гайки
должно оставаться не менее одной нитки резьбы с полным профилем. Качество затяжки постоянных болтов должно проверяться путем
отстукивания молотком, при этом болт не должен дрожать или перемещаться, а плотность стяжки - щупом.
18. Антикоррозионная защита:
19. Все металлические конструкции окрасить эмалью ХВ-125 (поливинилхлоридная основа) (4 слоя, 120мкм, расход - 0,624 кг/кв.м) по
гальванолу (2 слоя, 80мкм, расход - 0,5 кг/кв.м).
20. Перед окраской металлоконструкций требуется выполнить обезжиривание поверхностей до 1-ой степени, абразивоструйную
очистку до степени Sa 2.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Схема баз колонн

3 Схема колонн и вертикальных связей

4 Схема балок покрытия

5 Схема прогонов, связей покрытия

6 Разрезы по осям А-Е

7 Разрезы по осям 1, 3. Схема балок фонаря

8 Схемы фахверка

9 Ворота ВО-1

10 Узлы

11 Техническая спецификация металла

12 Схемы фундаментов

13 Фундаменты ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3

14 План пола на отм. 0,000

Разрез А-А. Спецификация элементов полов. Экспликация плит пола15

Цоколь. Спецификация элементов цоколя16

Навозный приямок ПРм17
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Схема прогонов, связей покрытия
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Изм. Кол.уч . Лист N док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

П

10-04/2023-КР

Агро-Проект

Навес для телят

Разработал

ГИП

Н. контр

Путин

Варламов

Проверил Путин

Конструктивные решения

Ткаченко 04.23

04.23

04.23

04.23
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Разрезы по осям А-Е
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Изм. Кол.уч . Лист N док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

П

10-04/2023-КР

Агро-Проект

Навес для телят

Разработал

ГИП

Н. контр

Путин

Варламов

Проверил Путин

Конструктивные решения

Ткаченко 04.23

04.23
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04.23
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л.10
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Разрезы по осям 1, 3. Схема балок фонаря
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Изм. Кол.уч . Лист N док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

П

10-04/2023-КР

Агро-Проект

Навес для телят

Разработал

ГИП

Н. контр

Путин

Варламов

Проверил Путин

Конструктивные решения

Ткаченко 04.23

04.23

04.23

04.23

1
л.10

2
л.10

3
л.104
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Схема стенового фахверка по оси 17

6700 4300 4700 4300 5000 5000 5000 4300 4700 4300 6700

Сечение

Поз. Состав М

Усилия Марка

Эскиз кН.м
N
кН

Q
кН

кон-
стр. металла Примеч.Марка

3 С245

[ 22ПП-1

СК-2

РР-3

РР-1

РР-4 L 75х75х6

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ

С245

С245

С245

С245

С245

С245

3

К-1 ±62-198±90

2

4

160х160х4

С245БС-1 62,330Б2

ПД-1 С245100х100х5

РС-1 С245100х100х5

СГ-1 С24560х60х5

СК-1 С245100х100х5

40х20х2

С2451 80х60х4

С2452 60х40х2

С2453 40х25х2

-137,0

200х200х7

15,0

С245Б-1 21,018Б1

±30

±35

120х120х5 ±30

+57/-15

РР-2 160х160х4

4 L 75х75х6
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Схемы фахверка
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Изм. Кол.уч . Лист N док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

П

10-04/2023-КР

Агро-Проект

Навес для телят

Разработал

ГИП

Н. контр

Путин

Варламов

Проверил Путин

Конструктивные решения

Ткаченко 04.23

04.23

04.23

04.23

7
л.10

8
л.10



11000

ЕД

4300

Схема расположения ворот ВО-1

4100

40
00

ВО-1

-0.630

+3.370

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Ворота ВО-1

3

Детали

12 14,41

Спецификация элементов фундаментов

Материалы

19м3

21 3,771

Профнастил С-21-1000-0,7

ГОСТ 30245-2003

172,92

79,17

3 3,144 9,42

3

4

2

□60х30х3,0, L=м.п.

32 3,30 105,60ГОСТ 30245-2003 □40х40х3,0, L=м.п.

ГОСТ 30245-2003 □100х100х5,0, L=м.п.

ГОСТ 19903-2015 Лист 10х200х200, L=м.п.

Стальные ролики

7,40 140,60

30
39

40
30

98
5

98
5

98
5

98
5

21002100
4200

3444
РР-2

11
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1 1

1

2
2 2

2

2

2
2 2

2

2

3.370

-0.670

Ворота ВО-11

1
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70
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16
0

17

1-1
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3.370

-0.670
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Ворота ВО-1
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Изм. Кол.уч . Лист N док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

П

10-04/2023-КР

Агро-Проект

Навес для телят

Разработал
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Фундамент ФМ-1

Спецификация элементов

48ФМ-1

Фундамент ФМ-2 30ФМ-2

Фундамент ФМ-3 36ФМ-3
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1
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2
ш. 200

3
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4
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5
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26050 260 50

1
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2
ш. 200 3
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ш.150

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Фундамент ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3

2

Детали

∅12 А500 С, L=2100

18 0,94

Спецификация элементов фундаментов

Материалы

2,1м3

Щебень фр. 20-40мм 0,05м3

Болт 1.1 М24х800 4 3,42А1

Бетон марки В25 F75 W6

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 24379.1-2012

16,92

13,68

8 1,87ГОСТ 34028-20163

∅8 А240, L=2350

14,96

7 0,89ГОСТ 34028-20164 6,23

114

1 ∅12 А500 С, L=3480 10 3,10ГОСТ 34028-2016 31,00

2 0,72ГОСТ 34028-20165 1,44

Бетон марки В25 на мелк. заполнителеПодливка 0,03м3

∅12 А500 С, L=м.п.

∅8 А240, L=1800

0,36м3

Подготовка

для ФМ-1

0,48м3Бетон марки В25 F75 W6Обетонка для ФМ-2

0,61м3 для ФМ-3

Поз. Эскиз

Ведомость деталей

2 L=23506
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нетвердеющая строительная
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50
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12/м.п.
шаг 200

Экструдированный
пенополистирол XPS

Пленка полиэтиленовая 0,4мм

ПГС150

10
0

Герметик полиуретановый

Гернитовый
шнур

ПРП-40

5

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса Прим.ед., кг

Спецификация элементов пола

Пол(Тип 1) толщиной 150мм. 1639.4

12/м.п. ГОСТ Р 34028-2016 0.888 15282.912 17214∅   А500С L=п.м.

Пол(Тип 3) толщиной 200мм. 922.7

12/м.п. ГОСТ Р 34028-2016 0.888 17203.212 19377∅   А500С L=п.м.

0.352564 900.48 L= 890∅   А240ГОСТ Р 34028-2016Лг-1

0.601800 1078.712 L= 675∅   А500СГОСТ Р 34028-2016Г-1
Экструдированный пенополистирол
XPS 20мм 1.5 м³

Экструдированный пенополистирол
XPS 20мм 0.3 м³

Пол(Тип 3) толщиной 150мм.

12/м.п. ГОСТ Р 34028-2016 0.888 23895.612 26915∅   А500С L=п.м.
Экструдированный пенополистирол
XPS 20мм 1.5 м³

2563

 ГОСТ 26633-2015 БСТ В25 F100 W12                 м³ 245.9
добавка
Пенетрон
Адмикс

 ГОСТ 26633-2015 БСТ В25 F100 W12                 м³ 184.5
добавка
Пенетрон
Адмикс

 ГОСТ 26633-2015 БСТ В25 F100 W12                 м³ 384.5
добавка
Пенетрон
Адмикс

Бортик h=250; b=250

12/м.п. ГОСТ Р 34028-2016 0.888 1006.812 1134∅   А500С L=п.м.

0.12450 53.38 L= 300∅   А240ГОСТ Р 34028-2016Ск-2

 ГОСТ 26633-2015 БСТ В25 F100 W12                 м³ 11.5
добавка
Пенетрон
Адмикс

Бортик h=250; b=200

12/м.п. ГОСТ Р 34028-2016 0.888 1006.812 1134∅   А500С L=п.м.

0.10450 44.48 L= 250∅   А240ГОСТ Р 34028-2016Ск-2

 ГОСТ 26633-2015 БСТ В25 F100 W12                 м³ 9
добавка
Пенетрон
Адмикс

178.5

178.5

Бортик h=150; b=150

12/м.п. ГОСТ Р 34028-2016 0.888 321.412 362∅   А500С L=п.м.

 ГОСТ 26633-2015 БСТ В25 F100 W12                 м³ 8.2
добавка
Пенетрон
Адмикс

362

Экспликация плит полов

Состав пола Площадь
 пола, м2

Схема пола или
номер узла по серии

Тип
пола

20
0

10
0

15
0

10
0

- Бетон БСТ В25 W12 F100 по ГОСТ 26633-2015 на основе
цемента и ингибитора арматурной стали, армированный
сеткой (1 слой) из арматуры ∅12А500 шаг200 ГОСТ
34028-2016                                         - 150мм
- Полиэтиленовая пленка 0,4мм
- ГПС (гравийно-песчаная смесь)               - 100мм
- Уплотнённый грунт основания

1

2

3

1639.36

922.7

2563.34

15
0

10
0

- Бетон БСТ В25 W12 F100 по ГОСТ 26633-2015 на основе
цемента и ингибитора арматурной стали, армированный
сеткой (2 слоя) из арматуры ∅12А500 шаг200 ГОСТ
34028-2016                                         - 200мм
- Полиэтиленовая пленка 0,4мм
- ГПС (гравийно-песчаная смесь)               - 100мм
- Уплотнённый грунт основания

- Бетон БСТ В25 W12 F100 по ГОСТ 26633-2015 на основе
цемента и ингибитора арматурной стали, армированный
сеткой (1 слой) из арматуры ∅12А500 шаг200 ГОСТ
34028-2016                                         - 150мм
- Полиэтиленовая пленка 0,4мм
- ГПС (гравийно-песчаная смесь)               - 100мм
- Уплотнённый грунт основания

Размеры даны по внутренним граням

Лг-1
∅8-А240
L=890

250

250 70 250

70

Ск-1
∅8-А240
L=250

Размеры даны по внутренним граням

Ведомость деталей

147

50 50

400

27
5

Г-1
∅12-А500с

L=675

Ск-2
∅8-А240
L=300

Размеры даны по внутренним граням

197

50 50

Экструдированный
пенополистирол XPS

40
12
0

40

15
0

50
10
0

Мастика герметизирующая
нетвердеющая строительная

ГОСТ 14791-79

Гернитовый
шнур ПРП-40 1

ш.200
1

ш.200

1
ш.200

1
ш.200

1
ш.200

1
ш.200

30 140 30

Г-1
ш.200

Ск1
ш.400

25
0

20
Лг-1

ш.600х600

200

2

0,000...-0,630

Lн
>0.3Lн

Lн

Длина нахлестки Lн=600мм

Расположение стержней, стыкуемых внахлест
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Разрез А-А
Спецификация элементов полов

Экспликация плит пола

Изм. Кол .уч. Лист N док . Подпись Дата
Стадия Лист Листов

П

Разработал

Н.контроль

Хандуева

ГИП
Агро-ПроектВарламов

Путин

10-04/2023-КЖ

Конструктивные решения

Навес для телят

1. Бетонирование плит пола выполнить после прокладки всех коммуникаций и установки технического
оборудования. Места и порядок установки технического оборудования согласовать с фирмой-поставщиком.

2. В основании плиты пола выполнить уплотнение грунта до Куп=0,95.
3. Выполнить отсыпку ПГС, утрамбовать. Укладка плит пола на почвенно-растительный слой или насыпные

грунты не допускается. При необходимости увеличить толщину слоя ПГС.
4. Перед бетонированием плиты уложить пленку поверх подготовленного основания.
5. Бетон плиты пола изготовить с добавлением гидроизоляционной добавки Пенетрон Адмикс.
6. Поперечные температурно-усадочные швы в полах выполнить глубиной не менее 1/3 толщины покрытия с

шагом 6,0 м и вокруг колонн в форме ромба. Заполнить швы полиуретановым герметиком Сазиласт (или
аналог).
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1

Е

Колонна К1
1

шаг 200

1
шаг 200 Ск-3

шаг 400х400

240 3030

24
0

30
30

30
0

2

30 240 30

300

1
шаг 200

1
шаг 200

Ск3
шаг 400 в ш.п.

Х1 шаг 200

50
20

0
20

0
50

15
00

В-В
(армирование)

Бетонная подготовка

Мастика
гидроизоляционная

Состав
"Кальматрон"

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

-0,500...-1,130

+1,000...+0,370

1

250150

Ведомость деталей

Ск-3
∅8-А240
L=330

Размеры даны по внутренним граням

224

50 50

Х-1
∅8-А240
L=1000 222

21
2

50

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса Прим.ед., кг

Спецификация элементов цоколя

Цоколь 262.8

1 ГОСТ Р 34028-2016 0.617 5103.710 8278∅   А500С L=п.м.

0.131970 256.58 L= 330∅   А240ГОСТ Р 34028-2016Ск-3

 ГОСТ 26633-2015 БСТ В20 F100 W6                 м³ 118.26

0.041320 52.18 L= 100∅   А240ГОСТ Р 34028-2016Х-1

Отмостка 262.8

 ГОСТ 26633-2015 БСТ В15 F100 W6                 м³ 32.85

С1 5Вр-I-100
5Вр-I-100ГОСТ 23279-2012 2Ср 284.8 м²

Отмостка

15
0

10
0

50

ПГС

С1

30-0,500...-1,130

Перемен.
ур.з.

1200

Цоколь монолитный

Бетонная подготовка

В-В
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Цоколь
Спецификация элементов цоколя

Изм. Кол .уч. Лист N док . Подпись Дата
Стадия Лист Листов
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Конструктивные решения

Навес для телят

1. Верхнюю поверхность бетонной подготовки, а также вертикальные поверхности цоколя
(соприкасающиеся с грунтом) покрыть мастикой гидроизоляционной. Перед нанесение мастики поверхности
необходимо огрунтовать праймером.
2. Внутреннюю поверхность цоколя (не соприкасающуюся с грунтом) покрыть двумя слоями состава
"Кальматрон".
3. Для предотвращения образования трещин в бетоне отмостки выполнить разрезку
температурно-усадочными швами. Глубина температурно-усадочного шва должно быть не менее 40 мм не
менее 13 толщины отмостки. После достижения бетоном воздушно-сухого состояния (влажность 5%)
осуществить заделку деформационных швов герметиком.
Швы выполнить через каждые 6,0м, согласно цифровым осям.
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3
ш.200

30
0

50 200 50

300

Ф1
ш.800х800

2 (ш.400) в
шахматном порядке

1
ш.200

1
ш.200

1
ш.200

1
ш.200

Шов
бетонирования

Бетон
кл. В25

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса Прим.ед., кг

Спецификация элементов пола

1 ГОСТ Р 34028-2016 0.888 15282.912 17214∅   А500С L=п.м.

0.47550 260.48 L= 1200∅   А240ГОСТ Р 34028-2016Ф-1

0.15680 99.38 L= 370∅   А240ГОСТ Р 34028-20162

3 0.89450 399.512 L= 1000∅   А500СГОСТ Р 34028-2016

 ГОСТ 26633-2015 БСТ В25 F100 W12                 м³ 137.2
добавка
Пенетрон
Адмикс

 ГОСТ 26633-2015 БСТ В7,5 (подготовка)            м³ 38.5

Согнуть
по месту

75 75

220

Ведомость деталей

2
L=370

3 45
°

L=1000

400
300

30
0

15
0

350
350

200

15
0Ф-1

L=1200

ЭскизМарка,
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Навозный приямок ПРм
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Конструктивные решения

Навес для телят

1. * - размеры до наружной грани арматуры.
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