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Состав основных комплектов рабочей документации 
 
 

 

Номер 
тома Обозначение Наименование Приме-

чание 

    

 3/07-22-ГП Генеральный план  

   Архитектурные решения  

 3/07-22-АР1 Коровник (позиция 1 по ГП)  

 3/07-22-АР1.1  Соединительная галерея (поз. 1.1-1.3 по ГП)  

 3/07-22-АР2 Коровник (позиция 2 по ГП)  

 3/07-22-АР3 Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)  

 3/07-22-АР4 Сухостойный коровник (позиция 4 по ГП)  

 3/07-22-АР5 Санпропускник (позиция 5 по ГП)  

 3/07-22-АР6 Хозяйственный блок с навесом для техники (позиция 
7 по ГП) 

 

 3/07-22-АР7 Навес для кормов (позиция 8 по ГП)  

 3/07-22-АР8 Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП)  

 3/07-22-АР9 Склад минеральных кормов (позиция 10 по ГП)  

 3/07-22-АР10 Дезбарьер (позиция 11 по ГП)  

 3/07-22-АР11 Дезбарьер (позиция 12 по ГП)  

 3/07-22-АР12 Насосная станция 2-го подъема (позиция 15 по ГП)  

 3/07-22-АР13 Весовая (позиция 19 по ГП)  

 3/07-22-АР14 Телятник для разных возрастных групп (позиция 20 
по ГП) 

 

 3/07-22-АР15 Телятник для разных возрастных групп (позиции 21 - 
23 по ГП) 

 

 3/07-22-АР16 Сенник (позиции 24, 26, 27 по ГП)  

 3/07-22-АР17 Склад минеральных кормов (позиция 25 по ГП)  
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 
 

 3/07-22-АР18 Сенник (позиции 28, 29 по ГП)  

    

  Конструкции железобетонные. Конструкции ме-
таллические 

 

 3/07-22-КМ1 Коровник (позиция 1 по ГП)  

 3/07-22-КМ1.1  Соединительная галерея (поз. 1.1-1.3 по ГП)  

 3/07-22-КМ2 Коровник (позиция 2 по ГП)  

 3/07-22-КЖ3 Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)  

 3/07-22-КМ3 Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)  

 3/07-22-КМ4 Сухостойный коровник (позиция 4 по ГП)  

 3/07-22-КЖ5 Санпропускник (позиция 5 по ГП)  

 3/07-22-КМ6 Хозяйственный блок с навесом для техники (позиция 
7 по ГП) 

 

 3/07-22-КМ7 Навес для кормов (позиция 8 по ГП)  

 3/07-22-КМ8 Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП)  

 3/07-22-КМ9 Склад минеральных кормов (позиция 10 по ГП)  

 3/07-22-КМ10 Дезбарьер (позиция 11 по ГП)  

 3/07-22-КМ11 Дезбарьер (позиция 12 по ГП)  

 3/07-22-КЖ12 Силосно-сенажная траншея (позиция 13 по ГП)  

 3/07-22-КЖ13 Фундаменты вспомогательных сооружений (позиции 
6, 14, 18 по ГП)  

 

 3/07-22-КЖ14 Насосная станция 2-го подъема (позиция 15 по ГП)  

 3/07-22-КЖ15 Весовая (позиция 19 по ГП)  

 3/07-22-КМ16 Телятник для разных возрастных групп (позиция 20 
по ГП)  

 

 3/07-22-КМ17 Телятник для разных возрастных групп (позиции 21 - 
23 по ГП) 

 

 3/07-22-КМ18 Сенник (позиции 24, 26, 27 по ГП)  

 3/07-22-КМ19 Склад минеральных кормов (позиция 25 по ГП)  

 3/07-22-КМ20 Сенник (позиции 28, 29 по ГП)  

 3/07-22-КЖ21 Пруд-испаритель ливневых стоков (позиция 30 по 
ГП) 

 

 3/07-22-КЖ22 Накопитель жидкой фракции навоза (позиции 31, 32 
по ГП) 

 

 3/07-22-КЖ23 Накопитель секционный разделения жидкой и твер-
дой фракции навоза (позиция 33 по ГП) 
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   Электроснабжение. Электрооборудование  

 3/07-22-НЭС Наружные сети электроснабжения  

 3/07-22-ЭОМ1 Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Коровник (позиция 1 по ГП)   

 3/07-22-ЭОМ2 Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Коровник (позиция 2 по ГП)   

 3/07-22-ЭОМ3 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Доильно-молочный блок с 
АБК (позиция 3 по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ4 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Сухостойный коровник (по-
зиция 4 по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ5 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Санпропускник (позиция 5 
по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ6 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Хозяйственный блок с 
навесом для техники (позиция 7 по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ7 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Навес для кормов (позиция 
8 по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ8 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Склад минеральных кормов 
(позиция 9 по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ9 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее).  Склад минеральных кор-
мов (позиция 10 по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ10 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Дезбарьер (позиция 11 по 
ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ11 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Дезбарьер (позиция 12 по 
ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ12 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Насосная станция 2-го 
подъема (позиция 15 по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ13 Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Весовая (позиция 19 по ГП)  

 3/07-22-ЭОМ14 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Телятник для разных воз-
растных групп (позиция 20 по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ15 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Телятник для разных воз-
растных групп (позиции 21 - 23 по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ16 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Сенник (позиции 24, 26, 27 
по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ17 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Склад минеральных кормов 
(позиция 25 по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ18 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Сенник (позиции 28, 29 по 
ГП) 
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  Водоснабжение и канализация  

 3/07-22-НВ Наружные сети водоснабжения  

 3/07-22-НК Наружные сети канализации  

 3/07-22-ВК1 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Коровник (позиция 1 по ГП)  

 3/07-22-ВК2 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Коровник (позиция 2 по ГП)  

 3/07-22-ВК3 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)  

 3/07-22-ВК4 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Сухостойный коровник (позиция 4 по ГП)  

 3/07-22-ВК5 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Санпропускник (позиция 5 по ГП)   

 3/07-22-ВК6 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП)  

 3/07-22-ВК7 
Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Телятник для разных возрастных групп (позиция 20 
по ГП) 

 

 3/07-22-ВК8 
Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Телятник для разных возрастных групп (позиции 21-
23 по ГП) 

 

  Отопление, вентиляция и кондиционирование  

 3/07-22-ОВ1 Коровник (позиция 2 по ГП)  

 3/07-22-ОВ2 Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)  

 3/07-22-ОВ3 Санпропускник (позиция 5 по ГП)   

 3/07-22-ОВ4 Хозяйственный блок с навесом для техники (позиция 
7 по ГП)   

 3/07-22-ОВ5 Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП)  

 3/07-22-ОВ6 Склад минеральных кормов (позиция 10 по ГП)  

 3/07-22-ОВ7 Весовая (позиция 19 по ГП)  

 3/07-22-ОВ8 Склад минеральных кормов (позиция 25 по ГП)  

  Слаботочные сети  

 3/07-22-НСС Наружные слаботочные сети  

 3/07-22-СС1 Слаботочные системы. Доильно-молочный блок с 
АБК (позиция 3 по ГП)   

 3/07-22-СС2 Слаботочные системы. Санпропускник (позиция 5 по 
ГП)   

  Технология производства  

 3/07-22-ТХ1 Общие положения   

 3/07-22-ТХ2 Санпропускник (позиция 5 по ГП)  
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  Пожарная сигнализация. Оповещение и управле-
ние эвакуацией людей при пожаре  

 3/07-22-ПС1 Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)   

 3/07-22-ПС2 Санпропускник (позиция 5 по ГП)   

 3/07-22-ПС3 Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП)   
 
 

     Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требова-
ниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмот-
ренных рабочими чертежами мероприятий. 
 
 
 

 
Главный инженер проекта                       /А. В. Кулаков / 
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10.03.23

10.03.23

10.03.23

Лист

4

Примечание

1

3

2

Наименование

Ведомость чертежей основного комплекта марки АС

 Общие данные

5

1

Количество№

3

  Количество этажей

264,1 м2

Наименование

2

  Площадь застройки

  Этажность

1 шт.

  Строительный объем

4

1175,3 м3

1 шт.

 Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям
экологических,санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории, Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией
мероприятий.

              Главный инженер проекта               А. В. Кулаков

253,3 м2  Площадь здания

Общие данные:
Рабочая документация «МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края»,

расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское». Соединительная галерея
(позиция 1.1 по ГП) разработана на основании:

1. Задания на проектирование.

  Настоящий проект разработан для строительства в условиях IIIб климатического района со
следующими климатическими характеристиками:
- снеговой район II  с нормативным весом снегового покрова - 84 кгс/м2/
- ветровой район IV с нормативным ветровым напором - 48 кг/м2/
- расчетная зимняя температура - -18 0/С
- нормативная глубина промерзания - 0,8 м.
- сейсмичность района 8 баллов.
- сейсмичность площадки 8 баллов.

Класс здания -- II;
Степень долговечности- II.
Степень огнестойкости - IV
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5.3. (здание сельскохозяйственного назначения).
Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.

Степень ответственности здания - II.
Абсолютная отметка  чистого пола переходной галереи переменная: 464,20 (ось А поз. 2 по ГП),
463,05 (ось Р поз. 1 по ГП).

 Объемно - пространственные и архитектурно строительные решения здания приняты в
соответствии с заданием технологической части проекта с учетом обеспечения условий
технологического процесса и требований нормативных документов.

Наружные стены:
по продольным сторонам (в осях Р-А, А-Р) предусмотрена сетка металлическая.
В осях 16-17, 17-16 ограждение отсутствует.

Кровля двускатная из трехслойных сэндвич-панелей типа KS 1000 RW 100 PIR  PES/PES
(RAL8017/RAL9003), T/ER по металлическим балкам.

Ворота:
отсутствуют

Двери:
отсутствуют

Полы под уклоном из:
- бетон кл. В25, армированный сеткой С-1 по бетонной подготовке на щебне.

5
Узлы. Ведомость фасонных элементов. Спецификация элементов
кровли.

Фасад Р-А.Фасад А-Р. Ведомость отделки фасада.

План. Разрез 1-1. Экспликация полов

План кровли. Разрез 2-2. Спецификация кровельных панелей

4

3

2

1

1.1

1.2

1.3

Схема блокировки зданий

Общие данные

1

Технико-экономические показатели

AutoCAD SHX Text
Взам.инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.  подл.подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
 Согласовано 
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10.03.23

10.03.23

План переходной галереи.
Разрез 1-1. Экспликация полов.

2

Экспликация полов 

Тип
пола Схема пола Данные элементов пола

(наименование, толщина, основание и др.)

52 3 4

Номер
помещения

Площ.
м²

1
Полы

1

253,30

1

- Ж/б плита армир. сеткой С-1 из бетона кл. В25 - 200мм
- Бетонная подготовка из бетона кл. В7,5 - 100мм
- Щебень кр. 20/40 - 150мм
- Уплотн. грунт

20
0

10
0

15
0

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь,

м²

Кат .
поме -
щения *

1 253,30Галерея

Площадь помещения

Маркировка помещения

7,50

1 Маркировка типа пола

Условные обозначения

Бетон

1

Р

А

А

Б

В

Г

Ось поз. 2 по ГП

20
00

60
00

60
00

60
00

20
00

22
00

0

Ось поз. 1 по ГП

12000

План переходной галереи 1.1

1 1

464,20

463,05

462,54 низ лотка

2

i=
2,
95

%

30 30

30

30

462,21 низ лотка

116 2 17 Ось поз. 2 по ГПОсь поз. 2 по ГП

1

1

253,3

60
0 463,05...464,20

ур.ч.п.

Разрез 1-1

Ур.з.

12000

36
40

...4
79

0

Ур.з.

6°

- Кровельные сэндвич -панели - 100 мм
- Прогоны труба 140 х100 х5 - 140 мм
- Металлическая балка T35 Б2 - 350 мм

Канал, перекрыт
решеткой Р-1

2200
2200

2200

100

60
0

800

Сетка стальная ∅1,6 Вр -I шаг 25 х25
(варить к прогону фахверка )

+3,640*
низ балки3

(5)

2
(5)

+4,850

+4,260

6°

84
0.
..1
66

0

462,21...462,54
низ лотка

+4,110

800

+4,110

-2,190 -2,190

2 17 Ось поз. 2 по ГП116Ось поз. 2 по ГП

1
5

Ж/б плита армир. сеткой С-1 из бетона кл. В25 - 200мм
Бетонная подготовка из бетона кл. В7,5 - 100мм
Щебень кр. 20/40 - 150мм
Уплотн. грунт
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План кровли. Разрез 2-2.
Спецификация кровельных панелей

3

План кровли. 

Р

А

А

Г

Ось поз. 2 по ГП

20
00

22
00

0

Ось поз. 1 по ГП

Ось поз. 2 по ГП 1716

12000

20
00

+4
,8
50

6° 6°

ПК
-1

На
ча

ло
 р

ас
кл

ад
ки

ПК
-1

Подрезать по месту

18
00

0

Спецификация кровельных панелей

7120 1000
№п/п Марка

44
Длина Ширина,мм Площадь,м² Кол.,шт RAL. Прим.

1 ПК-1

1. Покрытие кровли выполнить из сэндвич-панелей  типа KS 1000 RW 100 PIR  PES/PES
(RAL8017/RAL9003), T/ER

2. Все применяемые материалы и оборудование могут быть заменены на аналоги с сохранением
технических, пожарных и гигиенических характеристик по согласованию с заказчиком и  проектной
организацией.

8017/9003

Схема раскладки кровельных панелей

1шт.доп.панель

АР

22000

464,20

463,05

20002000 600060006000

Ось поз. 2 по ГПОсь поз. 1 по ГП

АБВГ

1800

Разрез 2-2

+4,850

36
40

1800

3,460

Коровник
поз.1

Коровник
поз.20,000

464,06

0,000
465,21

Профилированный
лист С 21-1000-0,5

600

35
0 40

0

700 8005200
-2,190

-2,940

450

-2,590

313,3
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АР

Ось поз. 2 по ГПОсь поз. 1 по ГП

Фасад Р-А

0,000(464,20)

Коровник
поз.1

Коровник
поз.2 +4,100

+4,000

Сетка стальная

Железобетонная стена без отделки

Профилированный лист С21-1000-0,5 

313,3 м2

см. спец.эл-в
кровли

см.КМ

Поз.
отделки

Наименование
элемента фасада

Наименование материала
отделки

Наименование и
номер эталона

цвета или образец
колера

Расход

Примечание

1 Кровля

2 Стены

Стены3

4 Цоколь

Ведомость отделки фасадов1 3

4

А Р

Ось поз. 2 по ГП Ось поз. 1 по ГП

+4,850

Коровник
поз.1

Коровник
поз.2 +4,100

+4,000
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Сэндвич - панели кровельные
KS 1000 RW 100 PIR  PES/PES  (RAL8017/RAL9003)

 (RAL1014)

см.КМ

Фасад Р-А. Фасад А-Р. Ведомость
отделки фасадов.

4

Фасонный элемент (Н5) учтен в поз.1

0,000(464,20)

+4,850
2
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2
0
0

>
2
0
0

20 20

Профильный уплотнитель 

Минеральная вата 

На монтаже отогнуть
кромку листа кверху

Шуруп

Кровельная
сэндвич -панель - 100 мм

Прогон кровли

Фасонный элемент  по типу ФЭк-1

(СП38-Ш)
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Шуруп для сэндвич-панелей

Фасонный элемент по типу ФЭк-2

Лента уплотнительная
Герметик

Н1

Н2

Эскиз
Марка,

поз.

Н3

Н4

Н1

Н2

Ведомость деталей

1. Для защиты металлического листа сэндвич -панелей от коррозии, изолировать зазор
уплотнительной лентой между панелью и элементами фахверка. (Расход см. спецификация элементов
кровли)

2. Для герметизации стыков сэндвич-панелей использовать бутилкаучуковую ленту, силиконовый
герметик. (Расход см. спецификация элементов кровли)
3. При монтаже фасонных элементов все зазоры обработать силиконовым герметиком.(Расход см.
спецификация элементов кровли)
4. Все используемые материалы могут быть заменены на аналоги, с теми же характеристиками, по
согласованию с заказчиком.
5. Смотреть совместно с листами АР-2, 3, 4.90

9
0

8010

10

100

18
0

10

10

270

6
5

490
10

350

10

1. Длина загибов фасонных элементов

составляет 10 мм, согласно альбому

технических решений RUSPAN.

2. Фасонные элементы выбраны согласно

альбому технических решений RUSPAN

применительно к данному объекту.

3. Фасонные элементы, не вошедшие в

альбом технических решений RUSPAN,

выполнить по индивидуальным эскизам.

4. Стандартная толщина металла фасонных

элементов, составляет 0,5 мм

RAL 8017

RAL 9003

RAL 8017

RAL 1014

82°

90°

10
1°

165°

101°

165°

1
2

3
3

Прогон
каркаса

Кровельные
сэндвич -панели - 100 мм

Колонна
каркаса

800

Балка каркаса

100
Профилированный лист

С21-1000-0,5

+3,550

Фасонный элемент по
типу ФЭ z-1

250Зачистить утеплитель

Профильный уплотнитель
СП 38- У

Фасонный элемент по
типу ФЭув -6Герметик для

наружных работ 
Н3

Н4

Заклепка

ед. измОбозначениеПоз. Наименование
Кол-
во ние.

Примеча-

Спецификация элементов кровли 

Н3

Н4

Н1

Н2

Фирма "RUSPAN"

Фирма "RUSPAN"

Фирма "RUSPAN"

Фирма "RUSPAN"
Фасонный элемент по типу ФЭzх280х3000мм.
Элемент карнизного свеса.
Фасонный элемент по типу ФЭув-6х300х3000мм.
Элемент карнизного свеса, примыкания
профлиста галереи.

Фасонный элемент по типу ФЭк-1х1670х3000мм.
Элемент кровельного конька наружный.

Фасонный элемент по типу ФЭк-2х720х3000мм.
Элемент кровельного конька внутренний.

5 Профлист С-21х1000х0,5Фирма "Металлпрофиль"

Лента уплотнительная

Шнур бутилкаучуковый

Силиконовый герметик 310мл

RAL 1014

шт.

м2

п.м.

п.м.

шт.

6

7

8

Узлы. Ведомость фасонных
элементов. Спецификация

элементов кровли.

5

8

шт.8

шт.15

шт.15

24,0

176

300,3

4

60
0

перем.

250

12
0

Сетка стальная ∅1,6 Вр -I шаг 25 х25
(варить к прогону фахверка )

2
2

70
* 20

0
10
0

15
0

перем.

50 200 200 50

800

25
0

50

30
0

10
0

Подготовка из бетона
кл. В7,5, б=100мм 300

100
-2,190

55
0
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Лист

9

Примечание

6

8

7

Наименование

Ведомость чертежей основного комплекта марки АС

 Общие данные

5

1

Количество№

3

  Количество этажей

186,30 м2

Наименование

2

  Площадь застройки

  Этажность

1 шт.

  Строительный объем

4

782,50 м3

1 шт.

 Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям
экологических,санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории, Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией
мероприятий.

              Главный инженер проекта               А. В. Кулаков

178,60 м2  Площадь здания

Общие данные:
Рабочая документация «МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края»,

расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское». Соединительная галерея
(позиция 1.2 по ГП) разработана на основании:

1. Задания на проектирование.

  Настоящий проект разработан для строительства в условиях IIIб климатического района со
следующими климатическими характеристиками:
- снеговой район II  с нормативным весом снегового покрова - 84 кгс/м2/
- ветровой район IV с нормативным ветровым напором - 48 кг/м2/
- расчетная зимняя температура - -18 0/С
- нормативная глубина промерзания - 0,8 м.
- сейсмичность района 8 баллов.
- сейсмичность площадки 8 баллов.

Класс здания -- II;
Степень долговечности- II.
Степень огнестойкости - IV
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5.3. (здание сельскохозяйственного назначения).
Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.

Степень ответственности здания - II.
Абсолютная отметка  чистого пола переходной галереи переменная: 465,30 (ось Д поз. 3 по ГП),
464,20 (ось Р поз. 2 по ГП).

 Объемно - пространственные и архитектурно строительные решения здания приняты в
соответствии с заданием технологической части проекта с учетом обеспечения условий
технологического процесса и требований нормативных документов.

Наружные стены:
по продольным сторонам (в осях Р-Д, Д-Р) предусмотрена сетка металлическая.
В осях 1-3, 3-1 ограждение отсутствует.

Кровля двускатная из трехслойных сэндвич-панелей типа KS 1000 RW 100 PIR  PES/PES
(RAL8017/RAL9003), T/ER по металлическим балкам.

Ворота:
отсутствуют

Двери:
отсутствуют

Полы под уклоном из:
- бетон кл. В25, армированный сеткой С-1 по бетонной подготовке на щебне.

10
Узлы. Ведомость фасонных элементов. Спецификация элементов
кровли.

Фасад Р-Д.Фасад Д-Р. Ведомость отделки фасада.

План. Разрез 1-1. Экспликация полов.

План кровли. Разрез 2-2. Спецификация кровельных панелей

4

3

2

1

1.1

1.2

1.3

Схема блокировки зданий

Общие данные

6

Технико-экономические показатели
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10.03.23

10.03.23

План переходной галереи.
Разрез 1-1. Экспликация полов.

7

Площадь помещения

Маркировка помещения

7,50

1 Маркировка типа пола

Условные обозначения

Бетон

1

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь,

м²

Кат .
поме -
щения *

1 178,60Галерея

Экспликация помещений Экспликация полов 

Тип
пола Схема пола Данные элементов пола

(наименование, толщина, основание и др.)

52 3 4

Номер
помещения

Площ.
м²

1
Полы

1

178,60

1

- Ж/б плита армир. сеткой С-1 из бетона кл. В25 - 200мм
- Бетонная подготовка из бетона кл. В7,5 - 100мм
- Щебень кр. 20/40 - 150мм
- Уплотн. грунт

20
0

10
0

15
0

Ж/б плита армир. сеткой С-1 из бетона кл. В25 - 200мм
Бетонная подготовка из бетона кл. В7,5 - 100мм
Щебень кр. 20/40 - 150мм
Уплотн. грунт

А

Д

Г

В

Б

Ось поз. 3 по ГП

17
80

60
00

60
00

17
70

15
55

0

Ось поз. 2 по ГП 12000

План переходной галереи 1.2

1 1

465,30

464,20

464,05 низ лотка

2

2

i=
7,
07

%

30 30

30

30

463,83 низ лотка

1 21 3

Ось поз. 3 по ГП

Д

Р

1

178,60

1 60
0 464,20...465,30

ур.ч.п.

Разрез 1-1

Ур.з.

12000

33
60

 ..
. 4

46
0

Ур.з.

6°

- Кровельные сэндвич -панели - 100 мм
- Прогоны труба 140 х100 х5 - 140 мм
- Металлическая балка T35 Б2 - 350 мм

Канал, перекрыт
решеткой Р-1

2200
2200

2200

100

60
0

800

Сетка стальная ∅1,6 Вр -I шаг 25 х25
(варить к прогону фахверка )

+3,360*
низ балки3

(10)

2
(10)

+4,570

+3,980

6°

37
0.
..1
25

0

463,83...464,05
низ лотка

+3,830

800

+3,830

+3,180

1 21 3

Ось поз. 3 по ГП Ось поз. 3 по ГП

1
10

-2,600-2,600

3/07-22-АР1.1
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План кровли. Разрез 2-2.
Спецификация кровельных панелей.

8

6° 6°

ПК
-1

ПК
-1

1. Покрытие кровли выполнить из сэндвич-панелей  типа KS 1000 RW 100 PIR  PES/PES
(RAL8017/RAL9003), T/ER

2. Все применяемые материалы и оборудование могут быть заменены на аналоги с сохранением
технических, пожарных и гигиенических характеристик по согласованию с заказчиком и  проектной
организацией.

Спецификация кровельных панелей

7120 1000
№п/п Марка

32
Длина Ширина,мм Площадь,м² Кол.,шт RAL. Прим.

1 ПК-1 8017/9003

На
ча

ло
 р

ас
кл

ад
ки

ПК-1- панель 1 шт. раскроить

План кровли. 
Схема раскладки кровельных панелей

1шт.доп.панель

465,30

А

15550

464,20

1770 6000
Ось поз. 2 по ГП

Б

44
60

В Г Д

6000 1780

1570

33
60

600

+3,180

+4,570

Ось поз. 3 по ГП

Разрез 2-2

Коровник
поз.2

ДМБ
поз.3

0,000
465,21

0,000
465,40

Профилированный
лист С 21-1000-0,5

1570

ДР

-2,890
-2,600

600 300

3/07-22-АР1.1

227,8

AutoCAD SHX Text
Взам.инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.  подл.подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
 Согласовано 

AutoCAD SHX Text
HST R-M12/20

AutoCAD SHX Text
HST R-M12/20

AutoCAD SHX Text
HST R-M12/20

AutoCAD SHX Text
HST R-M12/20

AutoCAD SHX Text
HST R-M12/20

AutoCAD SHX Text
HST R-M12/20

AutoCAD SHX Text
HST R-M12/20



Р Д

РД

№

№
 

Р

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП
 Н. контр.

 Исполнит. Лист ЛистовСтадия

 Кулаков
 Рукинова

Соловьева
Соединительная галерея

(поз. 1.2. по ГП)

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края»,
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

10.03.23

10.03.23
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9

Фасад Р-Д. Фасад Д-Р.

+4,570

+3,830

0,000(465,40)

ДМБ
поз.3

Коровник
поз.2

+4,570

+3,830

0,000(465,40)

Коровник
поз.2

ДМБ
поз.3

Фасад Р-Д

Фасад Д-Р

3/07-22-АР1.1

1 32

1 32

Сетка стальная

Железобетонная стена без отделки

Профилированный лист С21-1000-0,5 

227,8 м2

см. спец.эл-в
кровли

см.КМ

Поз.
отделки

Наименование
элемента фасада

Наименование материала
отделки

Наименование и
номер эталона

цвета или образец
колера

Расход

Примечание

1 Кровля

2 Стены

Стены3

4 Цоколь

Ведомость отделки фасадов

Сэндвич - панели кровельные
KS 1000 RW 100 PIR  PES/PES  (RAL8017/RAL9003)

 (RAL1014)

см.КМ
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2
0
0

>
2
0
0

20 20

Профильный уплотнитель 

Минеральная вата 

На монтаже отогнуть
кромку листа кверху

Шуруп

Кровельная
сэндвич -панель - 100 мм

Прогон кровли

Фасонный элемент  по типу ФЭк-1

(СП38-Ш)
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Шуруп для сэндвич-панелей

Фасонный элемент по типу ФЭк-2

Лента уплотнительная
Герметик

Н1

Н2

Эскиз
Марка,

поз.

Н3

Н4

Н1

Н2

Ведомость деталей

1. Для защиты металлического листа сэндвич -панелей от коррозии, изолировать зазор
уплотнительной лентой между панелью и элементами фахверка. (Расход см. спецификация элементов
кровли)

2. Для герметизации стыков сэндвич-панелей использовать бутилкаучуковую ленту, силиконовый
герметик. (Расход см. спецификация элементов кровли)
3. При монтаже фасонных элементов все зазоры обработать силиконовым герметиком.(Расход см.
спецификация элементов кровли)
4. Все используемые материалы могут быть заменены на аналоги, с теми же характеристиками, по
согласованию с заказчиком.
5. Смотреть совместно с листами АР-7, 8, 9.90

9
0

8010

10

100

18
0

10

10

270

6
5

490
10

350

10

1. Длина загибов фасонных элементов

составляет 10 мм, согласно альбому

технических решений RUSPAN.

2. Фасонные элементы выбраны согласно

альбому технических решений RUSPAN

применительно к данному объекту.

3. Фасонные элементы, не вошедшие в

альбом технических решений RUSPAN,

выполнить по индивидуальным эскизам.

4. Стандартная толщина металла фасонных

элементов, составляет 0,5 мм

RAL 8017

RAL 9003

RAL 8017

RAL 1014

82°

90°

10
1°

165°

101°

165°

1
2

ед. измОбозначениеПоз. Наименование
Кол-
во ние.

Примеча-

Спецификация элементов кровли 

Н3

Н4

Н1

Н2

Фирма "RUSPAN"

Фирма "RUSPAN"

Фирма "RUSPAN"

Фирма "RUSPAN"
Фасонный элемент по типу ФЭzх280х3000мм.
Элемент карнизного свеса.
Фасонный элемент по типу ФЭув-6х300х3000мм.
Элемент карнизного свеса, примыкания
профлиста галереи.

Фасонный элемент по типу ФЭк-1х1670х3000мм.
Элемент кровельного конька наружный.

Фасонный элемент по типу ФЭк-2х720х3000мм.
Элемент кровельного конька внутренний.

5 Профлист С-21х1000х0,5Фирма "Металлпрофиль"

Лента уплотнительная

Шнур бутилкаучуковый

Силиконовый герметик 310мл

RAL 1014

шт.

м2

п.м.

п.м.

шт.

6

7

8

Узлы. Ведомость фасонных
элементов. Спецификация

элементов кровли.

10

5

шт.5

шт.10

шт.10

16,9

124

216

3

3/07-22-АР1.1

60
0

перем.

250

12
0

Сетка стальная ∅1,6 Вр -I шаг 25 х25
(варить к прогону фахверка )

2
2

70
* 20

0
10
0

15
0

перем.

50 200 200 50

800

Подготовка из бетона
кл. В7,5, б=100мм 300

100
-2,190

10
0

30
0

50
25

0

3
3

Прогон
каркаса

Кровельные
сэндвич -панели - 100 мм

Колонна
каркаса

800

Балка каркаса

100
Профилированный лист

С21-1000-0,5

+3,270

Фасонный элемент по
типу ФЭ z-1

250Зачистить утеплитель

Профильный уплотнитель
СП 38- У

Фасонный элемент по
типу ФЭув -6Герметик для

наружных работ 
Н3

Н4

Заклепка

55
0
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3/07-22-АР1.1

10.03.23

10.03.23

10.03.23

Лист

14

Примечание

11

13

12

Наименование

Ведомость чертежей основного комплекта марки АС

 Общие данные

5

1

Количество№

3

  Количество этажей

543,20 м2

Наименование

2

  Площадь застройки

  Этажность

1 шт.

  Строительный объем

4

2281,40 м3

1 шт.

 Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям
экологических,санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории, Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией
мероприятий.

              Главный инженер проекта               А. В. Кулаков

513,90 м2  Площадь здания

Общие данные:
Рабочая документация «МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края»,

расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское». Соединительная галерея
(позиция 1.3 по ГП) разработана на основании:

1. Задания на проектирование.

  Настоящий проект разработан для строительства в условиях IIIб климатического района со
следующими климатическими характеристиками:
- снеговой район II  с нормативным весом снегового покрова - 84 кгс/м2/
- ветровой район IV с нормативным ветровым напором - 48 кг/м2/
- расчетная зимняя температура - -18 0/С
- нормативная глубина промерзания - 0,8 м.
- сейсмичность района 8 баллов.
- сейсмичность площадки 8 баллов.

Класс здания -- II;
Степень долговечности- II.
Степень огнестойкости - IV
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5.3. (здание сельскохозяйственного назначения).
Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.

Степень ответственности здания - II.
Абсолютная отметка  чистого пола переходной галереи переменная: 465,25 (ось А поз. 4 по ГП),
465,30 (ось Р поз. 3 по ГП).

 Объемно - пространственные и архитектурно строительные решения здания приняты в
соответствии с заданием технологической части проекта с учетом обеспечения условий
технологического процесса и требований нормативных документов.

Наружные стены:
по продольным сторонам (в осях А-Ж/1; А-А;1-7) предусмотрена сетка металлическая.

Кровля двускатная из трехслойных сэндвич-панелей типа KS 1000 RW 100 PIR  PES/PES
(RAL8017/RAL9003), T/ER по металлическим балкам.

Ворота:
отсутствуют

Двери:
калитки-2шт.

Полы под уклоном из:
- бетон кл. В25, армированный сеткой С-1 по бетонной подготовке на щебне.

Узлы. Ведомость фасонных элементов. Спецификация элементов
кровли.

План. Разрез 1-1/2-2/3-3. Экспликация полов.

План кровли. Фасад А-Ж/1; А-А;1-7. Спецификация кровельных
панелей

4

3

2

1

1.1

1.2

1.3

Схема блокировки зданий

Общие данные

11

Технико-экономические показатели
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10.03.23

10.03.23

10.03.23

План переходной галереи 1.3Разрез 1-1

12

План. Разрез 1-1/2-2/3-3. Экспликация
полов.

Площадь помещения

Маркировка помещения

7,50

1 Маркировка типа пола

Условные обозначения

Бетон

1

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь,

м²

Кат .
поме -
щения *

1 513,90Галерея

Экспликация помещенийЭкспликация полов 

Тип
пола Схема пола Данные элементов пола

(наименование, толщина, основание и др.)

52 3 4

Номер
помещения

Площ.
м²

1
Полы

1

513,90

1

- Ж/б плита армир. сеткой С-1 из бетона кл. В25 - 200мм
- Бетонная подготовка из бетона кл. В7,5 - 100мм
- Щебень кр. 20/40 - 150мм
- Уплотн. грунт

20
0

10
0

15
0

3/07-22-АР1.1

Ось поз. 4 по ГП

Ось поз. 3 по ГП

Ось поз. 4 по ГП

60
00

6000 6000 6000 6000 6000 6000 3185

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

18
90

6850

Ось поз. 3 по ГП

А

Ж

3

3

2

2

8 9
6000

120 45780
125

125
130

12
5

65
15

22
0

13
0

12
5

125
125

6600 125
125

32
57

0

1 2

39185

1 2 3 4 5 6 7

Е

Д

Г

В

Б

А

Б

1 1

464,90

0,000
465,25

Сухостойный коровник
поз.4

465,30

30

30

60
0

Ур.з.

6850

33
60

...4
17
0

6°

- Кровельные сэндвич -панели - 100 мм
- Прогоны труба 140 х100 х5 - 140 мм
- Металлическая балка С 24 П - 240 мм

2050
2050

2050

100

Сетка стальная ∅1,6 Вр -I шаг 25 х25
(варить к прогону фахверка )

+3,360*
низ балки1

(14)

2
(14)

800

+3,720

60
0

Ур.з.

800

2100

Ось поз. 3 по ГП

1 2

464,90...465,30
ур.ч.п.

+4,660

А

перем.

Ж

39430

6000

Е Д

6000 6000 6000

Г В

6000

Б

6000

68
0

А Б

465,30

ДМБ
поз.3

0,000
465,40

Ось поз. 4 по ГП Ось поз. 3 по ГП

1890 680

464,90

60
0

- Кровельные сэндвич -панели - 100 мм
- Прогоны труба 140 х100 х5 - 140 мм
- Металлическая балка С 24 П - 240 мм

Сухост.
коровник

поз.4

0,000
465,25

+4,660

+3,080

Разрез 2-2

2

+6,000
низ балки

перем.

1

46035

6850

7 6

3185 6000 6000

5 4

6000

3

6000

Ось поз. 3 по ГП

464,90

60
0

- Кровельные сэндвич -панели - 100 мм
- Прогоны труба 140 х100 х5 - 140 мм
- Металлическая балка С 24 П - 240 мм

Сухост.
коровник

поз.4

0,000
465,25

+4,660

+3,080800

Разрез 3-3

1800 1800 1800 1800

2 1

500

6000 6000

20
0

75
0

33
60

1800 1800 1800 1800

500

6°

Ж/1

860

Ж/1

86
0

17
10

17
10

465,25

Калитка К-1
см. КМ

Калитка К-1

600200

37
7044

70

37
7044

70

20
0

75
0

-1,650

-1,650

-2,600

1000 900
1000 1000

45
0

50
0

600
200

600
200

-2,100

1

513,90

1

1

3
14

Сетка стальная ∅1,6 Вр -I шаг 25 х25
(варить к прогону фахверка )

Ж/б плита армир. сеткой С-1 из бетона кл. В25 - 200мм
Бетонная подготовка из бетона кл. В7,5 - 100мм
Щебень кр. 20/40 - 150мм
Уплотн. грунт
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ПК-15.1

А

6,370

А Б

0,000
465,40

ДМБ
поз.3

Ось поз. 4 по ГП Ось поз. 3 по ГП

+4,660

217

462,90

60
0

1 Ось поз. 3 по ГП
Ось поз. 4 по ГП
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10.03.23

10.03.23

10.03.238
План кровли. Фасад А-Ж/1; А-А;1-7.
Спецификация кровельных панелей

План кровли. 
Схема раскладки кровельных панелей

Ось поз. 4 по ГП

Ось поз. 3 по ГП

Ось поз. 4 по ГП

Ось поз. 3 по ГП

А

Ж

3

3

2

2

6000

1 2

1 7

Е

А

Б

1 1

Сухостойный коровник
поз.4

20

Ж/1

8 9

39185500

60
00

10
90

72
5

50
0

31
89

0

68501100 1050

Спецификация кровельных панелей

7860 1000
№п/п Марка

42
Длина Ширина,мм Площадь,м² Кол.,шт RAL. Прим.

1 ПК-1 8017/9003

ПК-1

Подрезать по
месту

Подрезать по
месту

ПК
-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8.1

ПК-8.2

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12
ПК-13

ПК-14

ПК-15.2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15

9050
7890
6730
5575
4415
3260
3010
6985
6110
5245
4365
3490
2620
2615

2100+940

1745+870

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000

33
1

8017/9003
8017/9003
8017/9003
8017/9003
8017/9003
8017/9003
8017/9003
8017/9003
8017/9003
8017/9003
8017/9003
8017/9003
8017/9003
8017/9003

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Фасад А-Ж/1

6°

6°

ААБ

0,000
465,40

ДМБ
поз.3

Ось поз. 4 по ГПОсь поз. 3 по ГП

Сухост.
коровник

поз.4

Ж/1

+4,660

+4,660

Сухост.
коровник

поз.4

0,000
464,90

+4,660

2шт.доп.панель

+3,720

+3
,7
20

+4
,6
60

+4,660

Фасад А-А

Фасад 1-7

13

Сетка стальная

Железобетонная стена без отделки

Профилированный лист С21-1000-0,5 

691,06 м2

см. спец.эл-в
кровли

см.КМ

Поз.
отделки

Наименование
элемента фасада

Наименование материала
отделки

Наименование и
номер эталона

цвета или образец
колера

Расход

Примечание

1 Кровля

2 Стены

Стены3

4 Цоколь

Ведомость отделки фасадов

Сэндвич - панели кровельные
KS 1000 RW 100 PIR  PES/PES  (RAL8017/RAL9003)

 (RAL1014)

см.КМ

213

4

213

4

213

4

330,12
298,65
7,89
6,73
5,58
4,41
3,26
3,01
6,98
6,11
5,24
4,36
3,49
2,62
2,61
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№

№
 

Р

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист

 ГИП
 Н. контр.

 Исполнит. Лист ЛистовСтадия

 Кулаков
 Рукинова

Соловьева
Соединительная галерея

(поз. 1.3. по ГП)

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края»,
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

10.03.23

10.03.23

10.03.23

Эскиз
Марка,

поз.

Н3

Н4

Н1

Н2

Ведомость деталей

1. Для защиты металлического листа сэндвич -панелей от коррозии, изолировать зазор
уплотнительной лентой между панелью и элементами фахверка. (Расход см. спецификация элементов
кровли)

2. Для герметизации стыков сэндвич-панелей использовать бутилкаучуковую ленту, силиконовый
герметик. (Расход см. спецификация элементов кровли)
3. При монтаже фасонных элементов все зазоры обработать силиконовым герметиком.(Расход см.
спецификация элементов кровли)
4. Все используемые материалы могут быть заменены на аналоги, с теми же характеристиками, по
согласованию с заказчиком.
5. Смотреть совместно с листами АР-12, 13.

90

9
0

8010

10

100

18
0

10

10

1. Длина загибов фасонных элементов

составляет 10 мм, согласно альбому

технических решений RUSPAN.

2. Фасонные элементы выбраны согласно

альбому технических решений RUSPAN

применительно к данному объекту.

3. Фасонные элементы, не вошедшие в

альбом технических решений RUSPAN,

выполнить по индивидуальным эскизам.

4. Стандартная толщина металла фасонных

элементов, составляет 0,5 мм

RAL 8017

RAL 1014

RAL 8017

RAL 8017

82°

90°

60
0

перем.

40 170
250

40

12
0

Сетка стальная

2
2

12
00

30
0

Подготовка из ПГС
б=100мм

10
0

70

20
0

10
0

15
0

1
2

перем.

ед. измОбозначениеПоз. Наименование
Кол-
во ние.

Примеча-

Спецификация элементов кровли 

Н1

Н2

Фирма "RUSPAN"

Фирма "RUSPAN"

Фасонный элемент по типу ФЭzх280х3000мм.
Элемент карнизного свеса.
Фасонный элемент по типу ФЭув-6х300х3000мм.
Элемент карнизного свеса, примыкания
профлиста галереи.

6 Профлист С-21х1000х0,5Фирма "Металлпрофиль"

Лента уплотнительная

Шнур бутилкаучуковый

Силиконовый герметик 310мл

RAL 1014

шт.

м2

п.м.

п.м.

шт.

7

8

9

Узлы. Ведомость фасонных элементов.
Спецификация элементов кровли.

14

24

шт.24

56

12

52,0

417,5

660

6

3
2

135°

100

135°

200

10

30

10

96°3
0
0

10

300

10

Н5

Н3 Фирма "RUSPAN" Фасонный элемент стыковочный.

Н4 Фирма "RUSPAN" Ендова верхняя

Н5 Фирма "RUSPAN" Ендова нижняя

п.м.

12 п.м.

п.м.

3/07-22-АР1.1

RAL 1014

Прогон
каркаса

Кровельные
сэндвич -панели - 100 мм

Колонна
каркаса

800

Балка каркаса

100
Профилированный лист

С21-1000-0,5

+3,550

Фасонный элемент по
типу ФЭ z-1

250Зачистить утеплитель

Профильный уплотнитель
СП 38- У

Фасонный элемент по
типу ФЭув -6Герметик для

наружных работ 
Н1

Н2

Заклепка

44
0
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