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Состав основных комплектов рабочей документации 
 
 

 

Номер 
тома Обозначение Наименование Приме-

чание 

    

 3/07-22-ГП Генеральный план  

   Архитектурные решения  

 3/07-22-АР1 Коровник (позиция 1 по ГП)  

 3/07-22-АР1.1  Соединительная галерея (поз. 1.1-1.3 по ГП)  

 3/07-22-АР2 Коровник (позиция 2 по ГП)  

 3/07-22-АР3 Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)  

 3/07-22-АР4 Сухостойный коровник (позиция 4 по ГП)  

 3/07-22-АР5 Санпропускник (позиция 5 по ГП)  

 3/07-22-АР6 Хозяйственный блок с навесом для техники (позиция 
7 по ГП) 

 

 3/07-22-АР7 Навес для кормов (позиция 8 по ГП)  

 3/07-22-АР8 Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП)  

 3/07-22-АР9 Склад минеральных кормов (позиция 10 по ГП)  

 3/07-22-АР10 Дезбарьер (позиция 11 по ГП)  

 3/07-22-АР11 Дезбарьер (позиция 12 по ГП)  

 3/07-22-АР12 Насосная станция 2-го подъема (позиция 15 по ГП)  

 3/07-22-АР13 Весовая (позиция 19 по ГП)  

 3/07-22-АР14 Телятник для разных возрастных групп (позиция 20 
по ГП) 

 

 3/07-22-АР15 Телятник для разных возрастных групп (позиции 21 - 
23 по ГП) 

 

 3/07-22-АР16 Сенник (позиции 24, 26, 27 по ГП)  

 3/07-22-АР17 Склад минеральных кормов (позиция 25 по ГП)  
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 
 

 3/07-22-АР18 Сенник (позиции 28, 29 по ГП)  

    

  Конструкции железобетонные. Конструкции ме-
таллические 

 

 3/07-22-КМ1 Коровник (позиция 1 по ГП)  

 3/07-22-КМ1.1  Соединительная галерея (поз. 1.1-1.3 по ГП)  

 3/07-22-КМ2 Коровник (позиция 2 по ГП)  

 3/07-22-КЖ3 Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)  

 3/07-22-КМ3 Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)  

 3/07-22-КМ4 Сухостойный коровник (позиция 4 по ГП)  

 3/07-22-КЖ5 Санпропускник (позиция 5 по ГП)  

 3/07-22-КМ6 Хозяйственный блок с навесом для техники (позиция 
7 по ГП) 

 

 3/07-22-КМ7 Навес для кормов (позиция 8 по ГП)  

 3/07-22-КМ8 Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП)  

 3/07-22-КМ9 Склад минеральных кормов (позиция 10 по ГП)  

 3/07-22-КМ10 Дезбарьер (позиция 11 по ГП)  

 3/07-22-КМ11 Дезбарьер (позиция 12 по ГП)  

 3/07-22-КЖ12 Силосно-сенажная траншея (позиция 13 по ГП)  

 3/07-22-КЖ13 Фундаменты вспомогательных сооружений (позиции 
6, 14, 18 по ГП)  

 

 3/07-22-КЖ14 Насосная станция 2-го подъема (позиция 15 по ГП)  

 3/07-22-КЖ15 Весовая (позиция 19 по ГП)  

 3/07-22-КМ16 Телятник для разных возрастных групп (позиция 20 
по ГП)  

 

 3/07-22-КМ17 Телятник для разных возрастных групп (позиции 21 - 
23 по ГП) 

 

 3/07-22-КМ18 Сенник (позиции 24, 26, 27 по ГП)  

 3/07-22-КМ19 Склад минеральных кормов (позиция 25 по ГП)  

 3/07-22-КМ20 Сенник (позиции 28, 29 по ГП)  

 3/07-22-КЖ21 Пруд-испаритель ливневых стоков (позиция 30 по 
ГП) 

 

 3/07-22-КЖ22 Накопитель жидкой фракции навоза (позиции 31, 32 
по ГП) 

 

 3/07-22-КЖ23 Накопитель секционный разделения жидкой и твер-
дой фракции навоза (позиция 33 по ГП) 
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   Электроснабжение. Электрооборудование  

 3/07-22-НЭС Наружные сети электроснабжения  

 3/07-22-ЭОМ1 Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Коровник (позиция 1 по ГП)   

 3/07-22-ЭОМ2 Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Коровник (позиция 2 по ГП)   

 3/07-22-ЭОМ3 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Доильно-молочный блок с 
АБК (позиция 3 по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ4 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Сухостойный коровник (по-
зиция 4 по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ5 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Санпропускник (позиция 5 
по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ6 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Хозяйственный блок с 
навесом для техники (позиция 7 по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ7 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Навес для кормов (позиция 
8 по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ8 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Склад минеральных кормов 
(позиция 9 по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ9 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее).  Склад минеральных кор-
мов (позиция 10 по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ10 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Дезбарьер (позиция 11 по 
ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ11 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Дезбарьер (позиция 12 по 
ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ12 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Насосная станция 2-го 
подъема (позиция 15 по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ13 Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Весовая (позиция 19 по ГП)  

 3/07-22-ЭОМ14 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Телятник для разных воз-
растных групп (позиция 20 по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ15 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Телятник для разных воз-
растных групп (позиции 21 - 23 по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ16 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Сенник (позиции 24, 26, 27 
по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ17 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Склад минеральных кормов 
(позиция 25 по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ18 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Сенник (позиции 28, 29 по 
ГП) 
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  Водоснабжение и канализация  

 3/07-22-НВ Наружные сети водоснабжения  

 3/07-22-НК Наружные сети канализации  

 3/07-22-ВК1 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Коровник (позиция 1 по ГП)  

 3/07-22-ВК2 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Коровник (позиция 2 по ГП)  

 3/07-22-ВК3 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)  

 3/07-22-ВК4 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Сухостойный коровник (позиция 4 по ГП)  

 3/07-22-ВК5 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Санпропускник (позиция 5 по ГП)   

 3/07-22-ВК6 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП)  

 3/07-22-ВК7 
Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Телятник для разных возрастных групп (позиция 20 
по ГП) 

 

 3/07-22-ВК8 
Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Телятник для разных возрастных групп (позиции 21-
23 по ГП) 

 

  Отопление, вентиляция и кондиционирование  

 3/07-22-ОВ1 Коровник (позиция 2 по ГП)  

 3/07-22-ОВ2 Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)  

 3/07-22-ОВ3 Санпропускник (позиция 5 по ГП)   

 3/07-22-ОВ4 Хозяйственный блок с навесом для техники (позиция 
7 по ГП)   

 3/07-22-ОВ5 Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП)  

 3/07-22-ОВ6 Склад минеральных кормов (позиция 10 по ГП)  

 3/07-22-ОВ7 Весовая (позиция 19 по ГП)  

 3/07-22-ОВ8 Склад минеральных кормов (позиция 25 по ГП)  

  Слаботочные сети  

 3/07-22-НСС Наружные слаботочные сети  

 3/07-22-СС1 Слаботочные системы. Доильно-молочный блок с 
АБК (позиция 3 по ГП)   

 3/07-22-СС2 Слаботочные системы. Санпропускник (позиция 5 по 
ГП)   

  Технология производства  

 3/07-22-ТХ1 Общие положения   

 3/07-22-ТХ2 Санпропускник (позиция 5 по ГП)  
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  Пожарная сигнализация. Оповещение и управле-
ние эвакуацией людей при пожаре  

 3/07-22-ПС1 Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)   

 3/07-22-ПС2 Санпропускник (позиция 5 по ГП)   

 3/07-22-ПС3 Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП)   
 
 

     Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требова-
ниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмот-
ренных рабочими чертежами мероприятий. 
 
 
 

 
Главный инженер проекта                       /А. В. Кулаков / 
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Общие данные

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и
обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер (архитектор) проекта ________________________________ Кулаков А.В.

Лист Наименование Примечание

Ведомость чертежей основного комплекта марки КМ

Общие данные

2

3

1 2 3

4

5

6

Фундамент монолитный Фм-2

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Проектная документация выполнена на основании задания на проектирование.

Проект разработан для строительства в IIIб климатическом районе со следующими климатическими

условиями:

- Расчетная зимняя температура воздуха: -18°С;

- Нормативный вес снегового района - 1,0 кПа (100 кг/м²);

- Нормативный скоростной напор ветра - 0,48 кПа (48 кг/м²);

- Глубина сезонного промерзания грунтов - 0,8м;

- Сейсмичность площадки - 8 баллов.

Все работы по строительству вести с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в
строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2".

Фундамент монолитный Фм-2а

Фундамент монолитный Фм-2б

1

Фундамент монолитный Фм-1

Схема расположения колонн, распорок и вертикальных связей
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ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края»,
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

 ГИП

 Н. контр.

 Кулаков

 Рукинова

 Исполнит.  Бушман
 Гл. констр.  Паленый

3/07-22-КМ4

28.04.23
Сухостойный коровник

(позиция 4 по ГП)
28.04.23

28.04.23

28.04.23

7 Фундаментные балки Фб-1, Фб-2

8 План на отм. 0,000 (опалубочный чертеж)

9 План полов на отм. 0,000

10 Схема расположения арматуры ж/б стенок поилок. Спецификация материалов

11 Сечения А-А (опалубка, армирование). Узлы 1, 2.

12 Навозный приямок ПРм-1

13 Схема расположения колонн, распорок и вертикальных связей

14 Схема расположения балок, прогонов, горизонтальных и вертикальных связей

15 Разрез 1-1

16 Разрез 2-2

17 Разрез 3-3

18

19

20 Разрез 6-6

21 Схема расположения стоек, связей фонаря. Разрезы 1-1 ... 3-3

22

Лист Наименование Примечание

Ведомость чертежей основного комплекта марки КМ

24

25

1 2 3

26

27

28

Узлы А, Б.

Ворота откатные ВО-1, ВО-3

Ворота откатные ВО-2

Схема расположения фахверка по оси И

Схема расположения фахверка по оси А

29 Вход в осях 1/Ж

30 Вход в осях 1/Б

31 Узлы 1 ... 7

23 Схема расположения фахверка по оси 21

32 Узлы 8 ... 14

33 Техническая спецификация металла

Разрез 5-5

Схема расположения фахверка по оси 1

Разрез 4-4
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Схема расположения колонн, распорок и вертикальных связей
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Спецификация материалов на фундаменты
Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

Фм-1 Фундамент монолитный Фм-1см. лист 2

Фм-2 Фундамент монолитный Фм-2см. лист 3

Фб-1 Фундаментная балка Фб-1      пог.м.см. лист 6

Фм-2а Фундамент монолитный Фм-2асм. лист 4

Фб-2 Фундаментная балка Фб-2      пог.м.см. лист 6

Фм-2б Фундамент монолитный Фм-2бсм. лист 5

2

1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует
абсолютной отметке 465,25.

2. Фундаменты разработаны на основании Технического отчёта по инженерно- геологическим изысканиям
выполненным ООО "ГЕОпроект" в 2022г (шифр 3/07-22-ИГИ).

3. Основанием фундаментов служит подушка из ПГС, толщиной 1,6 м, подстилаемая ИГЭ-2, галечниковым
грунтом.

4. Требуемые характеристики уплотненного грунта подушки: y=19кН/м³, Е=30МПа, R0=0,30МПа.
5. Отсыпку каждого последующего слоя подушки надлежит производить только после проверки качества

уплотнения и получения проектной плотности по предыдущему слою.
6. Толщина отсыпаемого слоя подушки принимается равной 20 см., и уточняется в ходе производства

работ.
7. При обнаружении в основании фундаментов грунтов, отличных от принятых в проекте (засыпанных ям,

котлованов, существующих коммуникаций) необходимо сообщить автору проекта для принятия
технического решения.

8. Перед производством работ по устройству грунтовой подушки, необходимо вызвать представителя
проектной организации и инженера-геолога для осмотра готового котлована и составления акта на
скрытые работы по освидетельствованию грунтов котлована. Грунты основания должны быть защищены
от увлажнения поверхностными водами, а также от промерзания в период строительства.

9. При производстве земляных работ, устройстве фундаментов руководствоваться проектом производства
работ, СП 45.13330.2012 - "Земляные сооружения, основания и фундаменты", "Пособием по производству
работ при  устройстве оснований и фундаментов" (М.1986г).

Схема расположения фундаментов
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материалов
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Согнуть
по месту

75 75

120

Ведомость деталей

ЭскизМарка,
поз.

2, 5
L=270

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

ГОСТ 34028-20161

2

Спецификация материалов

13,2м³Бетон кл. В25, F150

-----//----- ∅8 А240, L=270

∅8 А500С, Lобщ.=1370,0м
с учетом нахлеста 6%

Поилки

Помещения водоподготовки

ГОСТ 34028-2016 Выпуски ∅8 А500С, L=1350

-----//-----

152 0,53 80,6кг3

4

9,3м³

5

-----//----- 0,395 292,3кг-

∅8 А240, L=270 0,11 22,4кг204

∅8 А500С, Lобщ.=740,0м
с учетом нахлеста 6%

0,395 541,2кг-

0,11 29,5кг268

Ф1 Фиксатор ∅8 А240, L=950 42 0,37 15,5кг-----//-----

Ф1 -----//-----

Бетон кл. В25, F150

Фиксатор ∅8 А240, L=950 15 0,37 5,6кг

*) Дан общий расход материалов

Схема расположения арматуры ж/б стенок
поилок между осями 15-16

1
ш.200

1
ш.200

1
ш.200

Схема расположения арматуры ж/б стенок
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L=950
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ш.200

3
ш.200

3
ш.200
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Узлы 1, 2.
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Условные обозначения:

- Монолитный железобетон

- Глинистый грунт

Разрез А-А
(опалубка)
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И Д Г
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Согнуть
по месту

75 75
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Ведомость деталей

ЭскизМарка,
поз.

2
L=300

3

1. * - размеры до наружной грани арматуры.
2. Полы выполнить на сульфатостойком цементе.

Г

1
ш.200

-0,820...+0,550

Подготовка из ПГС
б=100мм 1
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1
ш.200х200 1
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Бетон кл.В25, F150

Д.ш. (t=20)
просмоленная пакля

Гернитовый шнур
ПРП-40

1
ш.200

2
ш.400х400

Мастика герметизирующая
нетвердеющая строительная

ГОСТ 14791-79

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

ГОСТ 34028-2016
∅12 А500С, Lобщ.=24300,0м
с учетом нахлеста 6%

-----//----- ∅8 А240, L=300

- 0,888 21578,4кг

0,12 205,8кг

1

2 1715

401,1м³Бетон кл. В25, F150

- - 187,0м³Подготовка из ПГС кр.фр. 20-40

Полы

Обетонирование стоек Ст-1
(оси 3-20/Б-В, 3-20/Е-Ж)

перем.

20
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∅400

300

Бетон кл.В25, F150
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0 

х 
4 
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80

0
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Спецификация материалов на обетонирование стойки Ст-1*

Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

С-1 Сетка из ∅5 Вр-I с яч. 200х200    (м²) 70,0 1,73 121,1кг

6,5м³- -

ГОСТ 34028-2016

*) Расход дан на обетонирование одной стойки. Всего обетонируемых стоек - 72 шт.
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Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

С-1 Сетка из ∅12 А500С с яч. 200х200 (м²) 303,0 9,0 3708,0кг

Бетон кл. В7,5 (подготовка) 19,4м³- -

Бетон кл. В25, F150 43,0м³- -

1

ГОСТ Р 52544-2006

∅12 А500С, Lобщ=94,0мГОСТ Р 52544-2006 - 0,888 83,5кг
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2. При устройстве фундаментов Фм-2 по оси 21 предусмотреть выпуски арматуры ∅12А500С для

связи арматуры навозных приямков.
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1. Все металлические элементы соединяются между собой электросваркой по ГОСТ 5264-80 электродами
Э-42А по ГОСТ 9467-75, высота сварных швов 6мм, но не более 1,2 толщины  наиболее тонкого из
свариваемых элементов.

2. Все металлические конструкции окрасить эмалью ХВ-125 (поливинилхлоридная основа) (4 слоя, 120мкм,
расход - 0,624 кг/кв.м) по гальванолу (2 слоя, 80мкм, расход - 0,5 кг/кв.м).

3. Перед окраской металлоконструкций требуется выполнить обезжиривание поверхностей до 1-ой степени,
абразивоструйную очистку до степени Sa 2.

4. Площадь окраски металлоконструкций - S=6270,0 м².
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НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.
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ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов на ворота ВО-3

1 ГОСТ 30245-2003 □60х40х3,0 Lобщ.=18,0м

2 □60х40х3,0 Lобщ.=16,5м

Профнастил С21-1000-0,5 S=20,5м²

-----//-----

Ворота откатные ВО-1, ВО-3

27

Стальные ролики

5 -10х200х200ГОСТ 19903-2015

*) Ворота в осях 21 / А-Б выполнить зеркально разработанным.
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Спецификация материалов на ворота ВО-1

1 ГОСТ 30245-2003 □60х40х3,0 Lобщ.=21,0м

2

4,25 89,3кг-

3

4,25- 153,0кг□60х40х3,0 Lобщ.=36,0м

4

14,41- 345,8кг□100х100х5,0 Lобщ.=24,0м

Профнастил С21-1000-0,5 S=27,3м² 7,4- 202,0кг

508,81 508,8кг  Швеллер №24П, L=21200

-----//-----

4Стальные ролики

-----//-----

5 4 3,14-10х200х200ГОСТ 19903-2015 12,6кг

ГОСТ 8240-97

6 ГОСТ 30245-2003 □100х60х5,0 L=250 2,82 121,3кг43
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Вход в осях 1/Ж

29

1. Опалубочные, арматурные и бетонные работы вести в соответствии с указаниями СП
63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции", СП 52-103-2007 "Железобетонные
монолитные конструкции зданий".

2. Распалубку производить при достижении бетоном прочности не менее 70% от проектной
марки.

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов

ГОСТ 6727-80 4,0 1,6Сетка из ∅5 Вр-I с яч. 200х200мм,    м²С-1 6,4кг

0,7м³Бетон кл. В25 - -

1

Ж

1500
-0,350

30
0

20
00

75
0

0,000

Вход в осях 1/Ж

1

1

2 2

- Облицовка см.  раздел "АР"
- Бетон кл. В25 армированный сеткой
из ∅5 Вр-I с яч. 200х200мм - 150мм

- Уплотн. грунт с втрамб. щебнем
кр. 20-40мм

Бетон
кл. В25

-0,020

33
0

-0,350

-0,850

50
0

300

15
0

2-2

30

30
0
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0

150

-0,350

-0,020

1-1

- Облицовка см.  раздел "АР"
- Бетон кл. В25 армированный сеткой
из ∅5 Вр-I с яч. 200х200мм - 150мм

- Уплотн. грунт с втрамб. щебнем
кр. 20-40мм

15
0

30

300

-0,020
16
5

16
5

- Облицовка см.  раздел "АР"
- Набивные ступени из бетона кл. В25
- Бетон кл. В25 армированный сеткой
из ∅5 Вр-I с яч. 200х200мм -150мм

- Уплотн. грунт с втрамб. щебнем
кр. 20-40мм
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Вход в осях 1/Б

30

1. Опалубочные, арматурные и бетонные работы вести в соответствии с указаниями СП
63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции", СП 52-103-2007 "Железобетонные
монолитные конструкции зданий".

2. Распалубку производить при достижении бетоном прочности не менее 70% от проектной
марки.

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов

ГОСТ 6727-80 4,6 1,6Сетка из ∅5 Вр-I с яч. 200х200мм,    м²С-1 7,4кг

1,1м³Бетон кл. В25 - -

Вход в осях 1/Б

- Облицовка см.  раздел "АР"
- Бетон кл. В25 армированный сеткой
из ∅5 Вр-I с яч. 200х200мм - 150мм

- Уплотн. грунт с втрамб. щебнем
кр. 20-40мм
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