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«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 
Ставропольского края», 

расположенная на з/у К.Н. 
26:35:020103:12 в границах ОАО 
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Стадия Лист Листов 
    Р 1 6 
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Н.контр.  Рукинова  
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Г И П  Кулаков   
27.04.23 

 

 
 

Состав основных комплектов рабочей документации 
 
 

 

Номер 
тома Обозначение Наименование Приме-

чание 

    

 3/07-22-ГП Генеральный план  

   Архитектурные решения  

 3/07-22-АР1 Коровник (позиция 1 по ГП)  

 3/07-22-АР1.1  Соединительная галерея (поз. 1.1-1.3 по ГП)  

 3/07-22-АР2 Коровник (позиция 2 по ГП)  

 3/07-22-АР3 Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)  

 3/07-22-АР4 Сухостойный коровник (позиция 4 по ГП)  

 3/07-22-АР5 Санпропускник (позиция 5 по ГП)  

 3/07-22-АР6 Хозяйственный блок с навесом для техники (позиция 
7 по ГП) 

 

 3/07-22-АР7 Навес для кормов (позиция 8 по ГП)  

 3/07-22-АР8 Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП)  

 3/07-22-АР9 Склад минеральных кормов (позиция 10 по ГП)  

 3/07-22-АР10 Дезбарьер (позиция 11 по ГП)  

 3/07-22-АР11 Дезбарьер (позиция 12 по ГП)  

 3/07-22-АР12 Насосная станция 2-го подъема (позиция 15 по ГП)  

 3/07-22-АР13 Весовая (позиция 19 по ГП)  

 3/07-22-АР14 Телятник для разных возрастных групп (позиция 20 
по ГП) 

 

 3/07-22-АР15 Телятник для разных возрастных групп (позиции 21 - 
23 по ГП) 

 

 3/07-22-АР16 Сенник (позиции 24, 26, 27 по ГП)  

 3/07-22-АР17 Склад минеральных кормов (позиция 25 по ГП)  
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 
 

 3/07-22-АР18 Сенник (позиции 28, 29 по ГП)  

    

  Конструкции железобетонные. Конструкции ме-
таллические 

 

 3/07-22-КМ1 Коровник (позиция 1 по ГП)  

 3/07-22-КМ1.1  Соединительная галерея (поз. 1.1-1.3 по ГП)  

 3/07-22-КМ2 Коровник (позиция 2 по ГП)  

 3/07-22-КЖ3 Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)  

 3/07-22-КМ3 Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)  

 3/07-22-КМ4 Сухостойный коровник (позиция 4 по ГП)  

 3/07-22-КЖ5 Санпропускник (позиция 5 по ГП)  

 3/07-22-КМ6 Хозяйственный блок с навесом для техники (позиция 
7 по ГП) 

 

 3/07-22-КМ7 Навес для кормов (позиция 8 по ГП)  

 3/07-22-КМ8 Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП)  

 3/07-22-КМ9 Склад минеральных кормов (позиция 10 по ГП)  

 3/07-22-КМ10 Дезбарьер (позиция 11 по ГП)  

 3/07-22-КМ11 Дезбарьер (позиция 12 по ГП)  

 3/07-22-КЖ12 Силосно-сенажная траншея (позиция 13 по ГП)  

 3/07-22-КЖ13 Фундаменты вспомогательных сооружений (позиции 
6, 14, 18 по ГП)  

 

 3/07-22-КЖ14 Насосная станция 2-го подъема (позиция 15 по ГП)  

 3/07-22-КЖ15 Весовая (позиция 19 по ГП)  

 3/07-22-КМ16 Телятник для разных возрастных групп (позиция 20 
по ГП)  

 

 3/07-22-КМ17 Телятник для разных возрастных групп (позиции 21 - 
23 по ГП) 

 

 3/07-22-КМ18 Сенник (позиции 24, 26, 27 по ГП)  

 3/07-22-КМ19 Склад минеральных кормов (позиция 25 по ГП)  

 3/07-22-КМ20 Сенник (позиции 28, 29 по ГП)  

 3/07-22-КЖ21 Пруд-испаритель ливневых стоков (позиция 30 по 
ГП) 

 

 3/07-22-КЖ22 Накопитель жидкой фракции навоза (позиции 31, 32 
по ГП) 

 

 3/07-22-КЖ23 Накопитель секционный разделения жидкой и твер-
дой фракции навоза (позиция 33 по ГП) 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 
 

   Электроснабжение. Электрооборудование  

 3/07-22-НЭС Наружные сети электроснабжения  

 3/07-22-ЭОМ1 Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Коровник (позиция 1 по ГП)   

 3/07-22-ЭОМ2 Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Коровник (позиция 2 по ГП)   

 3/07-22-ЭОМ3 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Доильно-молочный блок с 
АБК (позиция 3 по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ4 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Сухостойный коровник (по-
зиция 4 по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ5 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Санпропускник (позиция 5 
по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ6 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Хозяйственный блок с 
навесом для техники (позиция 7 по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ7 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Навес для кормов (позиция 
8 по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ8 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Склад минеральных кормов 
(позиция 9 по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ9 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее).  Склад минеральных кор-
мов (позиция 10 по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ10 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Дезбарьер (позиция 11 по 
ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ11 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Дезбарьер (позиция 12 по 
ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ12 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Насосная станция 2-го 
подъема (позиция 15 по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ13 Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Весовая (позиция 19 по ГП)  

 3/07-22-ЭОМ14 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Телятник для разных воз-
растных групп (позиция 20 по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ15 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Телятник для разных воз-
растных групп (позиции 21 - 23 по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ16 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Сенник (позиции 24, 26, 27 
по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ17 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Склад минеральных кормов 
(позиция 25 по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ18 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Сенник (позиции 28, 29 по 
ГП) 
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  Водоснабжение и канализация  

 3/07-22-НВ Наружные сети водоснабжения  

 3/07-22-НК Наружные сети канализации  

 3/07-22-ВК1 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Коровник (позиция 1 по ГП)  

 3/07-22-ВК2 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Коровник (позиция 2 по ГП)  

 3/07-22-ВК3 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)  

 3/07-22-ВК4 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Сухостойный коровник (позиция 4 по ГП)  

 3/07-22-ВК5 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Санпропускник (позиция 5 по ГП)   

 3/07-22-ВК6 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП)  

 3/07-22-ВК7 
Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Телятник для разных возрастных групп (позиция 20 
по ГП) 

 

 3/07-22-ВК8 
Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Телятник для разных возрастных групп (позиции 21-
23 по ГП) 

 

  Отопление, вентиляция и кондиционирование  

 3/07-22-ОВ1 Коровник (позиция 2 по ГП)  

 3/07-22-ОВ2 Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)  

 3/07-22-ОВ3 Санпропускник (позиция 5 по ГП)   

 3/07-22-ОВ4 Хозяйственный блок с навесом для техники (позиция 
7 по ГП)   

 3/07-22-ОВ5 Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП)  

 3/07-22-ОВ6 Склад минеральных кормов (позиция 10 по ГП)  

 3/07-22-ОВ7 Весовая (позиция 19 по ГП)  

 3/07-22-ОВ8 Склад минеральных кормов (позиция 25 по ГП)  

  Слаботочные сети  

 3/07-22-НСС Наружные слаботочные сети  

 3/07-22-СС1 Слаботочные системы. Доильно-молочный блок с 
АБК (позиция 3 по ГП)   

 3/07-22-СС2 Слаботочные системы. Санпропускник (позиция 5 по 
ГП)   

  Технология производства  

 3/07-22-ТХ1 Общие положения   

 3/07-22-ТХ2 Санпропускник (позиция 5 по ГП)  
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  Пожарная сигнализация. Оповещение и управле-
ние эвакуацией людей при пожаре  

 3/07-22-ПС1 Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)   

 3/07-22-ПС2 Санпропускник (позиция 5 по ГП)   

 3/07-22-ПС3 Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП)   
 
 

     Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требова-
ниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмот-
ренных рабочими чертежами мероприятий. 
 
 
 

 
Главный инженер проекта                       /А. В. Кулаков / 
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Общие данные

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и
обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер (архитектор) проекта ________________________________ Кулаков А.В.

Лист Наименование Примечание

Ведомость чертежей основного комплекта марки КЖ

22 Кладочный план на отм. 0,000

23

24

1 2 3

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Узел устройства кирпичных перегородок

34

35

36

37

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Проектная документация выполнена на основании задания на проектирование.

Проект разработан для строительства в IIIб климатическом районе со следующими климатическими

условиями:

- Расчетная зимняя температура воздуха: -18°С;

- Нормативный вес снегового района - 1,0 кПа (100 кг/м²);

- Нормативный скоростной напор ветра - 0,48 кПа (48 кг/м²);

- Глубина сезонного промерзания грунтов - 0,8м;

- Сейсмичность площадки - 8 баллов.

  Все работы по строительству вести с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в
строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2".

План перемычек

План ж/б перекрытия на отм. низа +3,600; +3,800

План ж/б пояса на отм. низа +3,600; +3,800

Ж/б обрамление Обр-2

Ж/б обрамление Обр-3

Рама Рм-1

Рама Рм-3

Схема расположения элементов стропильной системы

Узлы по кровле 2, 3, 4

Фронтон в осях А - Д

Фронтон в осях 15 - 18

Фронтон в осях 19 -14

Вход в осях 19 / В-Г

Вход в осях 17 / Д

38

39

Ж/б обрамление Обр-1

Рама Рм-2

1 2 3

Пандусы в осях 17/1-18 / А40

Пандус в осях 12-15 / Б41

Тамбур в осях 19 / В-Г42

План ж/б пояса на отм. низа +3,47043

Ж/б лоток соединительной галереи поз. 1.244

Лист Наименование Примечание

Ведомость чертежей основного комплекта марки КЖ

1 Общие данные

2

3

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Схема расположения фундаментов

13

14

15

16

Схема расположения монолитного приямка ПРм1 и фундаментов ФЛм1

Разрез А - А

Фундамент монолитный Фм-1

Схема раскладки блоков ФБС (2-й ряд)

Схема раскладки блоков ФБС (3-й ряд)

Ж/б стенка (цоколь)

Приямок №1 - 800х800х1300(h)

Приямок №2 - 800х800х1000(h)

Схема расположения стоек, распорок, вертикальных связей по колоннам

Схема расположения ферм, прогонов и связей по верхним поясам ферм

Схема расположения связей по нижним поясам ферм

Разрезы 1-1, 4-4

Разрез 2-2

Разрез 3-3

17

18

Схема раскладки блоков ФБС (1-й ряд)

Схема армированного основания полов по грунту

Ферма Ф-1

19

Техническая спецификация стали в осях 1-13

20

Фундамент монолитный Фм-2

21

Ведомость чертежей основного комплекта марки КЖ

Лист Наименование Примечание

AutoCAD SHX Text
.
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Схема расположения фундаментов

800

Подготовка из бетона
кл. В7,5, б=100мм

А

320 480

Фундамент
ленточный Фл-1

ФБС

-1,70030
0

10
0

58
0

20

58
0

40

20

380220

600

0,000 Цементный
раствор М100

Ур.з.

50 170 50160 170

4∅10 А500С

∅6 А240
ш.400

Утеплитель
Пеноплекс тип 35

30

380 70
20
120

Разрез 1-1

30

1000
Утеплитель "Пеноплекс" тип 35

(уложить по периметру)

-0,160

Д

1500

- Полы см. раздел "АР";
- Ж/б плита - 150мм;
- Полиэтиленовая пленка, 200мк;
- ПГС - 150мм
- Уплотненный грунт

15
0

15
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1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 465,40.
2. Фундаменты разработаны на основании Технического отчёта по инженерно-геологическим изысканиям выполненным ООО "ГЕОпроект" в 2022г (шифр 3/07-22-ИГИ).
3. Основанием фундаментов служит подушка из ПГС, толщиной 1,5 м, подстилаемая ИГЭ-2, галечниковым грунтом.
4. Требуемые характеристики уплотненного грунта подушки: y=19кН/м³, Е=30МПа, R0=0,30МПа.
5. Отсыпку каждого последующего слоя подушки надлежит производить только после проверки качества уплотнения и получения проектной плотности по предыдущему слою.
6. Толщина отсыпаемого слоя подушки принимается равной 20 см., и уточняется в ходе производства работ.
7. При обнаружении в основании фундаментов грунтов, отличных от принятых в проекте (засыпанных ям, котлованов, существующих коммуникаций) необходимо сообщить

автору проекта для принятия технического решения.
8. Перед производством работ по устройству грунтовой подушки, необходимо вызвать представителя проектной организации и инженера-геолога для осмотра готового

котлована и составления акта на скрытые работы по освидетельствованию грунтов котлована. Грунты основания должны быть защищены от увлажнения поверхностными
водами, а также от промерзания в период строительства.

9. При производстве земляных работ, устройстве фундаментов руководствоваться проектом производства работ, СП 45.13330.2012 - "Земляные сооружения, основания и
фундаменты", "Пособием по производству работ при устройстве оснований и фундаментов" (М.1986г).

НаименованиеОбозначениеПоз. Масса,
кг

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация фундаментов

Фм-1 см. лист 5 Фундамент монолитный Фм-1 26

Фм-2 Фундамент монолитный Фм-2 2
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см. лист 4

см. лист 4

2420

2420

2420

2420

2420

-2
,3
00

-1
,7
00

-2
,3
00

-1
,7
00

-2
,3
00

-1
,7
00

-2
,3
00

-1
,7
00

-2
,3
00

-1
,7
00

Фл-1

Фл-1
Фл-1 Фл-1 Фл-1

Фл-1

Фл-1

Фл-1

Фл-1

Фл-2

Фл-2

Фл-2

Фл-1 Фл-1

Фл-1

50
0

50
0 10

00

50
0

50
0 10

00

50
0

50
0 10

00

50
0

50
0 10

00

50
0

50
0 10

00

50
0

50
0 10

00

29
0

51
0 80

0 48
0

32
0 80

0

32
0

48
0 80

032
0

48
0 80

0

400 400
800

400 400
800

130
800

130
800

130
800

130
800

400 400
800

400 400
800

400 400
800

400 400
800

Фл-1

Фл-1

670

670

670

670

130
800
670

130
800
670

1

1

1

1

по1по1

по1 по1

по1по1

по1 по1

см. лист 6

34
40

31
20

34
40

Фл-3

550 950

23
50

90
0

13
30

84
0

13
30

90
0

23
50

600
300

600

Фл-3

875 625
1500

875 625
1500

625 250625

625 250625

625 250625

10
0

25
0

20
70

25
0

20
70

25
0

43
40

25
0

20
70

25
0

20
70

35
0

Жбс-1

Жбс-1

Жбс-1

Жбс-1

61
0

61
0

AutoCAD SHX Text
.



12111098

Б

В

Г

Д
16
32

0

66
00

31
20

66
00

Приямок ПРм1

ФЛм1

ФЛм1

80
0

800

+0,400

+0,400

64
0

640

-0,150

350

+0,200

i=0,015

i=0,015

i=0,015

i=0,015

+0,750

+0,750

6000 6000 6000 6000

Схема расположения монолитного приямка ПРм1 и фундаментов ФЛм1

А

А

3500 3500 3500 3500 3500 3500

45
0
16
0

100 160

64
20

Швеллер №16П

∅14 А400, ш. 500
для фиксации

швеллера
Подсыпка ГПС

30
0

10
0

800

Швеллер №16П

Швеллер №16П

ФЛм1Вз
ам

.и
нв

.№
Ин

в.
№
 п

од
л

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

 С
ог

ла
со

ва
но

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р

ООО "ГЕОпроект"

3/07-22-КМ3

Доильно-молочный блок с
административно-бытовым корпусом

(позиция 3 по ГП)

 ГИП

 Н. контр.

11.05.23 Кулаков

 Рукинова

 Исполнит.  Бушман
 Гл. констр.  Паленый

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края»,
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

11.05.23
11.05.23

11.05.23

3

Схема расположения монолитного приямка
ПРм1 и фундаментов ФЛм1

AutoCAD SHX Text
.



ДГВБ

4
5
0

3
0
0

2
5
0

460

1
0
0
0

2
0
0

ФЛм1

ФЛм1

6600 3120 6600

Приямок ПРм1

Разрез А - А

В

+0,200

+1,350

225

225

2650

+1,275

i=0,015

1850 1850

3570

303518251825

i=0,040

i=0,050

i=0,015

3035

i=0,040

i=0,050

+1,200

+1,275

+1,125 +1,125

640800

Подсыпка ГПС

Подсыпка ГПС

Подготовка 

бетон B7.5

Г

1850

Приямок ПРм1

ТехноНИКОЛЬ

PLANTER

1390

ФЛм1

460

2
0
0

5
0

3
0

2
0
0

7
0
*

В

1

ш. 200

Ск1

ш. 200

+1,200

1
0
0

Подсыпка ГПС

Шов бетонирования

Армирование приямка

см. лист 16 

1
0
0

3
0
0

Швеллер №16П

Вз
ам

.и
нв

.№
Ин

в.
№
 п

од
л

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

 С
ог

ла
со

ва
но

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р

ООО "ГЕОпроект"

3/07-22-КМ3

Доильно-молочный блок с
административно-бытовым корпусом

(позиция 3 по ГП)

 ГИП

 Н. контр.

11.05.23 Кулаков

 Рукинова

 Исполнит.  Бушман
 Гл. констр.  Паленый

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края»,
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

11.05.23
11.05.23

11.05.23

4

Разрез А - А

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов на ленточные фундаменты

Бетон кл. В25

1 ∅8 А500С, L=760ГОСТ 34028-2016
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С-1 Сетка из ∅16 А500С с яч. 200х200 (м²) 4,0 16,0 64,0кг

1

Бетон кл. В7,5 (подготовка) 0,45м³- -

Бетон кл. В25 1,8м³- -

2

∅8 А500С, L=860
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С-1 Сетка из ∅12 А500С с яч. 200х200   м² 2,3 4,0 9,2кг

1

Бетон кл. В7,5 (подготовка) 0,29м³- -

Бетон кл. В25 1,13м³- -

2

∅8 А500С, L=860

ГОСТ Р 52544-2006

3
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Схема армированного основания полов по грунту

1. ПГС под полы здания уплотнять послойно слоями по 20-25 см.
2. Требуемые характеристики уплотнённого слоя ПГС под полы здания: E=20 Мпа, y=1,7 т/м³,

Купл=1,2.
3. Деформационные швы нарезать через сутки после бетонирования, работы по устройству

деформационных швов должны быть завершены в течении суток. Карту нарезки полов
принять размерами не более 6,0х6,0 м.

4. Для повышения водонепроницаемости подпольных каналов и приямков в качестве добавки в
бетон использовать сухую строительную смесь «Пенетрон Адмикс» ТУ
5745-001-77921756-2006. Расход - 4 кг на 1 м³ бетонной смеси.
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свариваемых элементов.
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1. Материал элементов фермы - сталь по ГОСТ 27772-88 (С245). Поз. 5, 6, 7 - из стали С345-3.
2. Неоговоренные швы h=5мм.
3. Сварные швы выполнять полуавтоматической сваркой в углекислом газе сварочной проволокой СВ

08Г2С по ГОСТ 2246-70.
4. Все металлические конструкции ферм окрасить эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ

6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*.
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Техническая спецификация стали
в осях 1-13
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ГОСТ, ТУ

Наименование
или марка
металла
ГОСТ, ТУ

Номер или
размеры
профиля

№
п.п.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА
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1. В спецификации не учтены
расходы на раскрой металла.

Профили стальные гнутые
замкнутые сварные

квадратные и
прямоугольные для

строительных конструкций
по ГОСТ 30245-2003

□180х180х6,0

Итого:
Всего профиля:

С245
ГОСТ 27772-88*

Уголки стальные
горячекатаные

по ГОСТ 8509-93 и
по ГОСТ 8510-86*

Итого:

С245
ГОСТ 27772-88*

L100х63х6,0

Всего профиля:

Швеллеры стальные
горячекатаные
по ГОСТ 8240-97

Итого:

С245
ГОСТ 27772-88*

Всего профиля:
Ба

лк
и

по
кр

ыт
ия

29

Сталь листовая
горячекатаная

по ГОСТ 19903-2015

С245
ГОСТ 27772-88* t10

Всего профиля:

Общая масса металла по обȅекту:

Итого:

t8

40,46

0,58

49,76

6

7

8

11

12

13

14

15

16

17

18

19

22

23

Итого:

С245
ГОСТ 27772-88*

   120х80х4

Всего профиля:

30

Швеллеры стальные гнутые
равнополочные

по ГОСТ 8278-83

5,26

L90х90х6

t16

31

32

В том числе по
маркам стали:

С245

С345

33

34

47,32

35

36

37

С345
ГОСТ 27772-88* t20

t12

Итого:

38

39

40

41

t12

t6

3,46

2,44

t20

□120х120х5,0

5,84

1,04

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

5,84

Ф
ер

мы

40,46

0,58

5,26

2,44

□100х100х5,0

□80х80х5,0

□50х50х4,0

□160х140х5,0

6,16

14,47

2,15

4,41

0,09

0,12

0,68

0,78

0,12

0,38

0,38

0,38

4,04

□160х120х5,0 4,90

0,23

2,35

0,56t30

0,16t8

0,26

0,20

0,02

6,19

6,62

2,35

0,09

14,47

4,90

5,84

5,84

0,32

0,32

14,47

14,47

8,31

8,31

11,52

11,52

0,20

0,38

0,38

0,38

0,20

0,20

5,26

5,26

4,41

0,12

0,38

0,50

0,02

0,62 0,38 0,02

0,16

0,68

1,04

0,56

1,46 0,98

2,08 0,38 1,00

t4

0,23

0,02

0,02

0,02

   80х80х4 0,85 0,85
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11930

7060 9660
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32610
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В
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А

0,0000,000 -0,020
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11420 1960 3280 4000 3890 4000 4450

-0,150
-0,450

-0,050
-0,450

1160 660 975 1960 1810 1960 3890 1050 2460 1960 1810 1960 1810 1960 1810 1960 1810 1960 2035

Кладочный план на отм. 0,000
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40
20

13
10

16
80
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50
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19
60

19
25

23
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60

90
0

19
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25

1000

14
20
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0

20
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0
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19
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44
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25
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92
0
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75
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0
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0

190

19
0

19
0

19
0

19
0
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0

19
0

6740 1050 4750
190

5910 1050 1820
190190
650 1050 2570 1050 3070 1050 2300

65
0

10
50

760 920 380 920 770 1050 3460 1050 3630 1050

91
0

10
50

6501050

3940 1050 1690
190190
3901050 9030

190190

СГ-1
ш.600

СГ-2
ш.600

СГ-1
ш.600

СГ-1
ш.600СГ-2

ш.600
СГ-2
ш.600

СГ-2
ш.600

СГ-2
ш.600

СГ-2
ш.600

СГ-1
ш.600

СГ-2
ш.600

СГ-1
ш.600

СГ-2
ш.600

СГ-2
ш.600

СГ-1
ш.600

СГ-1
ш.600

СГ-1
ш.600

СГ-2
ш.600

СГ-2
ш.600

СГ-2
ш.600

СГ-2
ш.600

СГ-2
ш.600

СГ-1
ш.600

СГ-2
ш.600

СГ-1
ш.600

СГ-1
ш.600

СГ-1
ш.600

СГ-2
ш.600

Рм-1

Обр-1

640 1170 640

10
95

13
10

10
95

СГ-2
ш.600

Жбс-1

Жбс-1

Жбс-1

Жбс-1

Жбс-1

22

Кладочный план на отм. 0,000

Марка,
поз. НаименованиеОбозначение

СГ-1 Арматурная сетка СГ-1      пог.м.

Спецификация арматурных сеток

Вес,
ед.кг.

Кол.
шт.

Примеч.

609,7кг1,34455,0см. данный лист

∅12 А500С, Lобщ.=282,0ма ГОСТ 34028-2016

-----//-----в ∅6 А240, L=350

250,4кг0,888-

51,8кг0,08648

6,4м³- -

СГ-2 Арматурная сетка СГ-2      пог.м. 102,9кг0,98105,0см. данный лист

Монолитные сердечники Жбс-1, Жбс-2

Указания по кладке стен и перегородок

1. Кладку несущих стен здания, толщиной 380 мм выполнять из полнотелого керамического кирпича
КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50.

2. Во всех углах и пересечениях наружных и внутренних стен укладывать арматурные сетки СГ-1, СГ-2
через 600 мм по высоте.

3. В местах устройства вентканалов стержни сеток обрезать по месту.
4. Перегородки толщиной 120 мм выполнять из керамического кирпича КР-р-по

250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50.
5. В соответствии с СП 14.13330.2014 кирпичная кладка стен и перегородок относится ко II категории

кладки с требуемым нормальным сцеплением по неперевязанным швам 1,2<Rр<1,8 кг/см².
6. Расположение и привязку перегородок смотри на чертежах марки "АР".

7. Отверстия в стенах см. л. 24.

130

38
0

50
28

0
50

65 65

Жбс-1
а

в
ш.200

а

Бетон
кл. В25

15
15∅5Вр-I

∅3Вр-I

Сетка СГ-1

1,0 пог.м.
5 х 200 = 1000

Укладывать с
наружной стороны

70
х5

=3
50

15
70

х5
15

38
0

∅5Вр-I

∅3Вр-I

Сетка СГ-2

1,0 пог.м.
5 х 200 = 1000

59
012

09
0

СГ-2
ш.600

Обр-2 Обр-2

3010

Обр-3 Жбс-2

380

38
0

30
32

0
30

30 320

Жбс-2

г
ш.200

Бетон
кл. В25

30

г 54 0,34 18,4кгХомут            из ∅6 А240, L=1510340

415

34
0

41
5-----//-----

б б

∅16 А500С, Lобщ.=282,0мб 250,4кг1,578------//-----

б б-0,550-0,500

-0,300

-0,450

-0,050

1420

20
00

20
00

19
0

19
0

27
40 Рм-2 Рм-3

                       Бетон кл. В25

12
58

65
43

40
58

65

Д

Г

В

Б

16
32

0
66

00
31
20

66
00

Жбс-1
см. л.л.2,4

Жбс-1
см. л.л.2,4

Жбс-1
см. л.л.2,4

Жбс-1
см. л.л.2,4

Жбс-1
см. л.л.2,4

15
55

х4
15

25
0

∅5Вр-I

∅3Вр-I

Сетка СГ-3

1,0 пог.м.
5 х 200 = 1000

СГ-3
ш.600

СГ-3
ш.600

250

250

СГ-3 Арматурная сетка СГ-3      пог.м. 118,5кг0,79150,0см. данный лист
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Узел устройства перегородок

L80х80х5,5
L=100, ш.1500

Анкер М10
клиновой

Строительная
пакля

Углы проклеить
тканью

Ж/б плита
перекрытия

60
0

60
0 ∅5 Вр-I

∅3 Вр-I
ш.300

Бетон кл. В7,5

Конструкция пола

∅10 А400

∅8 А240
L=350
шаг 300

∅3 Вр-I
шаг 300

∅5 Вр-IАнкер ∅8 А240
L=800 шаг 500

30

3

4

1

4

3

5

6

7
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11.05.23
11.05.23

11.05.23

23

Узел устройства
кирпичных перегородок

200 200350

15
0

15
0,
20

0

70

50

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов на армирование кирпичных перегородок

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов на обрамление дверных проёмов

а

б

ГОСТ 34028-2016 ∅12 А500С, Lобщ.=37,0м

∅6 А240, Lобщ.=12,0м

- 0,888 32,9кг

- 0,222 2,7кг

Обрамление дверных проёмов

                       Бетон кл. В25 - - 0,3м³

-----//-----

130 130

250 250

Обрамление дверных проёмов
в кирпичных перегородках

10
0

21
001 1

2

2

12
0

25

∅12 А500С

130

50

1-1

∅6 А240
ш.300

∅6 А240
ш.200

∅12 А500С

2-2

10
0

30

Бетон
кл. В25

Бетон
кл. В25 а

а

б

б

120

5

6

7

ГОСТ 34028-2016

-----//-----

-----//-----

Арм-ра ∅8 А240, L=350 195 0,14

- 0,617Арм-ра ∅10 А400, Lобщ.=245,0м

112 0,32Арм-ра ∅8 А240, L=800

-

ГОСТ 6727-80

0,1443 ∅5 Вр-I, Lобщ.=745,0м

----//----4 ∅3 Вр-I, Lобщ.=210,0м - 0,052

Сетка из ∅4 Вр-I, с яч. 200х200    м² 415,0 0,95

ГОСТ 8509-93 L80х80х5,5 L=100 76 0,68 51,7кг1

2

----//----

16
0

Сетка из ∅4 Вр-I
яч. 200х2002

25 25

25 25

25

394,3кг

103,0кг

10,9кг

27,3кг

151,2кг

35,8кг
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11.05.23
11.05.23

11.05.23

24

План перемычек

Марка,
поз. Схема сечения

ПР-1
(шт.-1)

а

380

ПР-2
(шт.-12)

Ведомость перемычек

80125
е

СГ-1
ш.600

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация перемычек

а серия 1.038.1

б 57 809ПБ16-37п-----//-----

3 709ПБ13-37n

Перемычка Пм-1

ГОСТ 8509-93ж L125x125х8, Lобщ.=64,0м - 15,46

Монолитные перемычки

Сборные перемычки

989,4кг

Марка,
поз. Схема сечения

ПР-3
(шт.-15)

ПР-4
(шт.-4)

ПР-5
(шт.-1)

вПР-6
(шт.-2)

в -----//----- 16 1029ПБ18-37n

г -----//----- 12 3728ПП27-71

- 0,888е ∅12 А500С, Lобщ.=128,0м 113,7кгГОСТ 34028-2016

∅16 А500С, L=2880 4 4,54

58 0,20

18,2кг

11,6кгХомут           из ∅6 А240, L=920225
300

16
0

23
5

1 ГОСТ 34028-2016

-----//-----2

3

0,23м³Бетон кл. В25 - -

-----//-----

∅12 А500С, L=2880 4 2,56 10,2кг

ж

1010 33820

1010 13890 8000

2210 8780 5110 2210
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0
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20
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2040
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60
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90

1000
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40

13
10

1250
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740 2040 2040 1050 2040 2040 2040 2040 2040

ПР-3*

Пм-1

ПР-1 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2

ПР
-3

ПР
-3

*
ПР

-4

ПР-3*

12
60

ПР
-4

ПР
-5

ПР
-4

ПР-2

ПР
-2

ПР
-2

ПР
-2

ПР
-2

ПР
-4

ПР-3 ПР-3

1050

ПР-3 ПР-3*

ПР-3

ПР-3

ПР-3 ПР-3 ПР-3

ПР
-3

ПР
-3

40 100 100 100 40
380

30
14

0
30

20
0

1

2

3
ш.100

1-1
Бетон
кл. В25

ПР-6

ПР
-6

д -----//----- 1 5508ПП30-37

ПР
-3 г

80125
е

СГ-1
ш.600

ж

380

б

380

в

38080125
е

СГ-1
ш.600

ж

д

80125
е

СГ-1
ш.600

ж

380

250

ПР-3*
(шт.-4)

б

38080125
е

СГ-1
ш.600

ж

380

350350

+2,700

920 380 920

Жбс-2

Перемычка монолитная Пм-1

20
0

1

1
Жбс-1 Жбс-1

1

Таблица отверстий
Марка,
поз.на
плане

Наимено-
вание

Назна-
чение

Отмет.
низа,

м

Размер
отв., мм
b х h

1

2

3 отв. 350х300 +3,200

4 отв. 400х200 ОВ+3,300

5 отв. 200х200 ОВ

ОВ

13

1010

3

24
0

35
0

4
950 400740

200

5 5

200
1040 1955

+3,300

6

6 отв. 450х300 ОВ+3,200

450 1345 450

1050

6

5

750 200 200 620

5 ПР-3
1050

5
810 200 1360 200 200

ПР-3
1050

1860
55

ПР-3
1050

2001860
5

2001860
5

2001860
5

7 отв. 550х350 ОВ+3,150

55
0

35
0

7

5
480

200

5
5620 200

5
795

5
930

200200

8 отв. 600х200 ОВ+3,300

1030 600
8

отв. 950х350 ОВ+3,050

950 50

2

отв. 300х300 ОВ+3,400

1 30
045

5

1

55
0
30

0

30 110 100 110 30
380

30
14

0
30

20
0

4

4

5
ш.150

2-2
Бетон
кл. В25

2

2

Перемычки над отверстиями №1, 3...8 в кирпичных перегородках выполнять из 4∅12 А400 в
слое цементного раствора б=100 мм, опирание перемычек на стены обеспечить по 250мм с
каждой стороны. Расход арматуры ∅12 А400 - 60,0 п.м (53,3кг).

+3,400

По сечениȉ 2-2

18 0,21 3,8кгХомут           из ∅6 А240, L=930230

305

16
0

23
5

-----//-----4

5

0,11м³Бетон кл. В25 - -

-----//-----

∅12 А500С, L=1410 8 1,25 10,0кг

+2,700
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План ж/б перекрытия
на отм. низа +3,600; +3,800
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План ж/б перекрытия на отм. низа +3,600; +3,800

П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-2

200

П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-2

120

П-1П-1П-1П-1П-1П-1П-2 П-2 П-2

40

П-3 П-3 П-4П-4 П-3
800

90
0

П-3 П-3 П-3 П-3 П-3 П-3 П-3 П-3 П-3 П-3 П-3 П-3 П-3 П-3 П-3 П-3 П-3 П-3 П-4П-4

П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1П-2П-2

180

П-5 П-5 П-5 П-5 П-5 П-5 П-5

200

П-5 П-5 П-5 П-5 П-5 П-6 П-5 П-5 П-5П-6 П-6 П-6 П-6

170

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация сборных ж/б элементов перекрытия

П-1 НИЛЖБ Шифр-ПБ220.13-2 1ПК65.12-8АтV-8с 33 2250

П-2 НИЛЖБ Шифр-ПБ220.13-2 1ПК65.15-8АтV-9с 14 3000

Укороч.
L=6460
Укороч.
L=6460

П-3 НИЛЖБ Шифр-ПБ220.13-2 1ПК30.12-8АтV-8с 22 1080

П-4 НИЛЖБ Шифр-ПБ220.13-2 1ПК30.15-8АтV-9с 4 1430

П-5 НИЛЖБ Шифр-ПБ220.13-2 1ПК90.12-8АтV-8с 19 1080

П-6 НИЛЖБ Шифр-ПБ220.13-2 1ПК90.15-8АтV-9с 5 1430

П-5 П-5

Таблица отверстий
Марка,
поз.на
плане

Наимено-
вание

Назна-
чение

Отмет.
низа,

м

Размер
отв., мм

bхh

1 отв. 200х200 ВКв пере-
крытии

2 отв. 600х350 ОВв пере-
крытии

3 отв. 1200х300 в пере-
крытии

4 отв. 300х200 ОВв пере-
крытии

5 отв. 400х200 ОВв пере-
крытии

1

20
0

2001395

П-1

1

200

20
0

33
00

П-5 П-5

ОВ

2

600 2330

35
0

21
70

П-2П-1 П-2

3

1200 570

555 550560

4

20
0

300 400

5

П-2 П-2 П-2

640

П-2 П-2П-1

30
0

21
95

Ум-1

П-3
345 275

66
00

Ум-6 см. данный лист Монолитный участок Ум-6 1

Ум-2 Ум-3 Ум-4 Ум-4 Ум-5

200

Ум-5Ум-5 поУм-5

Ум-5 Ум-6

Ум-6

120

1

2

30
16
0

30

22
0

∅8 А240
ш.200

∅16 А400
ш.200

6

6 отв. 800х900 Люкв пере-
крытии

Ум-5

-----//-----1

2

0,18м³Бетон кл. В25 - -

-----//-----

∅16 А500С, Lобщ.=14,0м - 1,578 10,2кг

∅8 А240, L=200 33 0,08 2,6кг

Ум-1 см. данный лист Монолитный участок Ум-1 1

1 1

2 2 3 3

Ум-5

∅10 А500С
ш. 200

Бетон
кл. В25

∅6 А240 12

30

170,180
200

22
0

Ум-4

∅10 А500С
ш. 200

Бетон
кл. В25

∅6 А240 12

30

300,400

22
0

Ум-5 см. данный лист Монолитный участок Ум-5 7

-----//-----1

2

2,4м³Бетон кл. В25 - -

-----//-----

- 0,617 169,7кг

- 0,222 22,9кг

Ум-4 см. данный лист Монолитный участок Ум-4 2

1

2

1,3м³Бетон кл. В25 - -

-----//-----

∅10 А500С, Lобщ.=77,0м - 0,617 47,5кг

∅6 А240, Lобщ.=40,0м - 0,222 8,9кг

∅10 А500С, Lобщ.=275,0м

∅6 А240, Lобщ.=103,0м

1 ∅20 А500С, Lобщ.=16,0м - 2,466 39,4кгГОСТ 34028-2016

2

Хомут           из ∅6 А240, L=1110 0,25305
380

17
5

25
0 33 8,3кг-----//-----

∅16 А500С, Lобщ.=16,0м - 1,578 25,2кг

С-1 2,7 2,67Сетка из ∅6 А240 с яч . 200 х200 мм ,  м² 7,2кг

ГОСТ 34028-2016

-----//-----

-----//-----

3

35 275 35 800 35 205 35

345 275

22
0 +3,600

Ум-1 (сечение 1-1)

1

2

3
ш.90

Хомут           из ∅6 А240, L=970 0,21235
310

17
5

25
0 33 6,9кг-----//-----4

0,6м³Бетон кл. В25 - -

2

14
ш.90

С-1

Засыпать
керамзитом

10
0

35
15
0
35

Ум-2 см. данный лист Монолитный участок Ум-2 1

1 ∅20 А500С, Lобщ.=54,0м - 2,466 133,2кгГОСТ 34028-2016

2

Хомут           из ∅6 А240, L=1220 0,27360
435

17
5

25
0 142 38,3кг-----//-----

∅16 А500С, Lобщ.=54,0м - 1,578 85,2кг

С-1 8,5 2,67Сетка из ∅6 А240 с яч . 200 х200 мм ,  м² 22,7кг

-----//-----

-----//-----

3

Хомут           из ∅6 А240, L=1320 0,29410
485

17
5

25
0 142 41,2кг-----//-----4

2,12м³Бетон кл. В25 - -

35 160 35 600 35 190 35

560 640

22
0 +3,600

Ум-2 (сечение 2-2)

3
ш.90

2

1

4
ш.90

С-1

Засыпать
керамзитом

10
0

35
15
0
35

+3,600

+3,600

+3,600

170 160

2

190 190
1

Ум-3 см. данный лист Монолитный участок Ум-3 1

1 ∅20 А500С, Lобщ.=54,0м - 2,466 133,2кгГОСТ 34028-2016

2

Хомут           из ∅6 А240, L=1210 0,27355

430

17
5

25
0 142 38,3кг-----//-----

∅16 А500С, Lобщ.=54,0м - 1,578 85,2кг

С-1 12,0 2,67Сетка из ∅6 А240 с яч . 200 х200 мм ,  м² 32,0кг

-----//-----

-----//-----

3

Хомут           из ∅6 А240, L=1200 0,27350

425

17
5

25
0 142 38,3кг-----//-----4

1,7м³Бетон кл. В25 - -

35 160 35 1200 35 160 35

555 550

22
0 +3,600

Ум-3 (сечение 3-3)

3
ш.90

2

1

4
ш.90

С-1

Засыпать
керамзитом

10
0

35
15
0
35

165 160

2

160 160

П-1

Ум-5

1
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11.05.23
11.05.23
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26

План ж/б пояса
на отм. низа +3,600; +3,800

1010 33820

1010 13890 8000

1000 9990 5110 1000

25
44

0

66
00

31
20

66
00

91
20

11930

7060 9660

14

33820

15 16 17/1 17/3 18 19

13 14 17 17/2 19

Д

Г

В

Б

А

План ж/б пояса на отм. низа +3,600; +3,800

Рм-1

380

1 1

2

2

26
0

26
0

26
0

2

2

2

2

1 1

1 1

3

3

3

3

3

3

14
0

14
0

14
0

3

3

3

3

3

3

14
0

14
0

14
0

14
0

14
0

14
0

14
0

4

4

4

4

4

4

4

4

1 1

1 1

1 1

2

2

2

2

2

2

26
0

26
0

26
0

380

380

380

380

380

380

380

380 380

30 160 30
380

30
16
0

30

22
0

160

1 2
ш.300

1-1
Бетон
кл. В25

+3,600

35
0

7
ш.500

14,4м³Бетон кл. В25

1 ГОСТ 34028-2016 ∅10 А500С, Lобщ.=1320,0м - 0,617

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов на ж/б пояс на отм. +3,600; +3,800

- -

814,4кг

307 0,26Хомут           из ∅6 А240, L=1170335
410

17
5

25
0

220 0,21Хомут           из ∅6 А240, L=930215
290

325 0,15Хомут           из ∅6 А240, L=69095
170

79,8кг

46,2кг

48,8кг

2

3

4

-----//-----

-----//-----

-----//-----

17
5

25
0

17
5

25
0

5 ГОСТ 34028-2016 ∅12 А500С, L=550 790 0,49 387,1кг

30 200 30
260

30
16
0

30

22
0 1

3
ш.300

2-2

Бетон
кл. В25

+3,600

35
0

5
ш.500

30 80 30
140

30
16
0

30

22
0 1 4

ш.300

3-3

Бетон
кл. В25

35
0

5, ш.500
в шахм. порядке

+3,600

200 30

260

30
14

0
30

20
0 1

3
ш.300

4-4

Бетон
кл. В25

35
0

+3,800

+3,600

120

30

20

140 120

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

26
0

26
0

380

380 380 380

5
ш.500

AutoCAD SHX Text
.



32
00

0,000

380 4430 380

1

40
0

111

Монолитный
ж/б пояс

2

2

+3,200

Вз
ам

.и
нв

.№
Ин

в.
№
 п

од
л

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

 С
ог

ла
со

ва
но

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р

ООО "ГЕОпроект"

3/07-22-КМ3

Доильно-молочный блок с
административно-бытовым корпусом

(позиция 3 по ГП)

 ГИП

 Н. контр.

11.05.23 Кулаков

 Рукинова

 Исполнит.  Бушман
 Гл. констр.  Паленый

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края»,
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

11.05.23
11.05.23

11.05.23

27

Ж/б обрамление Обр-1

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов на ж/б обрамление Обр-1

Ж/б обрамление Обр-1

380

1-1

38
0

50 280 50

50
28

0
50

1 1

1 1

2
ш.200

Бетон
кл. В25

380

40 100 40100 100

40
31
5

45

40
0

2-2

3

3

4
ш.100 Бетон

кл. В25

14

∅18 А500С, Lобщ.=46,0м - 1,998 91,9кг

15,6кг

1 ГОСТ 34028-2016

-----//-----2

3

4

-----//----- ∅22 А500С, Lобщ.=43,0м - 2,984 128,3кг

88 44,9кг-----//-----

52 0,30Хомут           из ∅6 А240, L=1370305
380

30
5

38
0

0,51Хомут           из ∅8 А240, L=1300230
305

34
5

42
0

2,3м³Бетон кл. В25 - -

+3,600

-2,000

В Б

6600

AutoCAD SHX Text
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 Н. контр.

11.05.23 Кулаков

 Рукинова

 Исполнит.  Бушман
 Гл. констр.  Паленый

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края»,
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

11.05.23
11.05.23

11.05.23

28

Ж/б обрамление Обр-2

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов на ж/б обрамление Обр-2

Ж/б обрамление Обр-2
∅18 А500С, Lобщ.=45,0м - 1,998 89,9кг

14,4кг

1 ГОСТ 34028-2016

-----//-----2

3

4

-----//----- ∅22 А500С, Lобщ.=40,0м - 2,984 119,4кг

-----//-----

48 0,30Хомут           из ∅6 А240, L=1370305
380

30
5

38
0

2,2м³Бетон кл. В25 - -

+3,800

-1,400

380

1-1

38
0

50 280 50

50
28

0
50

1 1

1 1

2
ш.200

Бетон
кл. В25

380

40 100 40100 100

40
31
5

45

40
0

2-2

3

3

4
ш.100 Бетон

кл. В25

А

80 40,8кг0,51Хомут           из ∅8 А240, L=1300230
305

34
5

42
0
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11.05.23
11.05.23

11.05.23

29

Ж/б обрамление Обр-3

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов на ж/б обрамление Обр-3

∅18 А500С, Lобщ.=41,0м - 1,998 81,9кг

13,8кг

1 ГОСТ 34028-2016

-----//-----2

3

4

-----//----- ∅22 А500С, Lобщ.=31,0м - 2,984 92,5кг

60 31,8кг-----//-----

46 0,30Хомут           из ∅6 А240, L=1370305
380

30
5

38
0

0,53Хомут           из ∅8 А240, L=1340230
305

36
5

44
0

1,9м³Бетон кл. В25 - -

32
00

0,000

380 3010 380

1
40

0

111

Монолитный
ж/б пояс

2

2

+3,200

Ж/б обрамление Обр-3

+3,600

16
380

1-1

38
0

50 280 50

50
28

0
50

1 1

1 1

2
ш.200

Бетон
кл. В25

380

40 100 40100 100

40
31
5

45

40
0

2-2

3

3

4
ш.100 Бетон

кл. В25

В

-1,400
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11.05.23
11.05.23

11.05.23

30

Рама Рм-1

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов на раму Рм-1

380

1-1

38
0

50 280 50

50
28

0
50

1 1

1 1

2
ш.200

Бетон
кл. В25

380

40 100 40100 100

50
27

5
50

65
0

2-2

3

3

4
ш.100 Бетон

кл. В25

17/3

∅20 А500С, Lобщ.=48,0м - 2,466 118,4кг

15,6кг

1 ГОСТ 34028-2016

-----//-----2

3

4

-----//----- ∅20 А500С, Lобщ.=78,0м - 2,466 192,3кг

174 121,8кг-----//-----

52 0,30Хомут           из ∅6 А240, L=1370305

380

30
5

38
0

0,7Хомут           из ∅8 А240, L=1770230

305

58
0

65
5

3,9м³Бетон кл. В25 - -

38
00

0,000

380 8740 380

1

65
0

11

Монолитный
ж/б пояс

2

+3,800

Рама Рм-1

+3,600

А Б

9120

2

1

-1,400

27
5

3 3
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«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края»,
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11.05.23
11.05.23

11.05.23

31

Рама Рм-2

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов на раму Рм-2

∅16 А500С, Lобщ.=42,0м - 1,578 66,3кг

13,5кг

1 ГОСТ 34028-2016

-----//-----2

3

4

-----//----- ∅16 А500С, Lобщ.=22,0м - 1,578 34,7кг

14 3,5кг-----//-----

50 0,27Хомут           из ∅6 А240, L=1210305
380

22
5

30
0

0,25Хомут           из ∅6 А240, L=1130245
320

24
5

32
0

1,4м³Бетон кл. В25 - -

33
00

0,000

380 2740 380

1
30

0
11

Монолитный
ж/б пояс

2

2

+3,300

Рама Рм-2

+3,600

В
380

1-1

30
0

50 280 50

50
20

0
50

1 1

1 1

2
ш.200

Бетон
кл. В25

-1,400

Г

3120

1

В Г

300

2-2

30
0

40 110 40

40
22

0
40

3
4

ш.200

Бетон
кл. В25

17

3

3
110

AutoCAD SHX Text
.



Вз
ам

.и
нв

.№
Ин

в.
№
 п

од
л

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

 С
ог

ла
со

ва
но

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р

ООО "ГЕОпроект"

3/07-22-КМ3

Доильно-молочный блок с
административно-бытовым корпусом

(позиция 3 по ГП)

 ГИП

 Н. контр.

11.05.23 Кулаков

 Рукинова

 Исполнит.  Бушман
 Гл. констр.  Паленый

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края»,
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11.05.23
11.05.23

11.05.23

32

Рама Рм-3

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов на раму Рм-3

∅16 А500С, Lобщ.=42,0м - 1,578 66,3кг

15,0кг

1 ГОСТ 34028-2016

-----//-----2

3

4

-----//----- ∅16 А500С, Lобщ.=22,0м - 1,578 34,7кг

14 4,1кг-----//-----

50 0,3Хомут           из ∅6 А240, L=1370305
380

30
5

38
0

0,29Хомут           из ∅6 А240, L=1290325
400

24
5

32
0

1,8м³Бетон кл. В25 - -

33
00

0,000

380 2740 380

1
30

0
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Монолитный
ж/б пояс

2

2

+3,300

Рама Рм-3

+3,600

В 380

1-1
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0

50 280 50

50
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0
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-1,400
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1

В Г
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0
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3
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 ГИП
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11.05.23 Кулаков

 Рукинова

 Исполнит.  Бушман
 Гл. констр.  Паленый

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края»,
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11.05.23
11.05.23

11.05.23

33

Схема расположения элементов
стропильной системы

Схема расположения элементов стропильной системы

1010 33820

1010 13890 8000

1000 9990 5110 1000

25
44

0

66
00

31
20

66
00

91
20

11930

7060 9660

14

33820

15 16 17/1 17/3 18 19

13 14 17 17/2 19

Д

Г

В

Б

А

1

44 4

1

1

1

900 900 900
11

900 900 900

900 900 90011900 900 900

2 2 2 2

2 2 2

222

2 2

2

2

2

2

15
00

15
00

21
00

12004460

1

5 5 5 5

555555

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация элементов стропильной системы

1 ГОСТ 8486-86 Стропила 50х150(h), Lобщ.=1000,0м -

2 -----//-----

3

4

6

-----//-----

-----//-----

-----//-----

7 -----//-----

5

7,5м³

8

9

-----//-----

10

-----//-----

11

-----//-----

12

-----//-----

13

-----//-----

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Стойки 100х100, Lобщ.=240,0м

Прогоны 100х150(h), Lобщ.=235,0м

Мауэрлат 100х100, Lобщ.=73,0м

Лежни 150х100(h), Lобщ.=40,0м

Обрешетка 100х32(h), Lобщ.=370,0м

Накладки 50х150, Lобщ.=90,0м

Контр. рейка 50х50, Lобщ.=1080,0м

Кобылки 50х125(h), Lобщ.=230,0м

Связи крестовые 50х150(h), Lобщ.=270,0м

Подшивка из досок 25х100, Lобщ.=1735,0м

Итого:

Неучтенная древесина (5%):

ВСЕГО:

-

-

-

-----//----- -Затяжки 50х150, Lобщ.=310,0м

-----//----- -Доски слух. окна 50х100, Lобщ.=27,0м

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

36
00

30
00

31
20

30
00

36
00

30
00

30
00

31
20

11

11

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

11

11

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

800

А

9120

25440

Б

3,800 +3,600

В Г Д

11
00

800

6600 3120 6600

- Металлочерепица
- Обрешетка 100х32(h), ш.350
- Контр. рейка 50х50
- Противоконденсатная пленка
- Стропила 50х150(h)

1. Монтаж деревянных конструкций осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012.
2. Элементы стропильной кровли выполнять из пиленого лесоматериала хвойных пород II категории с

влажностью не более 25%.
3. Обработку деревянных конструкций кровли выполнить огнебиозащитным составом «NEOMID 450-1»

(НЕОМИД). Расход огнебиозащитного состава на 1775 м² пиломатериалов составляет 466,0 кг.
4. Элементы стропильной кровли, соприкасающиеся с кирпичной кладкой тщательно антисептировать и

изолировать прокладкой из одного слоя Техноэласт Барьер (S = 30 м²).
5. Антисептирование и огнезащиту производить в соответствии с СП 112.13330.2011.
6. Размеры деревянных конструкций необходимо уточнять по месту. Шаг стропил принят 900 мм.
7. Крепление мауэрлата выполнять скруткой из 2∅4 Вр-I с шагом 1,0 м заанкеренной в ж/б поясе.
8. Конструкции кровли разложены без учета выпусков вентиляционных каналов, расположение стропил

уточнить по месту.

2

2
2 2 2 2

2

11

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5

5 5

5 5 5
30003000 3600 3000 3000

+4,920

+8,450

+4,920

11

2
(34)

5

2

Разрез 1-1

5

14° 3
(34)

90
0

А

120
20
70 190 190

22
0 +3,800

Ерш в шве
кладки

120
Монолитный
ж/б пояс

Скрутка из проволоки 2∅4 Вр-I
через одну стропильную ногу

4

9

500
7

ш.350

10
+4,920+4,920

Желоб
12

Облицовка
(см. раздел "АР")

12

800

12

Снегозадержатель

1

1

1

14
°

2,4м³

3,53м³

0,73м³

0,6м³

1,18м³

0,68м³

2,7м³

1,44м³

2,03м³

4,34м³

2,33м³

0,14м³

29,6м³

1,48м³

31,08м³

250

14°

Техноэласт
Барьер15

0

Монолитный
пояс МП-1

5

5

5

2

4 4

3
(34)
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Узлы по кровле 2, 3, 4

Кирпичный столбик
380х380х200(h)
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+3,600

+8,450
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7
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А А
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4
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7
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8
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11.05.23
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35

Фронтон в осях А - Д

190 190

Фронтон в осях А - Д

1. Фронтон в осях Д - А выполнить аналогично разработанному.

22
0

+3,800

+4,920

+8,140
СГ-2

(ш.600)

МС-1

МС-1

МС-1

МС-1

МС-1

МС-1

15
0150

+3,60090
0

32
20

Монолитный
пояс МП-1

2
ш.200

30
90

30

15
0

190

250

1

3030

1,578

1

Спецификация материалов на фронтон в осях А - Д

2

Монолитный ж/б пояс МП-1МП-1

Монолитные ж/б сердечники МС-1МС-1

3

4

1,4м³

∅16 А500С, Lобщ.=100,0м - 157,8кгГОСТ 34028-2016

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

∅10 А500С, Lобщ.=110,0м 0,617- 67,9кгГОСТ 34028-2016

1,0м³

Хомут          из ∅6 А240, L=800210

285

11
0

19
5-----//-----

103 0,22 22,7кг-----//----- Хомут          из ∅6 А240, L=970215

290

19
5

27
0

Бетон кл. В25

Бетон кл. В25 --

0,18132 23,8кг

СГ-2 Арматурная сетка СГ-2      пог.м. 126,5кг1,15110,0данный лист

Монолитный
сердечник МС-1

46
0

34
ш.200

40 190 40

270

40
17
0

40

СГ-2
ш.600

70
12
0

20
15

15∅5Вр-I

∅3Вр-I

Сетка СГ-2

1,0 пог.м.
5 х 200 = 1000

Укладывать с
наружной стороны

46
0

90
12
0

55
х4

Монолитный
пояс МП-1
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Фронтон в осях 15 - 18

Фронтон в осях 15 -18

Монолитный пояс МП-1

2
ш.200

30
90

30

15
0

190

250

1

3030

1,578

1

Спецификация материалов на фронтон в осях 15 - 18

2

Монолитный ж/б пояс МП-1МП-1

Монолитные ж/б сердечники МС-1МС-1

3

4

0,61м³

∅16 А500С, Lобщ.=59,0м - 93,1кгГОСТ 34028-2016

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

∅10 А500С, Lобщ.=137,0м 0,617- 84,5кгГОСТ 34028-2016

1,23м³

Хомут          из ∅6 А240, L=800210

285

11
0

19
5-----//-----

48 0,22 10,6кг-----//----- Хомут          из ∅6 А240, L=970215

290

19
5

27
0

Бетон кл. В25

Бетон кл. В25 --

0,18162 29,2кг

СГ-2 Арматурная сетка СГ-2      пог.м. 80,5кг1,1570,0данный лист

Монолитный сердечник МС-1

46
0

34
ш.200

40 190 40

270

40
17
0

40

СГ-2
ш.600

70
12
0

20

15
15∅5Вр-I

∅3Вр-I

Сетка СГ-2

1,0 пог.м.
5 х 200 = 1000

Укладывать с
наружной стороны

46
0

90
12
0

55
х4

Монолитный
пояс МП-1

МС-1 МС-1 МС-1 МС-1 МС-1
270 270

СГ-2
(ш.600)
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11.05.23
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Фронтон в осях 19 -14

Фронтон в осях 19 -14

Монолитный пояс МП-1

2
ш.200

30
90

30

15
0

190

250

1

3030

1,578

1

Спецификация материалов на фронтон в осях 19 - 14

2

Монолитный ж/б пояс МП-1МП-1

Монолитные ж/б сердечники МС-1МС-1

3

4

0,84м³

∅16 А500С, Lобщ.=75,0м - 118,4кгГОСТ 34028-2016

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

∅10 А500С, Lобщ.=145,0м 0,617- 89,5кгГОСТ 34028-2016

1,3м³

Хомут          из ∅6 А240, L=800210

285

11
0

19
5-----//-----

65 0,22 14,3кг-----//----- Хомут          из ∅6 А240, L=970215

290

19
5

27
0

Бетон кл. В25

Бетон кл. В25 --

0,18173 31,1кг

СГ-2 Арматурная сетка СГ-2      пог.м. 85,1кг1,1574,0данный лист

Монолитный сердечник МС-1

46
0

34
ш.200

40 190 40

270

40
17
0

40

СГ-2
ш.600

70
12
0

20

15
15∅5Вр-I

∅3Вр-I

Сетка СГ-2

1,0 пог.м.
5 х 200 = 1000

Укладывать с
наружной стороны

46
0

90
12
0

55
х4

Монолитный
пояс МП-1

МС-1 МС-1 МС-1 МС-1 МС-1
270 2702702090

СГ-2
(ш.600)
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 Рукинова

 Исполнит.  Бушман
 Гл. констр.  Паленый

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края»,
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

11.05.23
11.05.23

11.05.23
Вход в осях 19 / В-Г

38

31
20

19

Г

В

0,000 -0,020

-0,050

-0,450

-0,450

-0,050

Вход в осях 19 / В-Г

1. Опалубочные, арматурные и бетонные работы вести в соответствии с указаниями СП
63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции", СП 52-103-2007 "Железобетонные
монолитные конструкции зданий".

2. Распалубку производить при достижении бетоном прочности не менее 70% от проектной
марки.

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов

ГОСТ 6727-80 17,0 1,6Сетка из ∅5 Вр -I с яч . 200 х200 мм ,    м²С-1 27,2кг

Бетон кл. В25 - - 7,3м³

300 300

30
0

150

-0,050
300

1-1
- Облицовка см .  раздел "АР "
- Набивные ступени из бетона кл . В25
- Бетон кл . В25 армированный сеткой
из ∅5 Вр -I с яч . 200 х200 мм -150 мм

- Уплотн. грунт с втрамб. щебнем
кр. 20-40мм

- Облицовка см .  раздел "АР "
- Бетон кл . В25 армированный сеткой
из ∅5 Вр -I с яч . 200 х200 мм - 150 мм

- Уплотн. грунт с втрамб. щебнем
кр. 20-40мм

15
0

30

300

-0,450

14
01

30
13
0

1

1

1 129
00

30
030

0

30
0

30
0

1200

300

300

1500

0,000
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ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р

ООО "ГЕОпроект"

3/07-22-КМ3

Доильно-молочный блок с
административно-бытовым корпусом

(позиция 3 по ГП)

 ГИП

 Н. контр.

11.05.23 Кулаков

 Рукинова

 Исполнит.  Бушман
 Гл. констр.  Паленый

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края»,
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

11.05.23
11.05.23

11.05.23
Вход в осях 17 / Д

39

1. Опалубочные, арматурные и бетонные работы вести в соответствии с указаниями СП
63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции", СП 52-103-2007 "Железобетонные
монолитные конструкции зданий".

2. Распалубку производить при достижении бетоном прочности не менее 70% от проектной
марки.

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов

ГОСТ 6727-80 5,0 1,6Сетка из ∅5 Вр -I с яч . 200 х200 мм ,    м²С-1 8,0кг

Вход в осях 17 / Д

30
0

150

-0,050
300

1-1
- Облицовка см .  раздел "АР "
- Набивные ступени из бетона кл . В25
- Бетон кл . В25 армированный сеткой
из ∅5 Вр -I с яч . 200 х200 мм -150 мм

- Уплотн. грунт с втрамб. щебнем
кр. 20-40мм

- Облицовка см .  раздел "АР "
- Бетон кл . В25 армированный сеткой
из ∅5 Вр -I с яч . 200 х200 мм - 150 мм

- Уплотн. грунт с втрамб. щебнем
кр. 20-40мм

15
0

30

300

-0,450

14
01

30
13
0

1 1

0,000

2

2

- Облицовка см .  раздел "АР "
- Бетон кл . В25 армированный сеткой
из ∅5 Вр -I с яч . 200 х200 мм - 150 мм

- Уплотн. грунт с втрамб. щебнем
кр. 20-40мм

Бетон
кл . В25

-0,050

40
0

-0,450

-0,950

50
0

300

15
0

2-2

Ограждение
входа

30

30
0

Ограждение входа                 пог .м 4,7 нержав.
сталь

Ограждение
входа

0,5м³Бетон кл. В25 (площадки) - -

0,5м³- -

0,9м³- -

Бетон кл. В25 (ступени)

Бетон кл. В25 (стенки)

AutoCAD SHX Text
.
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4000970 3890 4000
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ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р

ООО "ГЕОпроект"

3/07-22-КМ3

Доильно-молочный блок с
административно-бытовым корпусом

(позиция 3 по ГП)

 ГИП

 Н. контр.

11.05.23 Кулаков

 Рукинова

 Исполнит.  Бушман
 Гл. констр.  Паленый

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края»,
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

11.05.23
11.05.23

11.05.23
Пандусы в осях 17/1-18 / А

40

Пандусы в осях 17/1-18 / А НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов

С-1

1. Опалубочные, арматурные и бетонные работы вести в соответствии с указаниями СП
63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции", СП 52-103-2007 "Железобетонные
монолитные конструкции зданий".

2. Распалубку производить при достижении бетоном прочности не менее 70% от проектной
марки.

3. (*) - размеры до наружной грани арматуры.

- Бетон кл . В25 армированный сеткой
из ∅12 А500 С с яч . 200 х200 мм - 200 мм

- Подготовка из ПГС б=100мм

Бетон
кл . В25

перем.

50
0

300

20
0

А
∅8 А500С, ш.200

в обоих направлениях

∅6 А240, ш.400 в
шахматном порядке

А

40
0

30 240 30

300

2 2 2 2

1

1

1

1

А

0,000

400

350

3001700

1-1

Ур.з

50
0

70
*

ГОСТ 34028-2016
∅12 А500С, Lобщ.=225,0м
с учетом нахлеста 6% - 0,888 199,8кг

6,0м³Бетон кл. В25

- - 1,6м³Бетон кл. В7,5 (подготовка)

- -

Подготовка из ПГС
б=100мм

См. разрез 2-2

10
0

2

1

1 ∅8 А500С, Lобщ.=42,0м 0,395- 16,6кг

-----//----- ∅6 А240, L=400 0,0930 7,2кг2

-----//-----

С-1

2-2

Ур.з.

AutoCAD SHX Text
.
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ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р

ООО "ГЕОпроект"

3/07-22-КМ3

Доильно-молочный блок с
административно-бытовым корпусом

(позиция 3 по ГП)

 ГИП

 Н. контр.

11.05.23 Кулаков

 Рукинова

 Исполнит.  Бушман
 Гл. констр.  Паленый

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края»,
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

11.05.23
11.05.23

11.05.23
Пандус в осях 12-15 / Б

41

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов

С-1 ГОСТ 34028-2016
∅12 А500С, Lобщ.=305,0м
с учетом нахлеста 6% - 0,888 270,8кг

7,0м³Бетон кл. В25

- - 1,8м³Бетон кл. В7,5 (подготовка)

- -

1 ∅8 А500С, Lобщ.=120,0м 0,395- 47,4кг

-----//----- ∅6 А240, L=400 0,0940 3,6кг2

-----//-----

Б

Пандус в осях 12-15 / Б

15
00

2500

- Бетон кл . В25 армированный сеткой
из ∅12 А500 С с яч . 200 х200 мм - 200 мм

- Подготовка из ПГС б=100мм

Бетон
кл . В25

перем.

Ур.з.

50
0

300

20
0

3-3

А

∅8 А500С, ш.200
в обоих направлениях

∅6 А240, ш.400 в
шахматном порядке

А

40
0

30 240 30

300

10
0

2

1

3910

46
20

0,000

1

1

2 2

15

0,000

400

350

300 2400

2-2

-0,300

50
0

Подготовка из ПГС
б=100мм

См. разрез 3-3

С-1

3 3

70*

1. Опалубочные, арматурные и бетонные работы вести в соответствии с указаниями СП 63.13330.2012
"Бетонные и железобетонные конструкции", СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции
зданий".

2. Распалубку производить при достижении бетоном прочности не менее 70% от проектной марки.
3. (*) - размеры до наружной грани арматуры.

Б

-0,150

250

200

300 1425

1-1

-0,300

50
0

Подготовка из ПГС
б=100мм

См. разрез 3-3

С-1

70*

3

3

AutoCAD SHX Text
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ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р

ООО "ГЕОпроект"

3/07-22-КМ3

Доильно-молочный блок с
административно-бытовым корпусом

(позиция 3 по ГП)

 ГИП

 Н. контр.

11.05.23 Кулаков

 Рукинова

 Исполнит.  Бушман
 Гл. констр.  Паленый

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края»,
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

11.05.23
11.05.23

11.05.23
Тамбур в осях 19 / В-Г

42

31
20

Схема расположения металлических
элементов тамбура в осях 19 / В-Г

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов

1

3 Швеллер С16П, Lобщ.=24,0мГОСТ 8240-97 - 14,20 340,8кг

2

ГОСТ 30245-2003 1 56,29□120х120х4, L=3950 56,29кг

- 4,25□50х50х3, Lобщ.=62,0м 263,5кг

23
00

1

2
ш.350

3

3

500

36
0

1

1

17
0

2 2

ГВ

25
0

300

3120

1

Разрез 1-1

1

3

3

+4,160

+3,470

2
ш.350

Металлочерепица
см. раздел "АР"

300

2

2300

190 3000
60

190
60

14°

14
°

1

t=16
С245

16

20
0

3 3

16
0

50

ГОСТ 30245-20032
Металлочерепица
см. раздел "АР"

А

А

90 90

58 64 58

180

20
03

t16
С245

А-А

11001100 125

Монолитный
ж/б пояс3

2

2

15
0

+3,320

160
50

14°

Зд-1

t8
С245

15
0

100

Металлочерепица
см. раздел "АР"

2

2

Монолитный
ж/б пояс (л.xx)

3

19

250

70

3

4

380
20
120

4 ГОСТ 8509-93 L50х50х5, L=250 2 0,94 1,9кг

+2,780

16
0

125

Разрез 2-2

590

20
0

10
00

Бетон
кл. В25

1

400х400
2

16
0
50

20
Бетон
кл. В25

0,2м³Бетон кл. В25 - -

3

160
50

3

3

120

1

t8
С245

15
0

3

10
16
0t10

С245

2

25 25

3

t8
С245

ГОСТ 19903-2015 Листовая сталь -16х180х200 4,52 13,6кг3

ГОСТ 19903-2015 Листовая сталь -10х170х170 2,27 2,27кг1

ГОСТ 19903-2015 Листовая сталь -8х100х150 0,94 5,64кг6

50

ГОСТ 19903-2015 Листовая сталь -8х50х100 0,31 0,93кг3

250

20
0

35
0х

5=
17
50

35
0х

11
=3

85
0

+2,780

+4,160

+3,030

+3,580

1500

-0,180
4

4

-0,180
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Лист ЛистовСтадия
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ООО "ГЕОпроект"

3/07-22-КМ3

Доильно-молочный блок с
административно-бытовым корпусом

(позиция 3 по ГП)

 ГИП

 Н. контр.

11.05.23 Кулаков

 Рукинова

 Исполнит.  Бушман
 Гл. констр.  Паленый

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края»,
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

11.05.23
11.05.23

11.05.23
План ж/б пояса на отм. низа +3,470

43

19

Г

В

31
20

План ж/б пояса на отм. низа +3,470
НаименованиеОбозначениеМарка,

поз.
Вес

ед.кг.
Примеч.Кол.

шт.

Спецификация материалов

1 ГОСТ 34028-2016 ∅10 А500С, Lобщ.=35,0м - 0,617 21,6кг

Закладная деталь Зд-1 6 3,02

3 -----//----- Выпуски ∅12 А500С, L=480 33 0,43 14,2кг

а

б

∅8 А240 L=120 4 0,047

1 2,83-10х190х190ГОСТ 103-76*

0,19

2,83

ГОСТ 34028-2016

2 39 0,18-----//----- Хомут           из ∅6 А240, L=790210

285

11
0

18
5 7,0кг

2
ш.200

30
90

30

15
0

190

250

1

3030

1-1

50
90

50

19
0

50 90 50

190

10

120

Зд-1

0,32м³Бетон кл. В25 - -

12511001100

25
0

30
00

25
0

2410 250

1

1

1

1

Зд-1

Зд-1

б

а

35
0

3 (ш.510)
в шахм. порядке

+3,470

Бетон
кл. В25

Зд-1

1 1

AutoCAD SHX Text
.



70
* 20
0

11
40

...1
46

0
20

0

15
0

70
*

40
*

15
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86

0
10
0

200 500 200

40* 40*

Решетка
Р-1

150

С-1
ш.200

С-1
ш.200 перем.

перем.

Подготовка из ПГС
б=100мм

Бетон кл. В25, F150

1
ш.200

150 Подготовка из ПГС
б=100мм

1
ш.200

2 (ш.400) в
шахматном порядке

20
0

10
0

40*40*

Разрез А-А (л.14)

1-1

48090 90

660

1 
п.
м

3

3

3

4
ш.125

3

75
12
5

25

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов
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ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р
Соединительная галерея

(поз. 1.1-1.3 по ГП)

Строительство молочно-товарной фермы на 1800 фуражных коров
в ст. Марьинской, Кировского района, Ставропольского края

3/07-22-КМ1.1

 ГИП

 Н. контр.

11.05.23 Кулаков

 Рукинова

 Исполнит.  Бушман
 Гл. констр.  Паленый 11.05.23

11.05.23

11.05.23

Ж/б лоток
соединительной галереи поз. 1.2

44

ГОСТ 34028-20161

2

8,5м³Бетон кл. В25

-----//----- ∅8 А240, L=270

∅8 А500С, Lобщ.=754,0м
с учетом нахлеста 6%

Ж/б лоток

0,395 297,8кг-

0,11 26,4кг240

Решетка Р-1

ГОСТ 8509-93 L90х6, Lобщ.=32,0м - 8,33 266,6кг3

ГОСТ 8509-93 L75х6, Lобщ.=62,0м - 6,89 427,2кг4
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