
ТВХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

косилка бабочка

данных и тDебований
Основные данные и требования

наименование объекта. кМТФ на 2000 фураrкных коров J\Ъ10 Краснодарского края),

расположенная на земельном участке с кадастровым номером
2З: 1 1 :0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского
района.

АО кРодина)), Краснодарский край, Каневской райOн, станица Челбасская,
ул. Itрасная, 1l9

Itраснодарский край, l(аневской район, станица Челбасская

.Щля каких целей Необходим для работы на МФ.

техни.lеское описание
закупаемого материала.

Фроltтальная навесная дисковая l(осrlлка с бичевым плющением.

l. Ширина захвата - 3,1-3,5 м.
2, Ширина валка- 1,1-2,1 м.
З. Тип плющения - Поворотные стальные пластины (Бичи).
4. Приuепное устройство - ТрехточеtIная с гидропневматической подвеской.
5. Частота вращения ВОМ - l000 обlмин.

Навесная тройная д!lсковая r(осIллка с блlчевым плюlцением

l. Ширина захвата - 8,З-9,9З м.
2, Ширина валка - 2 валка по 1,45-2,l м.
3. Тип пJIющеIIия 

- Поворотные стальные пластины (Бичи).
4, Прицепное устройство - Трехточе(Iная с гидропневматической подвеской,
5, Частота вращения ВОМ - l000 обlмин.

Количество и размеры
закупаемого материала.
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