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Состав основных комплектов рабочей документации 
 
 

 

Номер 
тома Обозначение Наименование Приме-

чание 

    

 3/07-22-ГП Генеральный план  

   Архитектурные решения  

 3/07-22-АР1 Коровник (позиция 1 по ГП)  

 3/07-22-АР1.1  Соединительная галерея (поз. 1.1-1.3 по ГП)  

 3/07-22-АР2 Коровник (позиция 2 по ГП)  

 3/07-22-АР3 Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)  

 3/07-22-АР4 Сухостойный коровник (позиция 4 по ГП)  

 3/07-22-АР5 Санпропускник (позиция 5 по ГП)  

 3/07-22-АР6 Хозяйственный блок с навесом для техники (позиция 
7 по ГП) 

 

 3/07-22-АР7 Навес для кормов (позиция 8 по ГП)  

 3/07-22-АР8 Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП)  

 3/07-22-АР9 Склад минеральных кормов (позиция 10 по ГП)  

 3/07-22-АР10 Дезбарьер (позиция 11 по ГП)  

 3/07-22-АР11 Дезбарьер (позиция 12 по ГП)  

 3/07-22-АР12 Насосная станция 2-го подъема (позиция 15 по ГП)  

 3/07-22-АР13 Весовая (позиция 19 по ГП)  

 3/07-22-АР14 Телятник для разных возрастных групп (позиция 20 
по ГП) 

 

 3/07-22-АР15 Телятник для разных возрастных групп (позиции 21 - 
23 по ГП) 

 

 3/07-22-АР16 Сенник (позиции 24, 26, 27 по ГП)  

 3/07-22-АР17 Склад минеральных кормов (позиция 25 по ГП)  
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 3/07-22-АР18 Сенник (позиции 28, 29 по ГП)  

    

  Конструкции железобетонные. Конструкции ме-
таллические 

 

 3/07-22-КМ1 Коровник (позиция 1 по ГП)  

 3/07-22-КМ1.1  Соединительная галерея (поз. 1.1-1.3 по ГП)  

 3/07-22-КМ2 Коровник (позиция 2 по ГП)  

 3/07-22-КЖ3 Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)  

 3/07-22-КМ3 Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)  

 3/07-22-КМ4 Сухостойный коровник (позиция 4 по ГП)  

 3/07-22-КЖ5 Санпропускник (позиция 5 по ГП)  

 3/07-22-КМ6 Хозяйственный блок с навесом для техники (позиция 
7 по ГП) 

 

 3/07-22-КМ7 Навес для кормов (позиция 8 по ГП)  

 3/07-22-КМ8 Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП)  

 3/07-22-КМ9 Склад минеральных кормов (позиция 10 по ГП)  

 3/07-22-КМ10 Дезбарьер (позиция 11 по ГП)  

 3/07-22-КМ11 Дезбарьер (позиция 12 по ГП)  

 3/07-22-КЖ12 Силосно-сенажная траншея (позиция 13 по ГП)  

 3/07-22-КЖ13 Фундаменты вспомогательных сооружений (позиции 
6, 14, 18 по ГП)  

 

 3/07-22-КЖ14 Насосная станция 2-го подъема (позиция 15 по ГП)  

 3/07-22-КЖ15 Весовая (позиция 19 по ГП)  

 3/07-22-КМ16 Телятник для разных возрастных групп (позиция 20 
по ГП)  

 

 3/07-22-КМ17 Телятник для разных возрастных групп (позиции 21 - 
23 по ГП) 

 

 3/07-22-КМ18 Сенник (позиции 24, 26, 27 по ГП)  

 3/07-22-КМ19 Склад минеральных кормов (позиция 25 по ГП)  

 3/07-22-КМ20 Сенник (позиции 28, 29 по ГП)  

 3/07-22-КЖ21 Пруд-испаритель ливневых стоков (позиция 30 по 
ГП) 

 

 3/07-22-КЖ22 Накопитель жидкой фракции навоза (позиции 31, 32 
по ГП) 

 

 3/07-22-КЖ23 Накопитель секционный разделения жидкой и твер-
дой фракции навоза (позиция 33 по ГП) 
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   Электроснабжение. Электрооборудование  

 3/07-22-НЭС Наружные сети электроснабжения  

 3/07-22-ЭОМ1 Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Коровник (позиция 1 по ГП)   

 3/07-22-ЭОМ2 Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Коровник (позиция 2 по ГП)   

 3/07-22-ЭОМ3 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Доильно-молочный блок с 
АБК (позиция 3 по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ4 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Сухостойный коровник (по-
зиция 4 по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ5 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Санпропускник (позиция 5 
по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ6 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Хозяйственный блок с 
навесом для техники (позиция 7 по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ7 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Навес для кормов (позиция 
8 по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ8 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Склад минеральных кормов 
(позиция 9 по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ9 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее).  Склад минеральных кор-
мов (позиция 10 по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ10 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Дезбарьер (позиция 11 по 
ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ11 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Дезбарьер (позиция 12 по 
ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ12 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Насосная станция 2-го 
подъема (позиция 15 по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ13 Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Весовая (позиция 19 по ГП)  

 3/07-22-ЭОМ14 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Телятник для разных воз-
растных групп (позиция 20 по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ15 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Телятник для разных воз-
растных групп (позиции 21 - 23 по ГП)  

 

 3/07-22-ЭОМ16 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Сенник (позиции 24, 26, 27 
по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ17 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Склад минеральных кормов 
(позиция 25 по ГП) 

 

 3/07-22-ЭОМ18 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение (внутреннее). Сенник (позиции 28, 29 по 
ГП) 
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  Водоснабжение и канализация  

 3/07-22-НВ Наружные сети водоснабжения  

 3/07-22-НК Наружные сети канализации  

 3/07-22-ВК1 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Коровник (позиция 1 по ГП)  

 3/07-22-ВК2 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Коровник (позиция 2 по ГП)  

 3/07-22-ВК3 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)  

 3/07-22-ВК4 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Сухостойный коровник (позиция 4 по ГП)  

 3/07-22-ВК5 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Санпропускник (позиция 5 по ГП)   

 3/07-22-ВК6 Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП)  

 3/07-22-ВК7 
Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Телятник для разных возрастных групп (позиция 20 
по ГП) 

 

 3/07-22-ВК8 
Внутренние системы водоснабжения и канализации. 
Телятник для разных возрастных групп (позиции 21-
23 по ГП) 

 

  Отопление, вентиляция и кондиционирование  

 3/07-22-ОВ1 Коровник (позиция 2 по ГП)  

 3/07-22-ОВ2 Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)  

 3/07-22-ОВ3 Санпропускник (позиция 5 по ГП)   

 3/07-22-ОВ4 Хозяйственный блок с навесом для техники (позиция 
7 по ГП)   

 3/07-22-ОВ5 Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП)  

 3/07-22-ОВ6 Склад минеральных кормов (позиция 10 по ГП)  

 3/07-22-ОВ7 Весовая (позиция 19 по ГП)  

 3/07-22-ОВ8 Склад минеральных кормов (позиция 25 по ГП)  

  Слаботочные сети  

 3/07-22-НСС Наружные слаботочные сети  

 3/07-22-СС1 Слаботочные системы. Доильно-молочный блок с 
АБК (позиция 3 по ГП)   

 3/07-22-СС2 Слаботочные системы. Санпропускник (позиция 5 по 
ГП)   

  Технология производства  

 3/07-22-ТХ1 Общие положения   

 3/07-22-ТХ2 Санпропускник (позиция 5 по ГП)  
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  Пожарная сигнализация. Оповещение и управле-
ние эвакуацией людей при пожаре  

 3/07-22-ПС1 Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)   

 3/07-22-ПС2 Санпропускник (позиция 5 по ГП)   

 3/07-22-ПС3 Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП)   
 
 

     Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требова-
ниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмот-
ренных рабочими чертежами мероприятий. 
 
 
 

 
Главный инженер проекта                       /А. В. Кулаков / 

 



№

№
 

Р

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Сухостойный коровник
(позиция 4 по ГП)

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского
края», расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в

границах ОАО «Марьинское»

3/07-22-АР4

Лист

4

Примечание

1

3

2

Наименование

Ведомость чертежей основного комплекта марки АР

 Общие данные

5

1

Количество№

3

  Количество этажей

Наименование

2

  Площадь застройки

  Этажность

1 шт.

  Строительный объем

4

1 шт.

 Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям
экологических,санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории, Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией
мероприятий.

              Главный инженер проекта               А. В. Кулаков

  Площадь здания

Общие данные:
Рабочая документация «МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края»,

расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское». Коровник (позиция 4 по
ГП) разработана на основании:

1. Задания на проектирование.

  Настоящий проект разработан для строительства в условиях IIIб климатического района со
следующими климатическими характеристиками:
- снеговой район II  с нормативным весом снегового покрова - 84 кгс/м2/
- ветровой район IV с нормативным ветровым напором - 48 кг/м2/
- расчетная зимняя температура - -18 0/С
- нормативная глубина промерзания - 0,8 м.
- сейсмичность района 8 баллов.
- сейсмичность площадки 8 баллов.

Класс здания -- II;
Степень долговечности- II.
Степень огнестойкости - IV
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5.3. (здание сельскохозяйственного назначения).
Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.

Степень ответственности здания - II.
За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола коровника по оси 1, что
соответствует абсолютной отметке:
Поз. 4 по ГП - 465,25
 Объемно - пространственные и архитектурно строительные решения здания приняты в
соответствии с заданием технологической части проекта с учетом обеспечения условий
технологического процесса и требований нормативных документов.

Наружные стены:
с торцов (в осях И-А, А-И) запроектированы из из трехслойных сэндвич-панелей  типа
KS 1000 TF 050 PIR PES/PES (RAL1014/RAL9003), ER/ER по металлическому карккасу. В осях 1-21, 21-1
ограждение отсутствует, предусмотрены подъемные ветрозащитные шторы. В осях 21-22,22-21,
запроектированы навозные приямки.

Кровля двускатная из трехслойных сэндвич-панелей типа KS 1000 RW 100 PIR  PES/PES
(RAL8017/RAL9003), T/ER по металлическим балкам.

Ворота:
В осях И-А - подъемно-секционные 4,0х4,0(h);-2шт.; 4,48х4(h)-1шт.;
В осях А-И - откатные 6х4(h)-2шт.; 4,0х4,37(h)-2шт. Подъемно секционные 4,8х4(h)-1шт.;
В осях 1-2 по оси А - откатные 5,8х4,0(h).

Двери - металлические
в переходной галерее шириной 900 мм;
В помещение водоподготовки - шириной 900 мм.

Полы.
- Бетон кл. В25, армированный сеткой ∅12 A500С(200х200), по уплотненной ПГС
- в местах стойл - засыпка песком

5

6

7

Фасад 1-22/22-1. Фасад А-И/И-А.
Ведомость отделки фасадов.

Фасад И-А. Схема раскладки панелей.
Фасад А-И. Схема раскладки панелей.Спецификация стеновых панелей.

План на отм. 0,000. Экспликация полов. Ведомость элементов заполнения проемов

Разрез 1-1. Разрез 2-2.

 План кровли. Схема раскладки кровельных панелей. сечение 1-1.
      Спецификация кровельных панелей. Спецификация элементов кровли.

Узлы

4

3

2

1

1.1

1.2

1.3

Схема блокировки зданий

Общие данные

1

Технико-экономические показатели

 ГИП
 Н. контр.

 Исполнит.

 Кулаков
 Рукинова

Соловьева 05.23

05.23

05.23

8 Ведомость деталей. Спецификация элементов кровли и фасадов

6 341,6

5 596,6

45 833,2

AutoCAD SHX Text
Взам.инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.  подл.подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
 Согласовано 
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Лист ЛистовСтадия

Сухостойный коровник
(позиция 4 по ГП)

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского
края», расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в

границах ОАО «Марьинское»

3/07-22-АР4

План на отм. 0,000. Экспликация полов.
Ведомость элементов заполнения проемов

2

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь,

м²

Кат.
поме-
щения*

1 Кормовой стол 546,8

2 Проход к кормовому столу 455,6

3 Проход к кормовому столу 455,6

4 1885,2

5 1885,2

7 Помещение водоподготовки 2,42

6 2,42

Зона для отдыха коров

Зона для отдыха коров

Экспликация помещений

Помещение водоподготовки

8 Переходная галерея 269,0
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Навозный приямок

Навозный приямок

i=0,01

1

Ось поз. 1.3 по ГП

65
15

И

К

68
60

Оси поз. 1.3 по ГП

Экспликация полов 

Тип
пола Схема пола Данные элементов пола

(наименование, толщина, основание и др.)

52 3 4

Номер
помещения

Площ.
м²

1
Подполье

Зона отдыха коров

Проход к кормовому столу, кормовой стол,
помещение водоподготовки,
переходная галерея

1731,84

3770,40

Бетон кл.В25, W6, F75 -200мм
Арматурная сетка ∅12 A500С(200х200)
Уплотненная ПГС -100 мм
Уплотненный грунт обратной засыпки

20
0

Песок
Уплотненный грунт обратной засыпки

10
0

1

2

Площадь помещения

Маркировка помещения

7,50

-Маркировка  дверей

-Маркировка типа пола

Сэндвич-панель с утеплителем
PIR 50мм

Подъемные ветрозащитные шторы

Условные обозначения

Бетон

1. Габаритные размеры ворот, дверей уточнить фирмой-производителем по

фактическим обмерам.

2. Данный лист см. совместно с  фасадами.

3. Все применяемые материалы и оборудование могут быть заменены на

аналоги с сохранением технических, пожарных и гигиенических

характеристик по согласованию с заказчиком и  проектной организацией.

1

6

5

Сетка стальная оинкованная

1885,20

1885,20

546,80

455,60

455,60

2,42

2,42

269,00

Спецификация элементов заполнения  дверных проёмов(окончание)

Марка.
поз. Обозначение Наименование Примечание

Двери, ворота

Кол-во,
 шт.

ДСВ, В, Оп, Пр, Бпр, Н, П2лс, МЗ, О
2000(h)х900,с решеткой приточной РП
300х150, "РОВЕН"

ГОСТ 31173-20167

8 ГОСТ 31173-2016

2

ДСВ, В, Оп, Пр, Бпр, Н, П2лс, МЗ, О
2100(h)х1000 2

Спецификация элементов заполнения  дверных проёмов (начало)

Марка.
поз. Обозначение Наименование Примечание

Двери, ворота

Кол-во,
 шт.

1

2 Индивидуальное
изготовление

Индивидуальное
изготовление

Ворота подъемно-секционные
4000х4000(h)

Ворота подъемно-секционные
4480х4000(h)

1

2

3 Индивидуальное
изготовление

Ворота откатные
6000х4000(h)

2

Марка.
поз. Обозначение Наименование Примечание

Двери, ворота

Кол-во,
 шт.

4

5

6

Индивидуальное
изготовление

Ворота откатные
4000х4370(h)

2

Индивидуальное
изготовление 1

Индивидуальное
изготовление

Ворота откатные
5800х4000(h)

1

Спецификация элементов заполнения  дверных проёмов (продолжение)

 ГИП
 Н. контр.

 Исполнит.

 Кулаков
 Рукинова

Соловьева 05.23

05.23

05.23

8
7

9
7

Ворота подъемно-секционные
4800х4000(h)

12
7

AutoCAD SHX Text
Взам.инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.  подл.подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
 Согласовано 



   Металличекая балка

   Металличекие прогоны

Сотовый  поликарбонат  толщ. 16мм

Защитная металлич. сетка

Кровельные сэндвич-панели - 100мм

Разрез 1 - 1

Светоаэрационный фонарь

из проволоки ∅1,6 мм ячейкой 25х25 мм 

   Металличекие прогоны

Разрез 2 - 2 (М 1:200)

Сотовый  поликарбонат  толщ. 16мм
  Металличекие прогоны

№

№
 

Р

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Сухостойный коровник
(позиция 4 по ГП)

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского
края», расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в

границах ОАО «Марьинское»

3/07-22-АР4

   Металличекая балка

   Металличекие прогоны

Кровельные сэндвич-панели - 100мм

7000 7000 7000

47000

5000

И

700070007000

Ж Е Д Г В Б А

8,870

6,000
низ балки

5,760

+10,900

6,000
низ балки

5,760
850

6,400

7° 7°

6,400

850
100

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

0,000

10,900

перем.

-0,820

30
0

6000

5,760 5,760

6000 6000

-1,370

9000

-1,120

+0,550

-0,820

+2,630

900

+4,000

120000
6000

220

+1,000
+0,370

Уплотненный грунт 

Песок

+0,1500,000
+0,550

20
020
0 0,00040

0

55
0

40
0

55
0

Бетон кл.В25, W6, F75
Арматурная сетка ∅12 А500С (200х200)
Уплотненная ПГС
Уплотненный грунт обратной засыпки

+0,370

Стальные прогоны фахверка
Стальная колонна каркаса

Сэндвич - панепь-50мм

2221201918171 2 3 212019181716151413121110987654

+9,440

Ур.з
-0,950

-0,900
Ур.з

Ур.з
-0,150

Ур. з.
-1,650

Сетка из ∅1,6 с ячейкой 25х25мм

Прогоны фахверка из20х40мм

Ветрозащитные шторы HaTeplan 

i=0,01 i=0,01

330

250

1266

2
7

6
7

3
7

4
7

3

Разрез 1-1. Разрез 2-2
 ГИП
 Н. контр.

 Исполнит.

 Кулаков
 Рукинова
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6,400

+1.000

+10,900
+9,440

+2.100

+4.000 +4.000+4.000 2

8

И А

-0,150

0,000(465,25)
-0,550

№

№
 

Р

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Сухостойный коровник
(позиция 4 по ГП)

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского
края», расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в

границах ОАО «Марьинское»

3/07-22-АР4

6,400 6,400

+3.000 +3.000 +3.000+2.780+3.000

-0.370

+10,900

А И

+9,440

2

8

-1,220 -1,000 -1,350
Ур.з

Ур.з
-1,500

-0,080-0,080
-1,370 -1,000 -0.370

начало монтажа

ПС-1 ПС-2 ПС-3 ПС-4 ПС-5 ПС-6 ПС-7 ПС-8 ПС-9 ПС-10ПС-11 ПС-12 ПС-13

ПС-14 ПС-15 ПС-16 ПС-17 ПС-18 ПС-19 ПС-20 ПС-21 ПС-22 ПС-23

Фасад И-А. Схема раскладки панелей.

Фасад А-И. Схема раскладки панелей.
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0

59
70
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50

Использовать остатки панелей
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44
90

43
70
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50

41
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38
80

37
60

36
30

35
10

33
90

32
70

Спецификация стеновых панелей

1000
№п/п Марка

2
Длина Ширина,мм Площадь,м² Кол.,шт RAL. Прим.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ПС-1
ПС-2
ПС-3
ПС-4
ПС-5
ПС-6
ПС-7
ПС-8
ПС-9
ПС-10
ПС-11
ПС-12
ПС-13
ПС-14
ПС-15

16 ПС-16
17 ПС-17
18
19

ПС-18

20
ПС-19

21
ПС-20

22
ПС-21

23
ПС-22

24
ПС-23

25
ПС-24

26
ПС-25

27
ПС-26

28
ПС-27

29
ПС-28

30
ПС-29

31
ПС-30

32
ПС-31

33
ПС-32

34
ПС-33

35
ПС-34

36
ПС-35

37
ПС-36

38
ПС-37

39
ПС-38

40
ПС-39

41
ПС-40

42
ПС-41

43
ПС-42

44
ПС-43
ПС-44

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

5330
5210
8130
4960
4840
4720
7640
7520
7400
7270
7150
7030
6910
6780
6660
6540
6420
6290
6170
6050
6920
5800
5680
5560
6310
6190
5850
5720
5600
5480
5350
5230
5110
4990
4860
4740
4620
4490
4370
4250
4130
4000
3880
3760

4 шт. доп.панели

1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
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1014/9003
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1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003

ПС-24

ПС-25 ПС-26 ПС-27 ПС-28 ПС-29 ПС-30 ПС-31 ПС-32

раскроить

ПС-33 ПС-34ПС-35 ПС-36 ПС-37 ПС-38
ПС-39 ПС-40 ПС-41 ПС-42 ПС-43

ПС-44ПС-45 ПС-46ПС-47
ПС-48

ПС-49 ПС-49ПС-49 ПС-49

ПС-49
раскроить ПС-49

раскроить ПС-49

(6090+220)
(5970+220)

45
46

ПС-45

47
ПС-46

48
ПС-47

49
ПС-48
ПС-49

1000
1000
1000
1000
1000

3630
3510
3390
3410
3340

1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003
1014/9003

2
2
2
2
2
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2
2
2
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2
2
2
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2
2
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2
2
2
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2
2
2
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2
2
2
2
2
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Фасад И-А. Схема раскладки панелей.
Фасад А-И. Схема раскладки панелей.

Спецификация стеновых панелей. ГИП
 Н. контр.
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 Кулаков
 Рукинова
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0,000(465,25)
+1,000

+6,400

+10,900

1

-0,370

2122

-0,900 -0,820

Ур. з.

Ур. з.

0,000(465,25)
+1,000

+6,400

+10,900

1

-0,370

21 22

-0,900
Ур. з.

+9,440

+9,440

№

№
 

Р

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Сухостойный коровник
(позиция 4 по ГП)

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского
края», расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в

границах ОАО «Марьинское»

3/07-22-АР4

Фасад 1-22/22-1. Фасад А-И/И-А.
Ведомость отделки фасадов.

5

Фасад 22 - 1 (М 1:200)

Фасад 1 - 22 (М 1:200)

1

1

3

3

4

4

5

9

9

-0,550
Ур.з

-1,350

-1,450

-0,150
-1,650

-1,450

-1,000

+0,080

+4.000

-0,080

Защитная металлич. сетка
из проволоки ∅1,6 мм ячейкой 25х25 мм 

-0,450

-0,150

-0,820

Подъемные  ветрозащитные шторы 

Железобетонная стена без отделки

Сэндвич - панели стеновые

Сэндвич - панели кровельные
KS 1000 RW 100 PIR  PES/PES

KS 1000 TF 050 PIR PES/PES

Профилированный лист 

Профилированный лист

5601,33 м2

576,03 м2

358,00 м2

15,20 м2

47,00 м2

637,20 м2

Поз.
отделки

Наименование
элемента фасада

Наименование материала
отделки

Наименование и
номер эталона

цвета или образец
колера

Расход

Примечание

1 Кровля

2 Стены

Стены3

5

4 Цоколь

7

8

Фрагмент стены над
галереей

Ведомость отделки фасадов

Сотовый поликарбонат толщ. 16мм

Цоколь

Светоаэрационный фонарь

 (RAL8017/RAL9003)

 (RAL1014/RAL9003)

 (RAL1014)

 (RAL8017)

см.
раздел ТХ

6 Торец светоаэрационного
фонаря

9

Продольные стороны над
ветрозащитными шторами

 (RAL1014)

 (RAL1014)

Профилированный лист 

Профилированный лист 

14,00 м2

115,20 м2(См. Узел 3 на листе 7)

11
7

 ГИП
 Н. контр.

 Исполнит.

 Кулаков
 Рукинова
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Спецификация кровельных панелей

11550 1000
№п/п Марка

8350
2980

246
246
216

Длина Ширина,мм Площадь,м² Кол.,шт RAL. Прим.
1
2
3

ПК-1
1000
1000

4

1. Покрытие кровли выполнить из сэндвич-панелей  типа KS 1000 RW 100 PIR
PES/PES (RAL8017/RAL9003), T/ER

2. Все применяемые материалы и оборудование могут быть заменены на аналоги с
сохранением технических, пожарных и гигиенических характеристик по
согласованию с заказчиком и  проектной организацией.

ПК-2
ПК-3
ПК-4 5520 1000 30

8017/9003
8017/9003
8017/9003
8017/9003

№

№
 

Р

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Сухостойный коровник
(позиция 4 по ГП)

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского
края», расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в

границах ОАО «Марьинское»

3/07-22-АР4

План кровли. Схема раскладки кровельных панелей.

6

План кровли. Схема раскладки кровельных
панелей.
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>
2
0
0

>
2
0
0

20 20

Профильный уплотнитель 

Минеральная вата 
На монтаже отогнуть
кромку листа кверху

Шуруп

Кровельная сэндвич-панель
- 100мм

Прогон кровли

Фасонный элемент  по типу ФЭк-1

Сетка из проволоки ∅1.6мм
(см. разд. КМ)

(СП38-Ш)

Кровельная
сэндвич-панель - 100мм

1
4

3
3

4
3

+12,000

200

И

60

10
0

60

120

300

перем.

200

Б-1

12050

30
0

16
0

1020

909

2
3

10
0

70

Сэндвич-панель
50мм

перем.

20

1

№

№
 

Р

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Сухостойный коровник
(позиция 4 по ГП)

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского
края», расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в

границах ОАО «Марьинское»

3/07-22-АР4

72

30

900

В стыке зазор
не допускается

Уплотнитель кровельный

250

Кровельная сэндвич-панель
- 100мм

Саморез ∅5,5хL
шаг 400мм 

Саморез ∅4,8х28 
шаг 300мм 

200

ИА

+6,000
низ балки

Прогон
каркаса

48
0

Кровельные
сэндвич-панели - 100мм

Колонна
каркаса

850

Балка каркаса

100

100
160

300

Профилированный лист
С21-1000-0,5

+5,840

Фасонный элемент по
типу ФЭz-1

8°250

40

900Зачистить утеплитель

Профильный уплотнитель
СП38-У

Фасонный элемент по
типу ФЭув-6

Шуруп для сэндвич-панелей

Фасонный элемент по типу ФЭк-2

Лента уплотнительная

Герметик

Фасонный элемент по
типу ФЭув-6*

Профильный уплотнитель 

Шуруп
(СП38-Ш)

Шуруп

Герметик для
наружных работ 

Герметик для
наружных работ 

Герметик для
наружных работ 

Фасонный элемент по типу ФЭ-1

Герметик для наружных работ

Шуруп

Стеновая сэндвич-панель - 50мм с замковым
соединением Standart

Н1 (индивид.эскиз)

Н2

Н3

Н4

Н5

Н6

Н7

Н8

1

Шуруп

1. Для защиты металлического листа сэндвич -панелей от коррозии, изолировать зазор
уплотнительной лентой между панелью и элементами фахверка. (Расход см. спецификация элементов
кровли)

2. Для герметизации стыков сэндвич-панелей использовать бутилкаучуковую ленту, силиконовый
герметик. (Расход см. спецификация элементов кровли)
3. При монтаже фасонных элементов все зазоры обработать силиконовым герметиком.(Расход см.
спецификация элементов кровли)
4. Все используемые материалы могут быть заменены на аналоги, с теми же характеристиками, по
согласованию с заказчиком.
5. Смотреть совместно с листами АР-3, 4, 5, 8.

Заклепка

Герметик для
наружных работ 

Герметик для
наружных работ 

Герметик для
наружных работ 

Н9 (индивид.эскиз)

1

Шуруп

Герметик для
наружных работ 

Герметик для
наружных работ 

120

1

Сэндвич-панель
50мм 10050 100

Н10 (индивид.эскиз)

Н11 (индивид.эскиз)

Фасонный элемент по типу Фун-3

5
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6
3

7
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8
2

9
2

10
4

20
0

120

220 130

100

350

50

50

21

100

75

Ст-1

Саморез

1

Монолитный
ж/б цоколь

Сэндвич-панель
50мм

+1,000

Сэндвич-панель
подрезать

Профилированный
лист С21-1000-0,5

21

Анкерный болт
М10

25

11
5

7

Узлы
 ГИП
 Н. контр.

 Исполнит.

 Кулаков
 Рукинова

Соловьева 05.23

05.23

05.23

39
70

30
16
0

220 130

30

300

А

0,000

+4,000

60

205

Ворота
откатные

Н13

Н14

12
2

Н9 (индивид.эскиз)

Герметик для
наружных работ 

120

1

Сэндвич-панель
50мм 50

Н10 (индивид.эскиз)

Н15 (индивид.эскиз)

13
2

Герметик для
наружных работ 

Герметик для
наружных работ 

Герметик для
наружных работ 
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ЭскизМарка,
поз.

Н1

Н2

Н3

Н4

Н5

Н6

Н8

Н9

ЭскизМарка,
поз.

Н7

Ведомость деталей (окончание)Ведомость деталей (начало)

Н10

Н11

Н12
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3
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510

460
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0

8
0
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0

10

10
50

10
5
0

270

6
5

490
10

350

10

Фасонный элемент 910х3000мм. по инд.эскизу.
Обрамление фронтона
Фасонный элемент потипуФЭув-6х620х3000мм.
Угловой элемент стыка кровельной
сэндвич-панели и сетки аэрационного фонаря.

Фасонный элемент по типу Фун-3х380х3000мм.
примыкания стеновой панели к колонне на
торцевых углах здания.

ед. измОбозначениеПоз. Наименование
Кол-
во ние.

Примеча-

Фирма "RUSPAN"

Спецификация элементов кровли и фасадов 

шт.Н1

Н2

Н3

Н4

Н5

Н6

Н7

Н8

Н9

Фирма "RUSPAN"

Фирма "RUSPAN"

Фирма "RUSPAN"

Фирма "RUSPAN"

Фирма "RUSPAN"

Фирма "RUSPAN"

Фирма "RUSPAN"

Фирма "RUSPAN"

Фасонный элемент по типу ФЭ-1х230х3000мм.
Стыковочный элемент сэндвич-панелей.

Фасонный элемент по типу ФЭzх280х3000мм.
Элемент карнизного свеса.
Фасонный элемент по типу ФЭув-6х300х3000мм.
Элемент карнизного свеса, примыкания
профлиста галереи.
Фасонный элемент по типу ФЭк-1х1670х3000мм.
Элемент кровельного конька наружный.

Фасонный элемент по типу ФЭк-2х720х3000мм.
Элемент кровельного конька внутренний.

Фасонный элемент 620х3000мм по инд. эскизу.
Элемент обрамления ворот по вертикали.

Фасонный элемент 190х3000мм по инд. эскизу.
Элемент обрамления ворот,калитки по
горизонтали.Н10 Фирма "RUSPAN"

Н11 Фирма "RUSPAN"
Фасонный элемент 730х3000мм по инд. эскизу.
Элемент горизонтального обрамления ворот.

Н12 Фирма "RUSPAN"

Фасонный элемент 120х3000мм по инд. эскизу.
Угловой элемент примыкания кровельной
сэндвич-панели с профлистом аэрационного
фонаря, галереи

16
Фирма "Металлпрофиль"

17

Снегозадержатель 95х65х3000

№

№
 

Р

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Сухостойный коровник
(позиция 4 по ГП)

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского
края», расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в

границах ОАО «Марьинское»

3/07-22-АР4

Лента уплотнительная

Шнур бутилкаучуковый

Силиконовый герметик 310мл

18

19

1. Смотреть совместно с листом АР-7
2. Марку и размер уплотнителя уточнить у компании производителя, при заказ сэндвич-панелей
3. Длина загибов фасонных элементов составляет 10 мм, согласно альбому технических решений
RUSPAN.
4. Фасонные элементы выбраны согласно альбому технических решений RUSPAN применительно к
данному объекту.
5. Фасонные элементы, не вошедшие в  альбом технических решений RUSPAN, выполнить по
индивидуальным эскизам.
6. Стандартная толщина металла фасонных элементов, составляет 0,5 мм

RAL 8017

RAL 8017

RAL 1014

RAL 8017

RAL 1014

RAL 8017

RAL 9003

RAL 1014

RAL 1014

RAL 1014

RAL 1014

RAL 8017

10

300

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

32

72

211

82

82

5

5

7

27

5

4

5

82°

90°

90° 90
°

135°

90°

10
1°

165°

101° 90°

90
°

90°

45°
135°

165°

135°

355 п.м.

632580 п.м.

шт.240

Уплотнитель кровельный п.м.75020

8

 ГИП
 Н. контр.

 Исполнит.

 Кулаков
 Рукинова

Соловьева 05.23

05.23

05.23

Ведомость деталей. Спецификация
элементов кровли и фасадов

Н13

Н14

RAL 1014

14
0

100

10
0 60

6
0

150 7
010

10

Фасонный элемент 290х3000мм по инд. эскизу.
Элемент горизонтального обрамления откатных
ворот.
Фасонный элемент 410х3000мм по инд. эскизу.
Элемент горизонтального обрамления откатных
ворот.

шт.80

Н13 Фирма "RUSPAN"

Н14 Фирма "RUSPAN"

шт.

шт.

11

11

RAL 1014

№

№
 

ЭскизМарка,
поз.

Ведомость деталей (продолжение)

RAL 1014

Н15

300

4
0

8
0

10

10

Фасонный элемент 440х3000мм по инд. эскизу.
Элемент горизонтального обрамления калиткиН15 Фирма "RUSPAN" шт.1
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