	Техническое задание на поставку пленки для укрывания силосных траншей для МТФ АО Агрохолдинг "СТЕПЬ" (АО "Родина", ООО СП "Чапаевское" и АО «Агрохлебопродукт») на 2024 год.

	№п/п
Наименование

Ед. измер
Размеры  
Количество рулонов
1

Пленка силосная прозрачная

40микрон
рулоны

12м/100м
2

Для 

АО «Родина» 
14м/100м
4

16м/100м
6

18м/100м

16

20м/100м

17

2

Пленка силосная черно-белая 

(150 микрон) 

рулоны

12м/50м
9

14м/50м
5

16м/50м
10

18м/50м
45

20м/50м
36

3

Пленка силосная прозрачная

(40микрон)
рулон

14м/100м

75

Для

ООО СП «Чапаевское» 

4

Пленка силосная черно-белая

(150 микрон)
рулон
16м/50м

120

5

Пленка силосная прозрачная

(40микрон)
рулон
14м/100м

18

Филиал "АгроМарьинский" АО"Агрохлебопродукт"
6

Пленка силосная черно-белая

(150 микрон)
рулон
16м/50м

30

Технические характеристики прикреплены ниже ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К коммерческому предложению в обязательном порядке должны быть приложены все качественные характеристики предлагаемого товара и фотографии.!!!
Условия подачи коммерческого предложения:

· Обязательно в личном кабинете прикреплять только коммерческое предложение (с прописанными условиями оплаты и поставки) при прикреплении счета или предложения без указанной информации компания будет не допущена к следующим этапам участия закупочной процедуры;
· В коммерческом предложении указать цену за 1 рулон; 
· В коммерческом предложении цена должна быть указана на условиях доставки до МТФ АО «Родина» ,  МТФ ООО СП «Чапаевское» и АО «Агрохлебопродукт»  (указать НДС).
Срок поставки: единовременно до 01.04.2024 г
Адреса поставки на МТФ:
· АО «РОДИНА» МТФ №3 Краснодарский край, Каневской р-н, ст Челбасская( Кормовая площадка);

· ООО СП «Чапаевское» Ставропольский край, Шпаковский р-нЮ 1,4 км а/дороги с.Петропаловка- с.Казинка
· Филиал"АгроМарьинский" АО"Агрохлебопродукт" Ставропольский край, Кировский р-н, ст-ца Марьинская, ул.Победы, 54 Е

	СРОК ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 16:00 21.02.2024г.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Стойкость к уксусным кислотам, молочно-кислым и их смесям.
	свойства 
	метод
	Черно-белая пленка для укрытия силосных траншей толщина 150 мкр, длина 50 м, ширина от 12 до 18 м

	Предел прочности на разрыв, (MPa) продольное направление
	EN ISO 527-3

	25,2(>20) 

	Предел прочности на разрыв, (MPa) поперечное направление 
	EN ISO 527-3

	25,8 (>20)

	Относительное удлинение при разрыве %

продольное направление
	EN ISO 527-3

	494(>400)

	Относительное удлинение при разрыве %

Поперечное направление
	EN ISO 527-3

	654(>600)


	свойства 
	метод
	Прозрачная пленка для укрытия силосных траншей толщина 40 мкр, длина 100 м, ширина от 12 до 18 м

	Предел прочности на разрыв, (MPa) продольное направление
	EN ISO 527-3

	28,9(>25) 

	Предел прочности на разрыв, (MPa) поперечное направление 
	EN ISO 527-3

	28,9 (>25)

	Относительное удлинение при разрыве %

продольное направление
	EN ISO 527-3

	648(>500)

	Относительное удлинение при разрыве %

Поперечное направление
	EN ISO 527-3

	715(>600)


Уважаемый поставщик! Предлагаемая Вами продукция должна соответствовать качественным характеристикам, указанным в техническом задании.











