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НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов на Фб-1

1 ∅8 А400, Lобщ=3260,0м -

2

1560----//----

0,395

0,0693 107,6кг

-

106,0м³- -

13,0м³Бетон кл. В7,5 -
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Вес
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Примеч.Кол.
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Спецификация материалов на Фб-2

1 ∅8 А400, Lобщ=860,0м -

2

610----//----

0,395

0,0693 42,1кг

-

25,0м³- -

4,0м³Бетон кл. В7,5 -

----//---- ∅8 А400, L=950 480 0,38

339,7кг

∅6 А240, L=310

102,6кг

Ур. пола

3
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Подготовка из бетона
кл. В7,5, б=100мм
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После монтажа металлических колонн
продольную арматуру фунд. балок
приварить к метал. колоннам.

250250
Фундаментная
балка Фб-1

Фм-1

Армирование фундаментных балок
(монолитные фундаменты)

Подготовка из бетона
кл. В7,5, б=100мм

10
0

3
ш.600

Продольная
ар-ра Фб-1

1. Узел сопряжение фундаментной балки Фб-2 выполнить аналогично
разработанному узлу.
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-1,200
-0,800
-0,400
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-2,400
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Фундаментная балка Фб-1      пог.м. 232,0

Фундаментная балка Фб-2      пог.м. 71,0

252,0

80,0
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Навозный приямок ПРм-1

13

Спецификация материалов

Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

С-1 Сетка из ∅12 А500С с яч. 200х200 (м²) 310,0 9,0 2790,0кг

Бетон кл. В7,5 (подготовка) 19,2м³- -

51,3м³- -

1

ГОСТ Р 52544-2006

∅12 А500С, L=160ГОСТ Р 52544-2006 200 0,14 28,0кг

200 14060 7220
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Спецификация материалов на Фм-1

Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

С-1 Сетка из ∅12 А500С с яч. 200х200 (м²) 2,5 9,0 22,5кг

Бетон кл. В7,5 (подготовка) 0,3м³- -

1,0м³- -

2

∅8 А500С, L=560

ГОСТ 34028-2016

3

∅12 А500С, L=1150 8 1,02
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ГОСТ 24379.1-2012 4

∅8 А240, L=700 4 0,28
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Фундамент монолитный Фм-2
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Спецификация материалов на Фм-2

Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

С-1 Сетка из ∅12 А500С с яч. 200х200 (м²) 1,5 9,0 13,5кг

Бетон кл. В7,5 (подготовка) 0,2м³- -

0,8м³- -

2

∅8 А500С, L=5603

∅12 А500С, L=1150 8 1,02

4

1

32 0,22

ГОСТ 24379.1-2012 4

∅8 А240, L=700 4 0,28
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35
0

Бетон кл. В25, F150, W6

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

Сварку сетки С-1 и каркаса подколонника производить контактной точечной сваркой в местах
пересечения стержней в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-2014.

Бетон кл. В25, F150, W6

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

Сварку сетки С-1 и каркаса подколонника производить контактной точечной сваркой в местах
пересечения стержней в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-2014.

ГОСТ 34028-2016

Сварку сетки С-1 и каркаса подколонника производить контактной точечной сваркой в местах
пересечения стержней в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-2014.

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

Бетон кл. В25, F150, W6

Бетон кл. В25, F150, W6

Бетон кл. В25, W8, F150
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1000 4700 150

10
00

Схема расположения арматуры
ж/б стенок поилок. Спецификация

материалов

11

Согнуть
по месту

75 75

120

Ведомость деталей

ЭскизМарка,
поз.

2, 5
L=270

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг. Примеч.Кол.

шт.

ГОСТ 34028-20161

2

Спецификация материалов

10,2м³

-----//----- ∅8 А240, L=270

∅8 А500С, Lобщ.=1760,0м

Поилки

Помещения водоподготовки

ГОСТ 34028-2016 Выпуски ∅8 А500С, L=1350

-----//-----

144 0,53 76,3кг3

4

5,6м³

5

-----//----- 0,395 359,5кг-

∅8 А240, L=270 0,11 18,2кг165

∅8 А500С, Lобщ.=910,0м

0,395 695,2кг-

0,11 18,5кг168

Ф1 Фиксатор ∅8 А240, L=950 60 0,37 22,2кг-----//---- см. данный лист

Ф1 -----//----- Фиксатор ∅8 А240, L=950 20 0,37 7,4кг

*) Дан общий расход материалов

Схема расположения арматуры ж/б стенок
поилок между осями 10-11, 16-17

1
ш.200

1
ш.200

1
ш.200

Схема расположения арматуры ж/б стенок
поики и водоподготовки по оси Е / 5

Фиксатор Ф1

∅8 А240
L=950

1
ш.200 1

ш.200

3
ш.200

3
ш.200

*) расположение арматуры ж/б стенок поилки и водоподготовки по оси В / 5
выполнить зеркально разработанной схеме.

18
0

17
0

2 (ш.400) в
шахматном порядке

2 (ш.400) в
шахматном порядке

Бетон кл. В25, W8, F150

Бетон кл. В25, W8, F150

*) Навозный приямок Прм-1* выполнить зеркально разработанному.

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

ГОСТ 34028-2016 ∅12 А500С, Lобщ.=24450,0м

-----//----- ∅8 А240, L=300

- 0,888 21711,6кг

0,12 212,9кг

1

2 1774

405,0м³

- - 187,0м³Подготовка из ПГС кр.фр. 20-40

Полы + монолитные стенки

Спецификация материалов

Бетон кл. В25, W12, F75
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2
(см. прим. п.2)

1
ш.200 Подготовка из ПГС

б=100мм

Мастика герметизирующая
нетвердеющая строительная

ГОСТ 14791-79

На участках пола, обозначенных знаком (*) выполнить диагональную насечку глубиной

В полах прорезать швы с шагом 6000х6000 мм мм глубиной 60 мм и шириной 5 мм. После
твердения бетона швы заполнить полимерной мастикой.
Деформационные швы выполнять путем установки просмоленной пакли толщиной 20 мм.
* - размеры до наружной грани арматуры.
Экспликацию полов смотри раздел АР.
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