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«МТФ № 10 на 2000 фуражных коров Краснодарского края»,
расположенная на земельном участке с кадастровым номером

23:11:0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского района

1/11-22-КМ1

14.11.23

14.11.23

14.11.23

План полов на отм. 0,000.
Разрезы А-А...В-В. Решетка Р-1

15

Согнуть
по месту

75 75

120

Ведомость деталей

ЭскизМарка,
поз.

2, 5, 10
L=270

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

ГОСТ 34028-20161

2

Спецификация материалов

46,4м³Бетон кл. В25, F150

-----//----- ∅8 А240, L=270

∅8 А500С, Lобщ.=5280,0м
с учетом нахлеста 6%

Ж/б стенки h=1500мм

Помещения водоподготовки

ГОСТ 34028-2016 Выпуски ∅8 А500С, L=1400

-----//-----

840 0,55 462,0кг3

4

30,4м³

5

-----//----- 0,395 1840,7кг-

∅8 А240, L=270 0,11 127,1кг1155

∅8 А500С, Lобщ.=4660,0м
с учетом нахлеста 6%

0,395 2085,6кг-

0,11 253,4кг2304

Ф1 -----//-----

Бетон кл. В25, F150

Фиксатор ∅8 А240, L=950 130 0,37 48,1кг

Согнуть
по месту

75 75

150

7
L=300

ГОСТ 34028-2016
∅12 А500С, Lобщ.=161550,0м
с учетом нахлеста 6%

-----//----- ∅8 А240, L=300

- 0,888 143456,4кг

0,12 2420,4кг

6

7 20170

Бетон кл. В25, F75, W12

- -

Полы

*) Дан общий расход материалов

Решетка Р-1

ГОСТ 8509-93 L90х6, Lобщ.=160,0м - 8,33 1332,8кга

ГОСТ 8509-93 L75х6, Lобщ.=275,0м - 6,89 1894,8кгб

ГОСТ 34028-20168

9

77,3м³Бетон кл. В25, F150

-----//----- ∅8 А240, L=270

∅8 А500С, Lобщ.=8850,0м
с учетом нахлеста 6%

Ж/б лоток

0,395 3495,8кг-

0,11 264,0кг2400

Разрез В-В (2)
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1б
ш.125
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4 4
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перем.

Засыпка
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Засыпка
песком
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1/11-22-КМ1

14.11.23

14.11.23

14.11.23

План полов на отм. 0,000.
Разрезы Г-Г, Д-Д.

16

20

6
ш.200100

70

20
0

10
0

перем.100

6
ш.200

1

70

20
0

10
0

2
(см. прим. п.2)

6
ш.200

60

51,08°

Подготовка из ПГС
б=100мм

Подготовка из ПГС
б=100мм

Мастика герметизирующая
нетвердеющая строительная

ГОСТ 14791-79

Д.ш. (t=20)
просмоленная пакля

Гернитовый шнур
ПРП-40

перем.

Схема расположения выпусков
стен водоподготовки

30
90

30 50
20

0х
11
=2

20
0

30

30 90
30 180

30

1150

2
ш.200

2
ш.200

12
0

90

перем.

60
0

50

400

30 90
30

150

1
ш.200

перем.

100 100

2 (ш.400) в
шахматном порядке

Разрез Д-Д

10
0

15
00

20
0х

7=
14

00
50

20
0

10
0

500
+0,200

1
ш.200х200

-0,250

30 90 30

150

50
15
0

20
0х

24
=4

80
0

50

50
50

Схема расположения выпусков
ж/б стенок высотой 1500 мм

(l=5050)

1. По всей площади полов выполнить диагональную насечку глубиной 10 мм с шагом 100...150 мм.
2. В полах прорезать швы с шагом 6000х6000 мм мм глубиной 60 мм и шириной 5 мм. После

твердения бетона швы заполнить полимерной мастикой.
3. Деформационные швы выполнять путем установки просмоленной пакли толщиной 20 мм
4. (*) - размеры до наружной грани арматуры.
5. Все сварные соединения выполнить по ГОСТ 5264-80 электродами Э46 ГОСТ 9467-75*.
6. При производстве решетки изготовлять необходимой длины.

9
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150 250

400

перем.
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б=100мм
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00
0

50

24
25

Схема расположения выпусков
ж/б стенок высотой 1500 мм

(l=2425)

17
5

-0,300
-0,730

2745,0м³

1300,0м³

75
12
5

25

Бетон кл.В25, F150

Бетон кл.В25, F150

(*) - размеры до наружной грани арматуры.
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0

55
0

20 20
Д.ш. (t=20)

просмоленная пакля

Мастика герметизирующая
нетвердеющая строительная

ГОСТ 14791-79

Среднезернистый песок

- -

1732,0м³- -

7
ш.400х400

7
ш.400х400

45
0

45
0

Подготовка из ПГС кр. фр. 20-40

50
0

500х500

80
0

Бетон кл.В25, F150

∅83х3
ГОСТ 10704-91

Узел заделки трубы
технологического ограждения

+0,150
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-1,010
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70
*
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*
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25
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Подготовка из ПГС
б=100мм

Бетон кл.В25, F150

1
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1
ш.200

2 (ш.400) в
шахматном порядке№
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1/11-22-КМ1

14.11.23

14.11.23

14.11.23

Ж/б канал между поз.1 и поз.33

17

Разрез 1-1

Ж/б канал между поз.1 и поз.33

1 1

1 1

0,000

0,000

0,000

0,000

00 00
ш.00000

1
1
0

ОГ-1

1

1
0

1

60000

90
0

1

40* 120 40* 40*12040*

40
*

12
0

40
*

40,00 в.л.
39,00 н.л.

42,05 в.л.
39,91 н.л.

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

Спецификация материалов

ГОСТ 34028-20161

2

39,0м³Бетон кл. В25, F150

-----//----- ∅8 А240, L=270

∅8 А500С, Lобщ=4940,0м
с учетом нахлеста 6% 0,395 1951,3кг-

0,11 82,5кг750Поз.1 Поз.33

1
ш.200

1
ш.200

(*) - размеры до наружной грани арматуры.

8,3м³ПГС, кр. 20-40

Разрез Б-Б (л.12)

42,05

41,21...39,91

-0,700
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0

50
0

20
0

Г

70

20
0

20

50

50 100 50

1
ш.200

200

20
0

10
0
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0

Подготовка из ПГС
б=100мм 1

ш.200

2
ш.400х400

45
°

Бетон кл.В25, W12, F100

Гернитовый шнур
ПРП-40

70

Экструдированный
пенополистирол Пеноплэкс

Заполнитель шва
"Эмфимастика PU-60"

+0,150...-0,840
перем.

+0,500...-0,510
перем.

0,000...-1,010
перем.
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