




Разрезы А-А ... В-В.

6

НаименованиеОбозначениеМарка,
поз.

Вес
ед.кг.

Примеч.Кол.
шт.

ГОСТ 34028-20161

Спецификация элементов плиты днища

1033,0м³Бетон кл. В25, F150, W6

∅10 А500С, Lобщ.=110560,0м 0,617 68215,5кг
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ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р
ГИП

Н. контр.

20.04.23 Кулаков

Рукинова

Исполнит.  Бушман
 Гл. констр. Паленый

Накопитель секционный разделения 
жидкой и твердой фракции навоза 

(позиция 33 по ГП)

3/07-22-КЖ23

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», 
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

20.04.23

20.04.23

20.04.23

20
0

10
0

Разрез А-А (л. 2)
(Температурно-усадочный шов в 

днище плиты)

1000

Подготовка из бетона
кл. В7,5, б=100мм

400 400
в

ш.200

1. Для исключения перенапряжения в монолитных плитах и стенах от усадочных деформаций бетона 
необходимо предусматривать температурно-усадочные швы. Из массива железобетонной конструкции с 
обеих сторон временного шва (в уровне сеток армирования) должна быть выпущена рабочая арматура, 
которую, спустя 3-4 недели после бетонирования плиты, необходимо соединить сваркой с накладными 
стержнями, а шов заполнить бетоном той же марки. Для обеспечения жесткости и для удобства 
крепления металлической сетки-рабицы необходима установка по высоте дополнительных продольных 
стержней ∅6 А240. Для сварки применять электроды Э46 (ГОСТ 9467-75).

2. Более подробную схему и указания по устройству температурно-усадочного шва смотреть в ППР.

Плита днища

400

а

20
0

200 200

1000
∅12А500С

ш.200

∅16А500С
ш.100,200

200200
б

ш.150

Разрез Б-Б (л. 2)
(Температурно-усадочный шов в стенках 

и подошвах подпорных стен)

Временные темпер.-усадочные швы

а ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 5336-80

б

С-1

Арм-ра ∅6 А240, Lобщ.=430,0м 95,5кг- 0,222

Арм-ра ∅14 А500С, L=980

Сетка-рабица 20-ОБ                м² 47,0 2,66 125,0кг

686,8кг582 1,18ГОСТ 34028-2016

*) Дан общий расход материалов.
**) Расход арматуры сетки плиты днища дан с учетом перепуска 50 диаметров стержней.

Сетка
С-1

в Арм-ра ∅12 А500С, L=980 1874,0кг2154 0,87ГОСТ 34028-2016

1
ш.200

В В

Разрез В-В

30
0,
 5

00

1000

∅16 А500С
ш.100,200

б
ш.200

400 400

∅8 А240
шаг 400х400(h)
в шахм. порядке

∅8 А240
шаг 400х400(h)
в шахм. порядке

Сетка
С-1

Сетка
С-1

а а

∅8 А240, L=1502 30900 0,06 1854,0кг-----//-----

50
50

2
шаг 400х400

в шахм. порядке 1
ш.200

1
ш.200

1
ш.200

40
40

Узел стыка горизонтальной арматуры

600 300 600∅12

Бетон кл. В7,5 (подготовка) 517,0м³- ---

Плита днища2750 350

Шов 
бетонирования

50100 200х17=3400 50

3600

10
0

66
00

-5,340

+1,260

Подготовка из бетона
кл. В7,5, б=100мм

10
0
20

0

20
0 

х 
29

 =
 5

80
0

50

50

500

40*
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ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р
ГИП

Н. контр.

20.04.23 Кулаков

Рукинова

Исполнит.  Бушман
 Гл. констр. Паленый

Накопитель секционный разделения 
жидкой и твердой фракции навоза 

(позиция 33 по ГП)

3/07-22-КЖ23

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», 
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

20.04.23

20.04.23

20.04.23

Сечение 7-7 (армирование)

7

7-7 (армирование)

Спецификация элементов армирования

Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

Бетон кл. В7,5 (подготовка) 41,6м³- -

564,6м³- -

3

∅8 А240, L=5504*

5

2

2600 0,22

- 0,888

∅16 А500С, L=3560 2188 5,62

Выпуски ∅16 А500С, L=2300-----//----- 2188 3,63

6

Бетон кл. В25, F150, W6

1 ГОСТ 34028-2016 ∅16 А500С, L=5980 2188 9,44 20654,7кг

∅12 А500С, Lобщ.=7400,0м-----//----- 6571,2кг

7942,4кг

572,0кг

12296,6кг

∅12 А500С, Lобщ.=4360,0м - 0,888

7

3871,7кг

2466 0,49

8*

1208,3кг∅12 А500С, L=550

--

-----//-----

-----//-----

-----//-----

-----//-----

1. * - см. ведомость деталей.
2. Размеры со знаком (*) даны до наружной грани арматуры.
3. Сечение 7-7 замаркировано на листе 2.
4. Все монолитные конструкции необходимо выполнять на сульфатостойком цементе.
5. Арматуру в местах пересечения соединять вязальной проволокой.

150

16
00

3
ш.100

выпуски

4
шаг 400х400(h)
в шахм. порядке

2
ш.200

1
ш.100

-4,540

50
*

50
0

50
*

40*

5
ш.100

6
ш.200

7
ш.400

8
ш.100

2188 1,13 2472,4кгСкобы ∅12 А500С, L=1270-----//-----

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

4

8

75 400 75

400
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0

10
0

Плита днища

2750350

Шов 
бетонирования

50100200х17=340050

3600

10
0

51
00

-5,340

-0,240

Подготовка из бетона
кл. В7,5, б=100мм
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ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р
ГИП

Н. контр.

20.04.23 Кулаков

Рукинова

Исполнит.  Бушман
 Гл. констр. Паленый

Накопитель секционный разделения 
жидкой и твердой фракции навоза 

(позиция 33 по ГП)

3/07-22-КЖ23

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», 
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

20.04.23

20.04.23

20.04.23

Сечение 8-8 (армирование)

8

8-8 (армирование) Спецификация элементов армирования

Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

Бетон кл. В7,5 (подготовка) 32,7м³- -

357,8м³- -

∅8 А240, L=550 2040 0,22

- 0,888

∅16 А500С, L=3560 1700 5,62

Выпуски ∅16 А500С, L=2300-----//----- 1700 3,63

Бетон кл. В25, F150, W6

ГОСТ 34028-2016 ∅16 А500С, L=3980 1700 6,28 10676,0кг

∅12 А500С, Lобщ.=3800,0м-----//----- 3374,4кг

6171,0кг

448,8кг

9554,0кг

∅12 А500С, Lобщ.=3450,0м - 0,888

7

3063,6кг

1917 0,49

8*

939,3кг∅12 А500С, L=550

--

-----//-----

-----//-----

-----//-----

-----//-----

1. * - см. ведомость деталей.
2. Размеры со знаком (*) даны до наружной грани арматуры.
3. Сечение 8-8 замаркировано на листе 2.
4. Все монолитные конструкции необходимо выполнять на сульфатостойком цементе.
5. Арматуру в местах пересечения соединять вязальной проволокой.

150

16
00

3
ш.100

выпуски

4
шаг 400х400(h)
в шахм. порядке

2
ш.200

1
ш.100

перем.

50
*

50
0

50
*

40*

5
ш.100

6
ш.200

7
ш.400

8
ш.100

1700 1,13 1921,0кгСкобы ∅12 А500С, L=1270-----//-----

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

4

8

75 400 75

400

48
0

10
0

10
0
20

0

перем.

40*

Плита днища

Подготовка из бетона
кл. В7,5, б=100мм

Подготовка из бетона
кл. В7,5, б=100мм

3

4*

5

2

6

1

∅12
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ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р
ГИП

Н. контр.

20.04.23 Кулаков

Рукинова

Исполнит.  Бушман
 Гл. констр. Паленый

Накопитель секционный разделения 
жидкой и твердой фракции навоза 

(позиция 33 по ГП)

3/07-22-КЖ23

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», 
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

20.04.23

20.04.23

20.04.23

Сечение 9-9 (армирование)

9

Спецификация элементов армирования

Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

Бетон кл. В7,5 (подготовка) 8,7м³- -

108,8м³- -

3

∅8 А240, L=5504*

5

2

720 0,22

- 0,888

∅16 А500С, L=3560 454 5,62

Выпуски ∅16 А500С, L=2300-----//----- 454 3,63

6

Бетон кл. В25, F150, W6

1 ГОСТ 34028-2016 ∅16 А500С, L=5240 454 8,27 3754,6кг

∅12 А500С, Lобщ.=1300,0м-----//----- 1154,4кг

1648,0кг

158,4кг

2551,5кг

∅12 А500С, Lобщ.=4360,0м - 0,888

7

3871,7кг

513 0,49

8*

251,4кг∅12 А500С, L=550

--

-----//-----

-----//-----

-----//-----

-----//-----

1. * - см. ведомость деталей.
2. Размеры со знаком (*) даны до наружной грани арматуры.
3. Сечение 9-9 замаркировано на листе 2.
4. Все монолитные конструкции необходимо выполнять на сульфатостойком цементе.
5. Арматуру в местах пересечения соединять вязальной проволокой.

454 1,13 513,0кгСкобы ∅12 А500С, L=1270-----//-----

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

4

8

75 400 75

400

47
0

2750
350

Шов 
бетонирования

50100200х17=340050

3600

10
0

58
60

+2,160

Подготовка из бетона
кл. В7,5, б=100мм

20
0 

х 
25

 =
 5

00
0

50
50

500

9-9 (армирование)

150

16
00

3
ш.100

выпуски

4
шаг 400х400(h)
в шахм. порядке

2
ш.200

1
ш.100

50
*

50
0

50
*

5
ш.100

6
ш.200

7
ш.400

8
ш.10016

0

40*

20
0

10
0

перем.

Плита днища

Подготовка из бетона
кл. В7,5, б=100мм

40*

-4,740

60
0

60
0

-4,740

-3,700

60
0

-3,100

перем.

1500

перем.

1500

∅12А500С
ш.200

∅16А500С
ш.100,200

а

Сетка
С-1

20
0

∅16 А500С
ш.100,200

∅12А500С
ш.200

∅12А500С
ш.200



Вз
ам

.и
нв

.№
Ин

в.
№
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

 С
ог

ла
со

ва
но

 

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р
ГИП

Н. контр.

20.04.23 Кулаков

Рукинова

Исполнит.  Бушман
 Гл. констр. Паленый

Накопитель секционный разделения 
жидкой и твердой фракции навоза 

(позиция 33 по ГП)

3/07-22-КЖ23

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», 
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

20.04.23

20.04.23

20.04.23

Сечение 10-10 (армирование)

10

Спецификация элементов армирования

Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

Бетон кл. В7,5 (подготовка) 20,1м³- -

156,2м³- -

∅8 А240, L=350 2020 0,14

- 0,888

∅16 А500С, L=2160 1674 3,41

Выпуски ∅16 А500С, L=2000-----//----- 1674 3,16

Бетон кл. В25, F150, W6

ГОСТ 34028-2016 ∅16 А500С, L=4000 1674 6,31 10562,9кг

∅12 А500С, Lобщ.=3700,0м-----//----- 3285,6кг

5289,8кг

282,8кг

5708,3кг

∅12 А500С, Lобщ.=2200,0м - 0,888

7*

1953,6кг

550 0,42

8*

231,0кг∅8 А240, L=1060

--

-----//-----

-----//-----

-----//-----

-----//-----

1. * - см. ведомость деталей.
2. Размеры со знаком (*) даны до наружной грани арматуры.
3. Сечение 10-10 замаркировано на листе 2.
4. Все монолитные конструкции необходимо выполнять на сульфатостойком цементе.
5. Арматуру в местах пересечения соединять вязальной проволокой.

1674 0,86 1439,6кгСкобы ∅12 А500С, L=970-----//-----

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

8

400

17
0

3

4*

5

2

6

1

10-10 (армирование)

50

2200

-3,320

Подготовка из бетона
кл. В7,5, б=100мм

150 200х9=1800 15050

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

4

7

75 200 75

15
5

250 15
5 250

250

50
*

20
0

50
*

8
ш.100

Поз. 7 (ш.600х600)
в шахм.порядке

Шов 
бетонирования

1600

300

16
00

20
0 

х 
19
 =

 3
80

0
12
0

50

300

3
ш.100

выпуски

2
ш.200

1
ш.100

5
ш.100

6
ш.200

50

Плита днища

+1,000

10
0
20

0

-2,820

10
0
20

0

0,000
Плита днища

Подготовка из бетона
кл. В7,5, б=100мм

10
00

20
0

10
0

40* 40*

38
20

43
20

30
0

-3,020

4
шаг 400х400(h)
в шахм. порядке
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ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р
ГИП

Н. контр.

20.04.23 Кулаков

Рукинова

Исполнит.  Бушман
 Гл. констр. Паленый

Накопитель секционный разделения 
жидкой и твердой фракции навоза 

(позиция 33 по ГП)

3/07-22-КЖ23

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», 
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

20.04.23

20.04.23

20.04.23

Сечение 11-11 (армирование)

11

Спецификация элементов армирования

Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

Бетон кл. В7,5 (подготовка) 14,6м³- -

156,0м³- -

∅8 А240, L=350 2345 0,14

- 0,888

∅16 А500С, L=1460 858 2,3

Выпуски ∅16 А500С, L=2000-----//----- 858 3,16

Бетон кл. В25, F150, W6

ГОСТ 34028-2016 ∅16 А500С, L=4540 858 7,16 6143,3кг

∅12 А500С, Lобщ.=4330,0м-----//----- 3845,0кг

2711,3кг

328,3кг

1973,4кг

∅12 А500С, Lобщ.=1450,0м - 0,888

7*

1287,6кг

385 0,42

8*

161,7кг∅8 А240, L=1060

--

-----//-----

-----//-----

-----//-----

-----//-----

1. * - см. ведомость деталей.
2. Размеры со знаком (*) даны до наружной грани арматуры.
3. Сечение 11-11 замаркировано на листе 2.
4. Все монолитные конструкции необходимо выполнять на сульфатостойком цементе.
5. Арматуру в местах пересечения соединять вязальной проволокой.

858 0,86 737,9кгСкобы ∅12 А500С, L=970-----//-----

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

8

400

17
0

3

4*

5

2

6

1

11-11 (армирование)

50

1500

-1,200

Подготовка из бетона
кл. В7,5, б=100мм

200х7=1400 50

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

4

7

75 200 75

15
5

250 15
5 250

250

50
*

20
0

50
*

8
ш.200

Поз. 7 (ш.600х600)
в шахм.порядке

Шов 
бетонирования

900

300

16
00

20
0 

х 
21
 =

 4
20

0
50

300

3
ш.200

выпуски

2
ш.200

1
ш.200

5
ш.100

6
ш.200

50

Плита днища

+3,660
10
0

40* 40*

48
60

30
0

-0,900

4
шаг 400х400(h)
в шахм. порядке

-0,460

13
0

13
0

перем.

1500

Вз
ам

.и
нв

.№
Ин

в.
№
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

 С
ог

ла
со

ва
но

 

ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р
ГИП

Н. контр.

20.04.23 Кулаков

Рукинова

Исполнит.  Бушман
 Гл. констр. Паленый

Накопитель секционный разделения 
жидкой и твердой фракции навоза 

(позиция 33 по ГП)

3/07-22-КЖ23

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», 
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

20.04.23

20.04.23

20.04.23

Сечение 12-12 (армирование)

12

Спецификация элементов армирования

Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

Бетон кл. В7,5 (подготовка) 3,7м³- -

35,0м³- -

∅8 А240, L=350 500 0,14

- 0,888

∅16 А500С, L=2260 156 3,57

Выпуски ∅16 А500С, L=2000-----//----- 276 3,16

Бетон кл. В25, F150, W6

ГОСТ 34028-2016 ∅16 А500С, L=3300 276 5,21 1438,0кг

∅12 А500С, Lобщ=950,0м-----//----- 843,6кг

872,2кг

70,0кг

556,9кг

∅12 А500С, Lобщ=400,0м - 0,888

7*

355,2кг

100 0,42

8*

42,0кг∅8 А240, L=1060

--

-----//-----

-----//-----

-----//-----

-----//-----

1. * - см. ведомость деталей.
2. Размеры со знаком (*) даны до наружной грани арматуры.
3. Сечение 12-12 замаркировано на листе 2.
4. Все монолитные конструкции необходимо выполнять на сульфатостойком цементе.
5. Арматуру в местах пересечения соединять вязальной проволокой.

156 0,86 134,2кгСкобы ∅12 А500С, L=970-----//-----

Ведомость деталей

Поз. Эскиз
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400
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5
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112-12 (армирование)
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кл. В7,5, б=100мм
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ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р
ГИП

Н. контр.

20.04.23 Кулаков

Рукинова

Исполнит.  Бушман
 Гл. констр. Паленый

Накопитель секционный разделения 
жидкой и твердой фракции навоза 

(позиция 33 по ГП)

3/07-22-КЖ23

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», 
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

20.04.23

20.04.23

20.04.23

Сечение 13-13 (армирование)

13

Спецификация элементов армирования

Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

Бетон кл. В7,5 (подготовка) 2,8м³- -

17,8м³- -

∅8 А240, L=350 210 0,14

- 0,888

∅16 А500С, L=1460 162 2,3

Выпуски ∅16 А500С, L=2000-----//----- 162 3,16

Бетон кл. В25, F150, W6

ГОСТ 34028-2016 ∅16 А500С, L=2140 162 3,38 547,6кг

∅12 А500С, Lобщ.=380,0м-----//----- 337,4кг

511,9кг

29,4кг

372,6кг

∅12 А500С, Lобщ.=280,0м - 0,888

7*

248,6кг

72 0,42

8*

30,2кг∅8 А240, L=1060

--

-----//-----

-----//-----

-----//-----

-----//-----

1. * - см. ведомость деталей.
2. Размеры со знаком (*) даны до наружной грани арматуры.
3. Сечение 13-13 замаркировано на листе 2.
4. Все монолитные конструкции необходимо выполнять на сульфатостойком цементе.
5. Арматуру в местах пересечения соединять вязальной проволокой.

162 0,86 139,3кгСкобы ∅12 А500С, L=970-----//-----

Ведомость деталей

Поз. Эскиз
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ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р
ГИП

Н. контр.

20.04.23 Кулаков

Рукинова

Исполнит.  Бушман
 Гл. констр. Паленый

Накопитель секционный разделения 
жидкой и твердой фракции навоза 

(позиция 33 по ГП)

3/07-22-КЖ23

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», 
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

20.04.23

20.04.23

20.04.23

Сечение 14-14 (армирование)

14

Спецификация элементов армирования

Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

Бетон кл. В7,5 (подготовка) 2,8м³- -

30,0м³- -

∅8 А240, L=350 450 0,14

- 0,888

∅16 А500С, L=1460 162 2,3

Выпуски ∅16 А500С, L=2000-----//----- 162 3,16

Бетон кл. В25, F150, W6

ГОСТ 34028-2016 ∅16 А500С, L=4640 162 7,32 1185,8кг

∅12 А500С, Lобщ.=820,0м-----//----- 728,2кг

511,9кг

63,0кг

372,6кг

∅12 А500С, Lобщ.=280,0м - 0,888

7*

248,6кг

72 0,42

8*

30,2кг∅8 А240, L=1060

--

-----//-----

-----//-----

-----//-----

-----//-----

1. * - см. ведомость деталей.
2. Размеры со знаком (*) даны до наружной грани арматуры.
3. Сечение 14-14 замаркировано на листе 2.
4. Все монолитные конструкции необходимо выполнять на сульфатостойком цементе.
5. Арматуру в местах пересечения соединять вязальной проволокой.

162 0,86 139,3кгСкобы ∅12 А500С, L=970-----//-----

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

8

400

17
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14-14 (армирование)
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Подготовка из бетона
кл. В7,5, б=100мм

200х7=1400 50

Ведомость деталей

Поз. Эскиз
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ООО "ГЕОпроект"

ДатаN док. ПодписьКол.уч.Изм. Лист
Лист ЛистовСтадия

Р
ГИП

Н. контр.

20.04.23 Кулаков

Рукинова

Исполнит.  Бушман
 Гл. констр. Паленый

Накопитель секционный разделения 
жидкой и твердой фракции навоза 

(позиция 33 по ГП)

3/07-22-КЖ23

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», 
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

20.04.23

20.04.23

20.04.23

Сечения 15-15, 16-16 (армирование)

15

1. * - см. ведомость деталей.
2. Размеры со знаком (*) даны до наружной грани арматуры.
3. Сечения 15-15, 16-16 замаркированы на листе 2.
4. Все монолитные конструкции необходимо выполнять на сульфатостойком цементе.
5. Арматуру в местах пересечения соединять вязальной проволокой.

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

8

400

17
0

16-16 (армирование)

50

1500

-3,700

Подготовка из бетона
кл. В7,5, б=100мм

200х7=1400 50

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

4

7

75 200 75
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5

250 15
5 250

250
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*
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0

50
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8
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Поз. 7 (ш.600х600)
в шахм.порядке

Шов 
бетонирования
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1
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5
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6
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50
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0

Спецификация элементов армирования на сечение 15-15

Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

Бетон кл. В7,5 (подготовка) 4,0м³- -

54,0м³- -

∅8 А240, L=350 870 0,14

- 0,888

∅16 А500С, L=1460 230 2,3

Выпуски ∅16 А500С, L=2000-----//----- 230 3,16

Бетон кл. В25, F150, W6

ГОСТ 34028-2016 ∅16 А500С, L=6280 230 9,91 2279,3кг

∅12 А500С, Lобщ.=1550,0м-----//----- 1376,4кг

726,8кг

121,8кг

529,0кг

∅12 А500С, Lобщ.=400,0м - 0,888

7*

355,2кг

105 0,42

8*

44,1кг∅8 А240, L=1060

--

-----//-----

-----//-----

-----//-----

-----//-----

230 0,86 197,8кгСкобы ∅12 А500С, L=970-----//-----

3

4*

5

2

6

1

Спецификация элементов армирования на сечение 16-16

Вес,
ед.кг.

Марка,
поз.

Кол.
шт.Обозначение Примеч.Наименование

Бетон кл. В7,5 (подготовка) 4,0м³- -

48,8м³- -

∅8 А240, L=350 770 0,14

- 0,888

∅16 А500С, L=1460 230 2,3

Выпуски ∅16 А500С, L=2000-----//----- 230 3,16

Бетон кл. В25, F150, W6

ГОСТ 34028-2016 ∅16 А500С, L=5540 230 8,74 2010,2кг

∅12 А500С, Lобщ.=1360,0м-----//----- 1207,7кг

726,8кг

107,8кг

529,0кг

∅12 А500С, Lобщ.=400,0м - 0,888

7*

355,2кг

105 0,42

8*

44,1кг∅8 А240, L=1060

--

-----//-----

-----//-----

-----//-----

-----//-----

230 0,86 197,8кгСкобы ∅12 А500С, L=970-----//-----

3

4*

5

2

6

1


	Листы
	Модель

	Листы
	Модель

	Листы
	Модель


